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Uwagi:
1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznat sig z catoscia

dokumentacji technicznej.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy realizowaC pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlane].

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie - w razie niezgodnosci ze stanem

projektowanym dokonat niezbednych korekt.

4. Potaczenia elementdw gtownych - Sruby klasa 10.6, potaczenia drugorzedne - $ruby klasa 8.8. W elementach rygli stalowych mocowat

nitonakretki M16 z tbem ptaskim 8.8 - spasowaC ze Srubami.

5. Konstrukcje stalowa czySci¢ do stopnia Sa 2.5 a nastepnie malowaC - zqodnie z wytycznimi producenta np. stosujac LANKFITZER: farba

epoksydowa do gruntowania SF30 50 um+emalia poliuretanowa SF13 80 um.

6. Elementy ram opiera¢ na istniejacych Scianach za pomoca 15cm podlewki betonowej Ceresit CX i mocowat do wieficow nosnych kotwami wklejanymi

Hilti HIT HY HAS M16.

7. Elementy stalowe stezaC ze soba stezeniami napinanymi X z pretow @16 skrecanych na Sruby rzymskie.
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