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DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Nazwa dziatu

Od

Do

1|WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA 1 12
2|INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ 13 31
3|WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA 32 45
4|INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ 46 57
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz | Razem
1 WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA
1|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw m
d.1/0128-01 sztucznycho potgczeniach mechanicznych na $cianach w budyn-
kach - rura wielowarstwowa
9 m 9,00
RAZEM 9,00
2|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20x2,25 - rurociagi w instalacjach co z tworzyw m
d.1/0128-01 sztucznycho potgczeniach mechanicznych na $cianach w budyn-
kach - rura wielowarstwowa
7 m 7,00
RAZEM 7,00
3|KNNR 4 0116- |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucz- |szt.
d.1]01 nych do zawordw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp.
0 potagczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 Podtgczenie nowoprojektowanej instalacja z rur o srednicy 20 szt
d.1|kalk. wlasna |mm do instalacji istniejacej
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
5|KNNR 4 0135- |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1|01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
6|KNNR 4 0128- |Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach niemieszkalnych |m
d.1/02 Krotnos¢ = 2
16 m 16,00
RAZEM 16,00
7/KNNR 4 0127- |Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.1]01 sztucznych - préba zasadnicza (pulsacyjna)
prob. 1,00
RAZEM 1,00
8/KNNR 4 0127- | Proba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw m
d.1|04 sztucznych - dodatek w budynkach niemieszkalnych (rurociag o
$r. do 63 mm)
16 m 16,00
RAZEM 16,00
9|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z pianki PU - jednowarst- |m
d.1/0101-01 wowymi gr.6 mm
9 m 9,00
RAZEM 9,00
10/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PU - jednowarst- |m
d.1{0101-01 wowymi gr.6 mm
7 m 7,00
RAZEM 7,00
11 Woykucie bruzd poziomych i pionowych w $cianach na przeprowa- |kpl
d.1|kalk. wtasna  |dzenie rurociggéw instalacyjnych wraz z ich pdzniejszym zatyn-
kowniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
12 Wykonanie przepustéw szczelnych dla rur instalacyjnych na kpl
d.1|kalk. wtasna |przejsciach przez przegrody budowlane wraz z wykonaniem otwo-
row i uszczelnieniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
13|KNNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi |m3
d.2|03 0 poj.tyzki 0.25-0,6 m3 w gr.kat. llI-IV
(1,75*((1,68+1,65)/2+0,2)+3,67*((1,65+1,6)/2+0,2)+4,63*((1,6+ 21,08
1,63)/2+0,2)+1,65*((1,6+1,57)/2+0,2))*1,0
A (obliczenia pomocnicze) ==========
21,08
poz.13A*80% m3 16,86
RAZEM 16,86
14|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokoécido 1,5mo |m3
d.2|02 $cianach pionowych w gruntach suchych kat. IlI-IV
poz.13A*20% m3 4,22
RAZEM 4,22
15/KNNR 1 0313- |Azurowe umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka palami sza-|m?2
d.2|04 lunkowymi stalowymi (wypraskami); wyk.o szer.do 1 m i gteb.do
3.0 m; grunt kat. lll-IV
(poz.13A/1,0)*2 m?2 42,16
RAZEM 42,16
16/KNR 4-05I Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nomi- |m
d.2|0315-02 nalnej 250 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
17|/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1000 kpl.
d.2|0409-01 + mm w gotowym wykopie o gteb. do 2 m
KNR 4-05I
0409-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
18|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20cm  |m3
d.2|03
<rury>(poz.19+p0z.20)*1,0*0,2 ms3 2,36
RAZEM 2,36
19/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|02 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. 160 mm - wy-
9913-2 kopy umocnione
17 m 1,70
RAZEM 1,70
20(KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC-U z wydtuzonym kielichem do kanalizacji ze- m
d.2|04 z.sz.3.4. wnetrznej klasy S, SDR34 tgczonych na wcisk o $r. 250 mm - wy-
9913-2 kopy umocnione
10,1 m 10,10
RAZEM 10,10
21|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o |szt
d.2|02 z.sz.3.4. $r. zewn. 160 mm: kolano - 1szt, redukcja - 1szt, ,
9913-3
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
22|KNNR 4 1321- |Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe taczone na wcisk o |szt
d.2|04 z.sz.3.4. $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione: kolano - 1szt, tréjnik 250/
9913-3 160 - 1szt,
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|KNNR 4 0211- |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $ér. 110 mm |szt.
d.2|03 o potgczeniach wciskowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24 Podtaczenie nowoprojektowanej instalacja z rur PCV o $rednicy |szt.
d.2|kalk. wlasna |250 mm do instalacji istniejacej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNNR 4 0218- |Wpusty $ciekowe z tworzywa sztucznego - kratka $ciekowa z szt.
d.2|01 rusztem ze stali nierdzewnej, z blokadg antyzapachowg i koszy-
analogia kiem zabezpieczajgcym, odptyw o $rednicy 110mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubi- |[m3
d.2|04 jakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - obsypka
analogia rurociggow do wysokosci 30 cm powyzej rurociggu piaskiem z za-
geszczeniem
<rury>(poz.19*(0,16+0,3)+p0z.20%(0,25+0,3))*1,0 - 3,14*(p0z.19* |m3 5,81
0,16*0,16+p0z.20*0,25%0,25)*0,25
RAZEM 5,81
27 Dostawa piasku do obsypki i czesciowej zasypki wykopow ms3
d.2|kalk. wtasna
poz.26 m3 5,81
RAZEM 5,81
28|KNNR 1 0214- |Zasypanie wykopdéw wykopdéw spycharkami z zageszcz.mecha- |ms3
d.2|05 nicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr.
analogia -1v
poz.13A-poz.18-poz.27 m3 12,91
<rury> - 3,14*(poz.19*0,16*0,16+p0z.20*0,25*0,25)*0,25 m3 -0,53
RAZEM 12,38
29 Wywiezienie pozostatej ziemi z wykopéw na wysypisko na odleg- |m3
d.2|kalk. wtasna  |to$¢ wg wskazan wykonawcy wraz z kosztem sktadowania
poz.13A-poz.28 m3 8,70
RAZEM 8,70
30|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |ms3
d.2|0109-09 0109- |na odlegtos¢ 10 km
10
3,14*0,25*0,02*10+3,14*1,3*0,15*2,0+3,14*1,3*1,3*0,25*0,15 m3 1,58
RAZEM 1,58
31 Wykonanie przepustéw szczelnych dla rur instalacyjnych na kpl
d.2|kalk. wtasna  |przejsciach przez przegrody budowlane wraz z wykonaniem otwo-
row i uszczelnieniem
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 WEWNETRZNA INSTALACJA GRZEWCZA
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
32|KNR 0-13 Rurociagi o $r. 16x2,0 - rurociggi w instalacjach co z tworzyw m
d.3/0128-01 sztucznycho potgczeniach mechanicznych na $cianach w budyn-
kach - rura wielowarstwowa
15 m 15,00
RAZEM 15,00
33|KNR 0-13 Rurociggi o $r. 20x2,25 - rurociagi w instalacjach co z tworzyw m
d.3|0128-01 sztucznycho potgczeniach mechanicznych na $cianach w budyn-
kach - rura wielowarstwowa
22 m 22,00
RAZEM 22,00
34 Podtaczenie nowoprojektowanej instalacja z rur o $rednicy 20 szt
d.3|kalk. wlasna |mm do instalacji istniejacej
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
35|KNNR 4 0418- |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wys. 600-900 mm i dtug. do 3000 |szt.
d.3/12 mm - typ 900/2000 wg dokumentacji projektowej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
36|KNNR 4 0427- |Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych o potacze- |kpl.
d.3/01 niu na gwint wraz z zaworem powrotnym (zestaw przytgczeniowy)
analogia
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
37|KNNR 4 0412- |Gtowice termostatyczne z czujnikiem wbudowanym do grzejnikéw |szt.
d.3|05 z wktadkg zaworowg o $rednicy 15mm
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
38 Zawory regulacyjne do regulacji podpionowych instalacji grzew- |szt.
d.3|kalk. wtasna |czych z koncéwkami pomiarowymi o ér. nominalnej 15 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
39|KNR INSTAL |Ptukanie instalaciji c.o. m
d.3|0307-01 Krotnosé = 2
33 m 33,00
RAZEM 33,00
40|KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - pré- |proba
d.3|03 ba zasadnicza (pulsacyjna)
1 préba 1,00
RAZEM 1,00
41|/KNNR 4 0406- |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - do- |m
d.3|05 datek za prébe w budynkach
33 m 33,00
RAZEM 33,00
42|KNNR 4 0436- |Proby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania |urz.
d.3|01 (na goraco)
2 urz. 2,00
RAZEM 2,00
43|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.18 mm otulinami z pianki PE - jednowarst- |m
d.3/0101-10 wowymi gr.20 mm
15 m 15,00
RAZEM 15,00
44|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r.22 mm otulinami z pianki PE - jednowarst- |m
d.3/0101-10 wowymi gr.20 mm
22 m 22,00
RAZEM 22,00
45 Wykonanie przepustéw szczelnych dla rur instalacyjnych na szt
d.3|kalk. wtasna |przejsciach przez przegrody budowlane wraz z wykonaniem otwo-
row i uszczelnieniem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4 INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
46|KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, o obwo- |m?2
d.4/0101-05 dzie do 1800 mm
0,18 m?2 0,18
RAZEM 0,18
47/KNR-W 2-17  |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o |m?2
d.4|/0122-04 $r. do 400 mm
3,2 m?2 3,20
RAZEM 3,20
48|/KNR-W 2-17  |Wentylatory dachowe z poziomym wyrzutem powietrza o $rednicy|szt.
d.4|0208-01 otworu ssgcego 200 mm z regulatorem przeptywu i wytgcznikiem
serwisowym np typ CAPP-2-220/900S + STR-1 lub inny réwno-
wazny
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
49|/KNR-W 2-17  |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, do przewo-  |szt.
d.4/0131-04 déw o ér. 400 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
50|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, do prze- |szt.
d.4/0130-03 wodow o obwodzie do 1600 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe o $r. 400 mm szt.
d.4/0140-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
52|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie 1600 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.4/0138-04 wych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR-W 2-17 |Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne o obwodzie do 1600 |szt.
d.4|0146-02 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54 Préby montazowe - préby funkcjonowania oraz prace regulacyjne |kpl
d.4|kalk. wtasna  |instalacji wentylaciji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
55 Izolacja przewodéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z |m?2
d.4|kalk. wtasna  |warstwg ochronna z folii aluminiowej o gr. 20 mm
3,52 m?2 3,52
RAZEM 3,52
56 Izolacja przewodéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej z |m?2
d.4|kalk. wtasna |warstwg ochronna z folii aluminiowej o gr. 40 mm
0,22 m?2 0,22
RAZEM 0,22
57 Przejscia przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane |kpl
d.4|kalk. wlasna  |wraz z uszczelnieniem i obrébkg
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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