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2. Lista rysunkow i zatacznikéw
L.p. | NAZWA RYSUNKU NR RYS.
Plan instalacji elektrycznych E_100
Plan instalacji odgromowej E_101

Schemat rozdzielnicy projektowanej A1 E_400

DO~ |DN

Schemat sieci strukturalnej E_401

3. Karta zmian

Nr_ Op!s wprowadzonej Data Wprowadzit | Sprawdzit | Zatwierdzit
zmiany | zmiany
00 Wersja podstawowa projekiu  02.2024  J.Grudzig

4. Temat i zakres opracowania

Tematem niniejszego opracowania jest Projekt Wykazg instalacji elektrycznych dla
Rozbudowy Budynku Sieci Badawczej w Instytucie &sikwicza w Katowicach.

Inwestor:
Instytut £ukasiewicza w Katowicach
Katowice ul Korfantego 193a

Zakresem opracowaniactp) w szczegoln<ei:
* Instalacje éwietleniows;
* Instalacje sitow,
* Instalacje odgromoyy
* Ochrorg od poraen pradem elektrycznym.

5. Zasilanie

Projektowane instalacjestly z nowej rozdzielnicy wiscej natynkowej 0,4kV.

Zasilanie do projektowanej rozdzielnicy wyprowadedmndzie z istniejcej rozdzielnicy gtéwnej o
oznaczeniu RG, ktéra zainstalowana jest w isgnegjHali.

Rozdzielnica RG wykonana jest jako skrzynkowa raebskrzynek firmy Hensel.

W celu wyprowadzenia zasilania projektowanej rozitiz konieczne jest wstawienie nowego
rozfgcznika bezpiecznikwego o podstawie 63A np. z naadikitopikowe D02. Dopuszczalne jest
rowniez wstawienie rozicznika bezpiecznikowego powego wielkéci NHOO o amperau 125A
firmy Wohner jak w stanie istniggym. Ewentualne miejsca zabudowy pokazano ngiadjh j.n.
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Podstawowe wskaiki elektroenergetyczne zasilania — wg tabeli j.n.
Moc
Moc llos¢ Wspolczynniki | zapotrzebowana
cos
Lp. | Wyszczegoblnienie | nominalna | Prac. P Kz fi P Q S Prad
(Odbiornik) Pn Zainst. odbioru
kw szt kW kw KVAr kVA
1 E)s’wietlenie 0,05 9 0,45 0,90 0,9 | 041 0,16 0,44 0,6
Zestawy gniazd
2 | og6lnych 230V- PEL 2 1 2,00 0,70 10,85 | 1,40 0,87 1,65 2,4
3 | Gniazda 3f 8 1 8,00 0,40 | 0,85 | 3,20 1,98 3,76 54
Technologia — komora
4 | testowa 12 1 12,00 1,00 | 0,80 | 12,00 9,00 15,00 | 21,7
5 0 0 0,00 0,80 | 0,95 | 0,00 0,00 0,00 0,0
6 0 0 0,00 0,80 | 0,80 | 0,00 0,00 0,00 0,0
Ogotem 22,05 22,45 0,77 |082]17,01| 12,01 |20,82| 30,0
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6. Instalacja oswietleniowa

Zasilanie instalacji @wietleniowej odbywa si¢ bedzie z projektowanej rozdzielnicy Al ktéra
bedzie wspdlna dla instalacji sitowej swietleniowej.

Oswietlenie hali zgodnie z obowaujaca normy jak dla pomieszczeprodukcyjnych z ngkeniem
oswietlenia minimum 300Ix .

Zastosowanodwietlenie podstawowe iswvietlenie awaryjne ewakuacyjnes@etlenie awaryjne
zastosowano jako ewakuacyjne dldwli@tlenia drog ewakuacyjnych.

Oswietlenie podstawowewnykona w oparciu o oprawy LED. Zastosowane oprawy s
przystosowane do sterowani@wdetleniem w systemie DALI. Przewidywana jest reatija
sciemniania na bazigéznika typu przycisk w systemie DIM switch. \&ftiecie i przytrzymanie
przycisku powodujéciemnianie lub rozgmianie. Jednorazowe vgdiiccie powoduje zaktzenie lub
wytaczenie.

Wyniki obliczea natzenia dwietlenia podano w rozdziale obliczenia.

Instalacja oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnegoW ciggach komunikacyjnych, przy wijach
I w punktach gdzie zlokalizowany jest s¢girp.paz., instalowa obwody z oprawami LED W
oprawach zastosowano modut awaryjny z czasemcenia awaryjnego 1h. Oprawy
rozmieszczone tak aby uzyskaa drodze ewakuacji rgenie gwietlenia wymagane norgrPN-
EN 1838.Srednie wymagane ngtenie gwietlenia na podiodze wzdtérodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno léynie mniejsze ri 11x. Punkty pierwszej pomocy, wdzenia
przeciwpaarowe i przyciski alarmowe powinny byak gwietlone, aby natzenie gwietlenia na
poditodze w ich pobiu wynosito co najmniej 5Ix.

Instalacg wykona nako natynkow z zastosowaniem osgta min IP 44.

7. Instalacja sitowa

Instalacja sitowa
Instalacja sitowa obejmowdxdzie zasilanie nagbujacych odbioréw:

a. Zasilanie zestawu gniazd komputerowych PEL1

b. Zasilanie zestawu gniazd ZG1

c. Zasilanie urzdzenia technologicznego, jedno pepfe sitowe 3f | cztery przytza
jednofazowe

d. wentylatory dachowe zintegrowane i ggizenia grzewcze 230V

e. brama wejciowa,

f. wykonanie przég ognioodpornych przeitiany oddzielenia p@arowego

Przewody zasilare Cu o przekrojach wg obliaze Przewody uktadaw korytkach kablowych
ksztattownikach ,U” w cigach wielokrotnych i w rurkach RVS wggach pojedynczych.

Zasilanie wentylatoréw wychgowych dachowych
Wentylatory sanitarne zasilaneda zgodnie z dyspozycjami instalacyjnymi. Sterowanie
lokalnych zestawow sterowniczych wypéasaych w lampl kwitujaca zahczenie.

Zasilanie bram ogdlnych

Po wyborze typu bramygsaisli¢ przekrdj i typ zabezpiecaezgodnie z wymogami w DTR bramy
lub wymogow dostawcy bramy. Bramy, drzwi, doki bgd(bez funkcji pgarowych) zasilane
beds z instalacji sitowej
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Zasilanie zestawOw gniazd sitowych
Zestaw skiladay sk z dwéch gniazd : 1-faz. 2P+Z. 16A 230V i 3-fazA18P+N+PE
montowanych na elewacji obudowy z tworzywa min #2-4

Wykonanie przejs¢ ognioodpornych przezsciany oddzielenia pgarowego
Przefcia przezciany oddzielenia p@arowego wykonaw postaci zapor ognioodpornych 120min.

Zasilanie urzadzen PEL teleinformatyki

Zasilanie obwodow energetycznych dedykowanych sedeinformatycznej obejmuje:

zasilanie gniazd 1-faz. 2P+Z w punktach logicznergetycznych ,PEL” stiacych do zasilania
komputerow, laptopow i innymi elementami teleinfatyki.

Zasilanie urzadzenia technologicznego — komora testowa

Do komory testowe] doprowadzone zogtaastpujace przyhcza zasilajce:

- 1 przyhcze 2x400V,50Hz, 10kW

- 4 przyhcza 230V,50Hz lub jedno przyize 4x230V,50Hz

Podejcie przyhczy zasilagcych do uradzenia technologicznego od koryta rozdzielczego
wykona w rurkach instalacyjnych montowanych @any i naturalnych elementéw
konstrukcyjnych urzdzenia z wykorzystaniem bezinwazyjnego systemu mago

Ze wzgkdu na brak na etapie projektowym dokumentacjirie@mej uradzenia doktadne miejsce
podefcia przyhczy zasilajcych uzgodnionedalzie na roboczo po ustawieniu gzenia.

Przykcza zasilajce doprowadzonegda na wysokéc¢ okoto 120cm od posadzki.

Gtéwny wytacznik pradu
Funkcg gtownego wydcznika pgdu petni istnigjcy przycisk paarowy obiektu. Pozostaje bez
zmian.

8. Ochrona odgromowa

Istniefgcg instalacg odgromowy nascianie zewntrznej od ktorej planowana jest rozbudowa male
pozostawd jak w stanie istnigcym ewentualnie w przypadku kolizji z rozbudpademontowé i
ponownie zamontowaw szczegolngci dotyczy to przewodow odprowadzeych i uziemienia
drabiny ktora zostanie zdemontowana.

Jako zwody dachowe stosatvarut stalowy ocynkowan® 8mm na typowych uchwytach
dystansowych w postaci sieci 0 wymiarze oka 10rm isredniej odlegtéci przewodow
odprowadzajcych w naraach budynku co okoto 10m. Do zwodow dachowychayapezylaczyt
metalicznie wszystkie metalowe elementy dachuyglusty, okucia, drabiny i inne. Dla kominow
ceramicznych i wentylatoréw wykoéawody pionowe gitem ocynkowanyn®16mm o

wysokaici tak dobranej abygtem ochrony 45° stopni stwarzat strefchronmn dla catego komina i
pofaczy¢ metalicznie z najbtiszym zwodem dachowym.

Dla ochrony wentylatora dachowego stoséwaody odsunite z wigciwym odstpem
izolowanym.

Przewody odprowadzaje wykonane dxlg jak w stanie istnigcym metod napezarg w nar@zach
budynku projektowanego.

Uziom wykona jako otokowy ptaskownikiem Fe-Zn 30 x 4 ukladangmzewntrznej stronie
Budynku w odlegtéci 1m od od budynku i na gokasci 0,6m.

Ze zwodami poziomymi dachowymi najenawizat do istniejcych zwodow przy pomocy
zaciskéw krzyowych. To samo dotyczy projektowanego odcinka mzimtokowego, ktérym
nawiaza nalezy do istniegcego uziomu po wczaiejszym wykonaniu przekopow kontrolnych i
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odkryciu uziomu istnigcego. W przypadku braku uziomu istamsggo lub jego skorodowaniu
przekraczajcym 30% powierzchni na keach uziomu nalg/ pogizy¢ uziomy pionowe
wykonane np. przy pomocygéw zbrojeniowych filémm o diugoi 4m. Zmierzona rezystancja
uziemienia nie mae przekrocz§ 10 Ohm.( Rz < 1@.)

9. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowany obiekt zasilany jest w uktadzie TN-CV® zastosowanym uktadzie sieci wszystkie

czesci przewodzce dosgpne powinny by przylagczone do uziemionego punktu zasilania (punkt

neutralny transformatora) za pomgozewodu ochronnego.

W instalacjach zastosowano oddzielny przewod newtdd i oddzielny przewod ochronny PE. W

kablach i przewodach kabelkowych przewdd ochroritagp@wvi pita zyte lub trzecy w obwodach

jednotorowych. Przewody ochronne ngledoprowadzi do zaciskbw ochronnych gniazd

wtykowych, opraw éwietleniowych klasy ochronsoi I, silnikbw oraz elementow uktadu

wentylacji i uradzen technologicznych. Przewody ochronne pgzgkl do zaciskdw ochronnych

PE umieszczonych na tablicach odbiorczych i rozding gtowne;j

Jako ochroa dodatkowy przed dotykiem paednim zastosowano:

— szybkie samoczynne wgdzanie zasilania w przypadku przekroczenia wartapkecia
dotykowego bezpiecznego,

- pofaczenia wyrbwnawcze.

Samoczynne wyktzenie zasilania powinno nagic:

— W umownym czasie nie diszym ni 5 sekund w linii zasilagej obiekt oraz w wewgtrznych
liniach zasilagcych,

— w czasie krotszym ni0,4 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszerng/kiych,

— w czasie krotszym ni0,2 sekundy w obwodach odbiorczych, dla pomieszeziégotnych i
mokrych.

Szybkie wyhczanie zrealizowano przez zastosowanie:

- bezpiecznikow topikowych,

- wylagcznikow instalacyjnych wypogsanych w wyzwalacz elektromagnesowy o charaktergstyc
B lub C,

— wytgcznikdw ochronnych przeciwpaoraniowych o ranicowym pgdzie wyzwalagcym 30 mA.

Dla wszystkich gniazd wtyczkowych jedno i trojfazgsh oraz zestawdw gniazd najestosowa

ochrore przez wy4czniki réznicowo-pgdowe o pgdzie r@nicowym wyzwalagcym 30 mA z

uwagi na korzystanie z nich zasilania odbiornik@eznych lub przerimych, ktére to stwarzaj

szczegoOlne zaggenie bezpérednio dla obstugyggego.

Polczenia wyréwnawcze gssrodkiem wspomagagym ochrog przeciwporaeniowy, naley
wykona pofgczenia wyréwnawcze. Pgizenia gtdwne wykorta w miejscu wprowadzenia
rurociggdéw wody, c.0., z uziomem fundamentowym i z przé&m ochronnym ,PE”.

Ciagi metalowych korytek kablowychydzy¢ z przewodem ochronnym PE.
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10.Siet okablowania strukturalnego

W obrebie projektowanej rozbudowy do padkenia § 4 punkty logiczne RJ45 — jeden zestaw
PEL1li dwa gniazda RJ 45 przy komorze . Projektevgat wykona kablami UTP kat 5E.

Na potrzeby podktzen j.w. przewidywane jest ui@nie okablowania UTP kat 6 (4 kable o
dtugasci 90m kady) do miejsca wskazanego przeztikownika w istniejcej szafie dystrybucyjnej

11.. Zabezpieczenia sieci istnigrych

W miejscu rozbudowy Budynku znajdwgie zgodnie z mapzasadnicz istniegcy kabel
elektroenergetyczny wprowadzony do Budynku. Jegdno z przyjczy zasilagcych
wprowadzone do Budynku. Przed rozpgziem robot ziemnych natg wykona przekopy
kontrolne w celu identyfikacji trasy tego kablaashpnie naley odkry go na catej diugai i
zabezpieczy go dwudzielg rurag ochronn twardg np. SRS fi 125. Roboty te wykohe stanie
beznapiciowym kabla.



