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budowlanego

Rozbudowa budynku produkcyjno biurowego

Adres obiektu
budowlanego
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Kategoria obiektu
budowlanego

XVIII
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inwestora, adres inwestora

Sie¢ Badawcza tukasiewicz
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01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

Zakres Petniona funkcja Imie ,nazwisko, specjalnos¢ Data podpis
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Architektura Projektant Jacek Mielewski 02_2024
Spec. uprawnien architektoniczna do projektowania
o, bez ograniczen
nr-uprawnien PO/KK/018/02
Architektura Sprawdzajgca Maria Witostawska 02_2024

Spec. uprawnien

nr uprawnien

architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
GAS.834/A-128/80




OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJAGEGO-*)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a)

Jacek Mielewski
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczert PO/KK/018/02

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu
technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnigeciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

w Katowicach al. Korfantego 193a

dziatka 4/8, budynek produkcyjno biurowy

(wymienic obiekt i adres)

(podpis projektanta i data)

*) wiasSciwe zaznaczyc¢



OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO-*)
O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a)

Maria Witostawska
uprawnienia budowlane w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczert GAS.834/A-128/80

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zmianami) o sporzgdzeniu projektu
technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu oraz projektem architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnigeciami
dotyczgcymi zamierzenia budowlanego obiektu potozonego:

w Katowicach al. Korfantego 193a

dziatka 4/8, budynek produkcyjno biurowy

(wymienic obiekt i adres)

(podpis projektanta i data)

*) wiasSciwe zaznaczyc¢



Projekt techniczny

ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Strona tytutowa

2. Os$wiadzenie projektanta

3. SPIS TRESCI

4. OPIS TECHNICZNY

Rys.1 - Rzut Parteru

Rys.2 - Rzut Dachu

Rys.3 - Przekréj A-A

Rys.4 - Przekréj B-B

Rys.5 - Elewacja potnocna

Rys.6 - Elewacja wschodnia

Rys.7 - Zestawienie stolarki drzwiowej
Rys.8 - Zestawienie stolarki okiennej



CZESC OPISOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

- wytyczne Inwestora

- obowigzujace przepisy i normy

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ws warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami

II. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek produkcyjno biurowy , kategoria XVIII

III. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Istniejacy budynek ma charakter produkcyjno biurowy. Planowana rozbudowa
obejmuje wytacznie 1 pomieszczenie techniczne zlokalizowane w czesci pétnocno
wschodniej istniejgcego budynku. Ukfad obrazujacy program uzytkowy budynku
przedstawiono na rzucie parteru budynku .

Budynek objety opracowaniem tak jak dotychczas bedzie petnit te same funkcje
zwigzane z biezgcym funkcjonowaniem Sieci Badawczej tukasiewicz . Planowane
prace majg gtownie charakter montazowy zwigzany z wykonanie w istniejacej
whnece nowego pomieszczenia technicznego.

IV. Uktad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego
Budynek gtéwny wybudowany zostat w latach 70-tych XX wieku Obiekt nie jest
objety ochrong konserwatorskg. Budynek planowany do rozbudowy jest niski, jedno
- i dwukondygnacyjny . Zawiera czes¢ biurowg usytuowang od strony pétnocnej,
zachodniej i potudniowej , w $rodku usytuowana jest parterowa hala , a od strony
wschodniej pomieszczenia techniczne. Planowana rozbudowa wschodniej czesci
budynku o nowg prostokatng parterowg czesc¢ zawierajacg pomieszczenie techniczne
zwigzane z dziatalnoscig inwestora. Rozbudowa bedzie realizowana w obrebie
istniejacej wneki miedzy scianami budynku - pomiedzy $ciang wschodnig klatki
schodowej, a $ciang poétnocng z pomieszczeniami technicznymi.

V. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Istniejacy budynek
Powierzchnia zabudowy: 2081,49 m2

Powierzchnia uzytkowa: 3517,85 m2
Kubatura: 18442,53 m3
Wysokos¢ budynku : 11.00 m ( bud. niski)

Projektowana rozbudowa:
Powierzchnia zabudowy: 100,79 m2

Powierzchnia uzytkowa: 98,00 m2

Kubatura: 652,12 m3
Dtugos¢ proj.rozbudowy -11.90 m
Szerokos$¢ proj.rozbudowy -8.47 m

Wysokos¢ proj.rozbudowy - 6.76 m ( bud. niski)

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy (wg PN-ISO 9836) -98 m2 - pom.techniczne.

VI. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu
IT kategoria geotechniczna, warunki gruntowe proste. Posadowienie konstrukcji
budynku na 3 stopach fundamentowych wg proj. konstrukcji.



VII. Opis zapewnhnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej przez osoby niepetnosprawne.

Obiekt objety niniejszym opracowaniem umozliwia pobyt i prace oséb
niepetnosprawnych w obrebie planowanej parterowej rozbudowy, z uwzglednieniem
tych oséb , ktére majg dtugotrwale naruszong sprawnosc fizyczna, psychicznag,
intelektualng lub w zakresie zmystéw, by zapewnic¢ im skuteczng mozliwos¢
uzytkowania budynku na zasadzie réwnosci z innymi osobami. Dostep do
pomieszczen parteru odbywa sie bez progéw i ma odpowiednig szerokos¢
zapewniajacg mobilnos$¢ na wozku inwalidzkim.

VIII. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Istniejgce przytacza pozostajg bez zmian. Planowane jest podtgczenie rozbudowy do
instalacji wewnetrznych.

IX. Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

X. Wptyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatka oraz budynek nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego i nie
podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

XI. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wpltyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1. Zapotrzebowanie na wode - wg standardowych normatywdw zuzycia, jakos$¢ wody
uzalezniona od dostawcy.

2. Brak emisji zanieczyszczen gazowych , w tym pytowych i ptynnych

3. Obiekt generuje wytacznie odpady bytowe zwigzane z uzytk. obiektu w
standardowej funkcji.

4. Obiekt nie generuje drgan ani promieniowania. Przegrody budowlane zapewniajg
zgodng z obowigzujgacymi przepisami izolacje akustyczng pomieszczen budynku, a
sam obiekt uzytkowany zgodnie z planowang funkcja nie powoduje zaktécen i
ucigzliwosci akustycznych dla otoczenia.

5. Uzytkowanie zgodnie z planowang funkcjg , odprowadzanie $ciekdéw i odpadow
zgodnie z przyjetymi standardami nie powoduje istotnego wptywu na powierzchnie
ziemi, glebe , zielen oraz wody powierzchniowe i podziemne.

XII. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZLIII/PM, w obrebie projektowanej rozbudowy brak
stref zagrozenia wybuchem. Klasa odpornosci pozarowej D. Budynek stanowi 1 strefe
pozarowq hieprzekraczajacqg dopuszczalnej wartosci 8000 m2. Dojazd pozarowy jest
zapewniony przez istniejacg droge wewnetrzng oraz zachowanie wymaganych odlegtosci od
granic dziatki budowlanej i innej zabudowy. Dla budynku nie stawia sie wymagan dot.
instalacji p.poz. Ewakuacja z rozbudowy jest zapewniona przez projektowane wyjscie o
szerokosci min. 90 cm. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami niniejsze opracowanie nie
wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. p.poz.



XIII. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU
1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.1 FUNDAMENTY
Posadowienie projektowanej konstrukcji stalowej na stopach fundamentowych
zelbetowych.

1.2  SCIANY
Projektowane $ciany warstwowe typu sandwich , gr. 11 cm, mocowane do
konstrukcji stalowej

1.3 DACH
Dach jednoospadowy kryty ptyta warstwowa gr. 16 cm mocowang do pfatwi
stalowych zimnogietych.

1.4 SLUPY, RYGLE

Projektowane stupy oraz rygle z profili stalowych wg projektu konstrukcji.
2, IZOLACIE

2.1 TERMICZNE

POZIOME - dach - pianka PUR - gr. 16 cm, podtoga na gruncie — styrodur 10 cm.
PIONOWE - Piyty warstwowe pianka PUR 11 cm

2.2 WODOCHRONNE
przeciwwilgociowa pionowa i pozioma - 2 x Abizol R+P

3. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
3.1 POSADZKI
Pomieszczenie techniczne - posadzka epoksydowa
4. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
4.1 SCIANY
Sciany zewn. - ptyta warstwowa kolor RAL 7040 -szary
4.2 DACH
Ptyta warstwowa kolor RAL 7040 -szary
4.3 OPIERZENIA , RYNNY , RURY SPUSTOWE
z blachy stalowej ocynkowanej - RAL 7040 -szary
4.4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA

Aluminiowa Wspodtczynnik Umax = 0,9 W/m:zK dla catego okna.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna -ptycinowa drewniana.

Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi zewn. aluminiowe

Brama segmentowa - z pasem przeszklenia , izolowana termicznie



5. WENTYLACIA
Projektowana wentylacja mechaniczna wywiewna — wentylator dachowy, nawiew
przez czerpnie $cienna.

6. INSTALACIJE W OBREBIE BUDYNKU

instalacja elektryczna - z istn. przytacza miejskiej sieci energetycznej,
zaopatrzenie w wode - z istn. przytgcza sieci wodociggowej ,

odprowadzenie sciekow sanitarnych - do istn. przytacza sieci kanalizacyjnej,
ogrzewanie - z istn. kottowni gazowej

- instalacja teletechniczna - z istn. instalacji wewnetrznej.

odprowadzenie wéd opadowych - bez zmian

usuwanie odpaddéw statych poprzez wywdz przez wyspecjalizowang jednostke,

XIX. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANIT.-
HIGIENICZNE

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt, stosowane w projekcie wyroby muszg posiadac¢, gdy
wymagane: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B”, dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0"), deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng. Oswietlenie i wentylacje
pomieszczen wykonac zgodnie z polskimi normami oraz z rozporzgadzeniem ministra
MPiPS z 26 wrzesnia 1997r.

Opracowat:
arch. Jacek Mielewski
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