
Uwagi:
1. Przed przystąpieniem do realizacji należy dokładnie zapoznać się z całością dokumentacji technicznej.
2. Wszelkie prace budowlane należy realizować pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
3. Zachować ciągłość zbrojenia elementów żelbetowych
4. Zwrócić uwagę na usytuowanie poziomu słupó żelbetowych -0,05 wzglęgem poziomu posadzki i ściany podwalinowej.
5. Przedstawione zbrojenie ma charakter schematyczny. Z uwagi na skomplikowanie stropu przed budową zaleca się wykonać projekt wykonawczy.
6. Miejsca newralgiczne - takie jak otwory, przejścia i  przebicia w ścianach dozbroić, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.
7. Zbrojenie fundamentów zgodnie z opisem technicznym i projektem wykonawczym
8. Ściany podwalinowe umonolitycznić ze zbrojeniem słupów fundamentowych.
9. W słupach fundamentowych zabetonować kotwy płytkowe.
10. Wszystkie fundamenty wykonać na 10cm warstwie chudego betonu i papie bezpiaskowej.
11. Pomiędzy istniejącymi ścianami fundamentowymi a nowoprojektowanymi zastosować przekładkę z 2cm Styroduru.
12. Fundamenty sytuować na gruncie nośnym - zabrania się posadawiać na nasypach i gruntach nienośnych.
13. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie - w razie niezgodności ze stanem projektowanym dokonać niezbędnych korekt.

1

PLAN POZYCJI KONSTRUKCYJNYCH FUNDAMENTÓW
1:100

2 3

A

B

4

62.5 526 526 79

2027.530 496 30 496 3027.520
125401125401125

80
202

0
80

1
20

0
72

1
84

2
100

Podpis:

1
Nr upr.bud.

Projektant:
 1:100

Data sporządzenia:
Numer rysunku:Sprawdzający:

Rozbudowa budynku produkcyjno-biurowego - projekt techniczny

Skala rysunku:

02.2024 r.

PR
AW

A 
AU

TO
R

SK
IE

 Z
AS

TR
ZE

ŻO
N

E
KO

PI
O

W
AN

IE
, W

YK
O

R
ZY

ST
YW

AN
IE

I R
O

ZP
O

W
SZ

EC
H

N
IA

N
IE

  R
YS

U
N

KU
BE

Z 
ZG

O
D

Y 
AU

TO
R

A 
 Z

AB
R

O
N

IO
N

E

Data sprawdzenia:

mgr inż. Krzysztof Tabaj Podpis:

Plan pozycji konstrukcyjnych  fundamentów

Nazwa obiektu
budowlanego:

Nr upr.bud.

Tytuł
rysunku:

mgr inż. Paweł Wiek

02.2024 r.

MAP/0164/POOK/09

MAP/0508/PWBKb/17

Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

Inwestor:
Adres:

Poz.4.1
125x200x40

Poz.4.1
125x200x40

Poz.4.1
125x200x40

Poz.4.2
30x40x95

Poz.4.2
30x40x95

Poz.4.2
30x40x95

Poz.4.3
20x135

Poz.4.3
20x135

Poz.4.3
20x135

ściana istniejąca

ściana istniejąca

42

15.5 42

stopę dopasować
do fundamentów

istniejącego budynku

Poz.5
Posadzka żelbetowa

A
A


	Arkusze i widoki
	Model


