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OSWIADCZENIE
15.02.2024

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ppkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze niniejszy projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno budowlany:

Rozbudowy budynku produkcyjno biurowego , Katowice al.Korfantego 193 a, dz. 8/4

Inwestor:

Sie¢ Badawcza tukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢

Imie i nazwisko Data Podpis
Funkcja
Uprawnienia budowlane
mgr. inz. Jacek Mielewski
Projektant: | yprawnienia budowlane do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci 15.02.2024
architektonicznej nr PO/KK/018/02

mgr inz. Maria Witostawska

Sprawdzajaca |uprawnienia budowlane do projektowania | 15.02.2024
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej nr GAS.834/A-
128/80
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Projekt zag ospodarowania terenu
ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. CZESC OPISOWA
2. RYSUNKI
Rys.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SKALA 1:500

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
I. PODSTAWA OPRACOWANIA
wytyczne Inwestora
— uzgodnienia programowo-funkcjonalne z Inwestorem
- obowigzujace przepisy i normy
- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ws warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie -tekst jednolity

II. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania dziatki nr 8/4 zwigzany z rozbudowqg
istniejacego budynku produkcyjno biurowego o pomieszczenie techniczne w Katowicach przy
al. Korfantego 193a

III. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek i obiektow na dziatce

Dziatka objeta opracowaniem stanowi wydzielony teren nalezacy do Sieci Badawczej
tukasiewicz. Teren ma charakter gtdwnie ptaski , porosniety zielenig niskg oraz wysoka z
wydzielonymi utwardzonymi pasami ruchu pieszo-kotowego oraz istniejacq zabudowg
zwigzang funkcjonalnie z dziatalnoscig inwestora. Zakres objety opracowaniem obejmuje
jedynie niewielki fragment dziatki 8/4 zwigzany z bezposrednim sasiedztwem czesci objetej
niniejszym projektem. Budynek planowany do rozbudowy jest niski, jedno - i
dwukondygnacyjny . Zawiera czes$¢ biurowg usytuowang od strony pétnocnej, zachodniej i
potudniowej , w $rodku usytuowana jest parterowa hala , a od strony wschodniej
pomieszczenia techniczne. Budynek gtéwny wybudowany zostat w latach 70-tych XX wieku.
Dziatka posiada istniejgce przytqcze kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowe,
elektryczne i cieptownicze. Teren nie znajduje sie w obrebie szkdd goérniczych ani terendw
zalewowych, nie jest tez wpisany do rejestru zabytkéw. Dziatka nie posiada istotnych zakazéw
czy ograniczen wynikajacych z aktow prawa miejscowego. Brak istniejgcych oraz
przewidywanych zagrozen dla srodowiska , higieny i zdrowia uzytkownikow obiektu
budowlanego oraz jego otoczenia.

IV. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie nastepujace zmiany zagospodarowania dziatki:

- rozbudowa wschodniej czesci budynku o nowg parterowg czes¢ zawierajacg pomieszczenie
techniczne zwigzane z dziatalnoscig inwestora. Rozbudowa bedzie realizowana w obrebie
istniejgcej wneki miedzy $cianami budynku - pomiedzy $ciang wschodnig klatki schodowej, a
éciang pdtnocng z pomieszczeniami technicznymi.

- usuniecie istniejgcej nawierzchni betonowej i wykonanie w jej obrebie nowej nawierzchni z
kostki betonowej ze spadkiem zapewniajacej dostep do poziomu posadzki projektowanej
rozbudowy,

-usuniecie 2 drzew ( brzoza ) kolidujacych z projektowang rozbudowa.

- niezbedne prace demontazowe zwigzane z realizacjg rozbudowy

Projektowana rozbudowa podtrzymuje dotychczasowa funkcje budynku zwigzang z biezaca
dziatalnoscig Sieci Badawczej tukasiewicz.

Odprowadzenie wod opadowych — bez zmian.

Masy ziemne z wykopdéw wraz z humusem ( w obrebie projektowanych wykopow zwigzanych
z izolacjq scian podziemnych budynku) zostang wywiezione i zutylizowane poza dziatka .

V. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
Istniejace przytacza : wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
elektroenergetyczne.

VI. Uktad komunikacyjny, w tym okreslenie param. techn. drég pozarowych
Istniejacy uktad komunikacyjny pozostaje bez zmian.

Niniejsza inwestycja nie wprowadza zmian do istniejgcej na dziatce drogi pozarowej od strony
potudniowej budynku.

VII.Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu, w tym zapewn. p.poz. zaopatrzenie w wode
Nie dotyczy tego opracowania, istniejgce zaopatrzenie w wode dc. p.poz. nie ulega

zmianie( hydrant przy ulicy i od strony potudniowej budynku.



VIII. Uksztaltowanie terenu i zieleni
W zakresie uksztattowania terenu i zieleni nie wprowadza sie zmian, poza niezbedna wycinkg 2
drzew kolidujacych z rozbudowa.

IX. Zestawienie powierzchni poszczegoélnych czesci zagospodarowania dziatki

Powierzchnia dziatki : - 11 092,00 m2
Powierzchnia zabudowy budynku ( istniejaca) - 2081,49 m2
Powierzchnia zabudowy budynku ( projektowana) - 100,79 m2

Poziom posadowienia posadzki parteru (0.00 m) + 301,55m n.p.m.
Wysokos$¢ budynku istniejgcego : - 11.00 m ( bud. Niski)
Wysokos¢ rozbudowy : -6.76 m

X. Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy

XI. Wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego

Przedmiotowa dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gdrniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji gorniczej.

XII. Informacja o istniejacych i przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow i ich otoczenia

Przewidywane elementy oddziatywania na srodowisko:

e faza realizacji - wszelkie zjawiska towarzyszace robotom budowlanym i instalacyjno -
montazowym (lokalne ucigzliwosci zwigzane z emisjq hatasu, zanieczyszczenia do
powietrza z maszyn i urzadzen, powstawanie odpaddéw, uporzadkowanie terenu);

e faza eksploatacji — budynek nie bedzie stwarzat zagrozenia dla $Srodowiska i zdrowia
jego uzytkownikdéw oraz jego otoczenia.

e akustyka: w obiekcie nie bedg lokalizowane urzadzenia mogace powodowac
przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu w srodowisku zamieszkania;

XIII. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
Do wykonywania prac remontowych nalezy zatrudni¢ firmy specjalizujace sie w prowadzeniu
prac na obiektach przemystowych oraz dysponujace wiasciwym i profesjonalnym sprzetem.
Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na terenie uzytkowanym przez osoby
postronne nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa wokédt terenu
budowy.

XIV. Wykazanie spetnienia warunku dotyczacego czasu nastonecznienia zgodnie z §
60 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Nie dotyczy zakresu prac objetych opracowaniem.

XV. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Realizacja niniejszej inwestycji nie bedzie miata, przez swéj charakter, negatywnego wptywu
na $rodowisko oraz nie stwarza zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu
budowlanego i jego otoczenia.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o nastepujace przepisy prawa:

- Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- art.3 pkt .20 Prawa Budowlanego

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza teren dziatki, na ktérej inwestycja bedzie
realizowana. Strefe oddziatywania wyznacza graficznie na rysunku projektu zagospodarowania
terenu prostokat o wymiarach 20x14 m. Projektowana inwestycja nie rodzi praw do terenu
oraz nie powoduje naruszenia prawa wfasnosci i uprawnien osob trzecich, nie stanowi
przeszkody w dostepie do drogi publicznej oraz nie przestania $wiatta stonecznego (zgodnie z
§13 WT), nie stanowi zagrozenia pozarowego dla budynkoéw sasiednich (zgodnie z §271 WT),
nie ogranicza mozliwosci zabudowy sasiednich dziatek ze wzgledu na lokalizacje miejsc
postojowych (zgodnie z §19 WT) i lokalizacje miejsca gromadzenia odpadkéw statych (zgodnie
z §23 WT) oraz nie pozbawia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz $rodkdéw tacznosci, nie wptywa rowniez negatywnie na projektowang zabudowe



dziatek sasiednich i ich dotychczasowe uzytkowanie.

Inwestycja nie powoduje ucigzliwosci i zaktécen oraz zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby,
nie narusza warunkoéw wodnych ani geologicznych. Wprowadzenie gazéw do powietrza oraz
emisji hatasu nie bedzie powodowac¢ przekroczenia standardéw jakosci srodowiska poza
terenem, do ktdérego inwestor posiada tytut prawny.

XVI. Informacja o zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Teren na ktorym realizowana jest inwestycja jest objety
MPZP - UCHWALA Nr LXIII/1482/06 z dnia 31 lipca 2006 r. Teren oznaczony 2U,P,ZP i
6U,P,ZP -tereny istniejgcej zabudowy ustugowej, obiektdw produkcyjnych, sktadow i
magazynow z zielenig towarzyszacq. Projektowana rozbudowa jest zgodna z MPZP.
ZAPIS Z MPZP

8§ 5. 1. Dla terenu wyodrebnionego liniami rozgraniczajacymi i oznaczonego na rysunku planu symbolem 2U,P,ZP ustala
sie:

1) Przeznaczenie podstawowe - teren istniejacej zabudowy ustugowej, obiektéw produkcyjnych, skfadéw i
magazyndw z zielenig towarzyszaca,

a) dopuszcza sie:

- zabudowe mieszkaniowg wielorodzinng jako kontynuacje zabudowy na terenach: 4MW w ciqgu Al. Korfantego
i IMW,ZP,
- ustugi wbudowane w partery budynkéw mieszkalnych,
- realizacje drég wewnetrznych, sieci i urzadzen infrastruktury technicznej.
2) Nakaz:

a) dla nowo realizowanej zabudowy respektowania nieprzekraczalnych linii zabudowy ustalonych i oznaczonych na
rysunku planu,

b) dla nowo realizowanej zabudowy w pierzei Al. Korfantego, w sasiedztwie terenu o symbolu 4MW - dostosowania
do skali i charakteru budynkdéw zabytkowych potozonych na terenie o symbolu 4MW,

c) zachowania minimum 45% powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki,

d) respektowania wskaznika intensywnosci zabudowy:

- dla zabudowy ustugowej, obiektow produkcyjnych, sktadéw i magazynéw w wysokosci nie przekraczajacej
1,10,
- dla zabudowy mieszkaniowej w wysokosci nie przekraczajacej 1,50,

e) stosowania dachdw o kacie nachylenia pofaci do 45 stopni,

f) wykonywania szczeg6towej dokumentacji geologicznej i geotechnicznej okreslajacej warunki realizacji zabudowy,

g) zbilansowania w granicach dziatki zapotrzebowania na miejsca postojowe zwigzane z funkcjq terenu, wg
wskaznikow:

- w przypadku ustug wbudowanych, o ktérych mowa w pkt 1) oraz dla zabudowy ustugowej - trzy miejsca na
100m? powierzchni uzytkowej ustug, lecz nie mniej niz jedno na trzech zatrudnionych,

- dla obiektéw produkcyjnych, skfadéw i magazynéw - 40 miejsc na 100 zatrudnionych, lecz nie mniej niz
jedno na trzech,

- dla zabudowy mieszkaniowej - nie mniej niz jedno miejsce na jedno mieszkanie,

h) przy podziale terenu na dziatki - wydzielania dziatlek o powierzchni nie mniejszej niz 1000m? z zalecang
szerokoscig od strony wjazdu nie mniejsza niz 30,00m,

i) dla wydzielanych dziatek, o ktérych mowa w ppkt h) - zapewnienia dojazdu do drogi publicznej, wydzielonej
dziatki o szerokosci pasa terenu nie mniejszej niz 10,00m,

j) respektowania ustalen zawartych w Rozdziale 2 niniejszej uchwaty.

3) Zakaz:
a) realizacji budynkéw wyzszych niz 25,00m.
4) Dopuszcza sie:

a) przedsiewziecia mogace znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ktdére moga wymagacé sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, realizowane w ramach juz prowadzonej dziatalnosci, przy czym
ucigzliwos¢ prowadzonej dziatalnosci nie moze przekracza¢ granicy nieruchomosci, do ktérej prowadzacy
dziatalno$¢ posiada tytut prawny,

5) Zalecenie:

a) kontynuacji istniejacej linii zabudowy sasiednich budynkéw wzdtuz Al. Korfantego i wytworzenie pierzei,

b) nawigzania w nowopowstajacych obiektach, formach, detalach, zagospodarowaniu terenu, uzytych elementach
matej architektury do przemystowego charakteru dzielnicy i dawnych zabytkowych obiektéw.

c) zagospodarowania zieleniq terenu pomiedzy nieprzekraczalng linia zabudowy, a linia rozgraniczajaca teren
Al.Korfantego o symbolu 17KDZ1/2, z zastosowaniem szlachetnych gatunkoéw roslin.

6) Dla terenu o ktérym mowa w ust. 1 ustala sie stawke 0% (stownie: zero procent).

XVII.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZLIII/PM, w obrebie projektowanej rozbudowy brak
stref zagrozenia wybuchem. Klasa odpornosci pozarowej D. Budynek stanowi 1 strefe
pozarowaq hieprzekraczajgcq dopuszczalnej wartosci 8000 m2. Dojazd pozarowy jest
zapewniony przez istniejgcg droge wewnetrzng oraz zachowanie wymaganych odlegtosci od
granic dziatki budowlanej i innej zabudowy. Dla budynku nie stawia sie wymagan dot. instalacji
p.poz. Ewakuacja z rozbudowy jest zapewniona przez projektowane wyjscie o szerokosci min.
90 cm.

Opracowat:
arch. Jacek Mielewski



Nazwa elementu
projektu budowlanego

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia
budowlanego

Rozbudowa budynku produkcyjno biurowego

Adres obiektu
budowlanego

Katowice , al. Korfantego 193a

Kategoria obiektu
budowlanego

XVIII

-nazwa jednostki ewid.
-nazwa,nr obrebu ewid.

-nr dziatek ewid.,na ktdérych
obiekt jest usytuowany

246901_1, M. Katowice
0002.AR_5
8/4

Imie i nazwisko lub nazwa

inwestora, adres inwestora

Sie¢ Badawcza tukasiewicz
Warszawski Instytut Technologiczny
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

Zakres Petniona funkcja Imie ,nazwisko, specjalnosé Data podpis
opracowania projektowa i nr uprawnien budowlanych opraco-
wania
Architektura Projektant Jacek Mielewski 02_2024

Spec. uprawnien

nr uprawnien

architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
PO/KK/018/02

Architektura Sprawdzajgca
Spec. uprawnien

nr uprawnien

Maria Witostawska 02 2024

architektoniczna do projektowania
bez ograniczen
GAS.834/A-128/80

34



ZAWARTOSC OPRACOWANIA
1. Strona tytutowa

2. Os$wiadczenie projektanta
3. SPIS TRESCI

4. OPIS TECHNICZNY

Rys.1 - Rzut Parteru

Rys.2 - Rzut Dachu

Rys.3 - Przekréj A-A

Rys.4 - Przekréj B-B

Rys.5 - Elewacja potnocna

Rys.6 - Elewacja wschodnia

Rys.7 - Zestawienie stolarki drzwiowej
Rys.8 - Zestawienie stolarki okiennej

35



CZESC OPISOWA

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

wytyczne Inwestora
- obowigzujace przepisy i normy
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ws warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie -tekst jednolity z
pézniejszymi zmianami

II. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek produkcyjno biurowy , kategoria XVIII

III. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
Istniejacy budynek ma charakter produkcyjno biurowy. Planowana rozbudowa
obejmuje wytacznie 1 pomieszczenie techniczne zlokalizowane w czesci pétnocno
wschodniej istniejgcego budynku. Ukfad obrazujacy program uzytkowy budynku
przedstawiono na rzucie parteru budynku .

Budynek objety opracowaniem tak jak dotychczas bedzie petnit te same funkcje
zwigzane z biezacym funkcjonowaniem Sieci Badawczej tukasiewicz . Planowane
prace majg gtownie charakter montazowy zwigzany z wykonanie w istniejacej
wnece nowego pomieszczenia technicznego.

IV. Ukiad przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego
Budynek gtéwny wybudowany zostat w latach 70-tych XX wieku Obiekt nie jest
objety ochrong konserwatorskg. Budynek planowany do rozbudowy jest niski, jedno
- i dwukondygnacyjny . Zawiera czes¢ biurowg usytuowang od strony pétnocnej,
zachodniej i potudniowej , w $rodku usytuowana jest parterowa hala , a od strony
wschodniej pomieszczenia techniczne. Planowana rozbudowa wschodniej czesci
budynku o nowg prostokatng parterowg czes¢ zawierajacag pomieszczenie techniczne
zwigzane z dziatalnoscig inwestora. Rozbudowa bedzie realizowana w obrebie
istniejacej wneki miedzy scianami budynku - pomiedzy $ciang wschodnig klatki
schodowej, a $ciang poétnocng z pomieszczeniami technicznymi.

V. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Istniejgcy budynek
Powierzchnia zabudowy: 2081,49 m2

Powierzchnia uzytkowa: 3517,85 m2
Kubatura: 18442,53 m3
Wysokos¢ budynku : 11.00 m ( bud. niski)

Projektowana rozbudowa:
Powierzchnia zabudowy: 100,79 m2

Powierzchnia uzytkowa: 98,00 m2

Kubatura: 652,12 m3
Dtugos¢ proj.rozbudowy -11.90 m
Szerokos¢ proj.rozbudowy -8.47 m

Wysokosé proj.rozbudowy - 6.76 m ( bud. niski)

Powierzchnia uzytkowa rozbudowy (wg PN-ISO 9836) -98 m2 - pom.techniczne.
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VI. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia
obiektu
IT kategoria geotechniczna, warunki gruntowe proste. Posadowienie konstrukcji
budynku na 3 stopach fundamentowych wg proj. konstrukcji.

VII. Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z
obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby niepelnosprawne.

Obiekt objety niniejszym opracowaniem umozliwia pobyt i prace oséb
niepetnosprawnych w obrebie planowanej parterowej rozbudowy, z uwzglednieniem
tych osdb , ktére majg dtugotrwale naruszong sprawnos¢ fizyczna, psychiczna,
intelektualng lub w zakresie zmystéw, by zapewnic¢ im skuteczng mozliwos¢
uzytkowania budynku na zasadzie réwnosci z innymi osobami. Dostep do
pomieszczen parteru odbywa sie bez progdéw i ma odpowiednig szerokos¢
zapewniajacg mobilnos¢ na wozku inwalidzkim.

VIII. Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Istniejace przytqcza pozostajg bez zmian. Planowane jest podtaczenie rozbudowy do
instalacji wewnetrznych.

IX. Informacja o podleganiu ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego

Nie dotyczy

X. Wptyw eksploatacji goérniczej na teren zamierzenia budowlanego
Dziatka oraz budynek nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie
podlega wptywom eksploatacji gorniczej.

XI. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

1. Zapotrzebowanie na wode - wg standardowych normatywdéw zuzycia, jako$¢ wody
uzalezniona od dostawcy.

2. Brak emisji zanieczyszczen gazowych , w tym pytowych i ptynnych

3. Obiekt generuje wytacznie odpady bytowe zwigzane z uzytk. obiektu w
standardowej funkgji.

4. Obiekt nie generuje drgan ani promieniowania. Przegrody budowlane zapewniajg
zgodng z obowigzujacymi przepisami izolacje akustyczng pomieszczen budynku, a
sam obiekt uzytkowany zgodnie z planowang funkcjg nie powoduje zaktdcen i
ucigzliwosci akustycznych dla otoczenia.

5. Uzytkowanie zgodnie z planowang funkcjg , odprowadzanie sciekéw i odpadow
zgodnie z przyjetymi standardami nie powoduje istotnego wptywu na powierzchnie
ziemi, glebe , zielen oraz wody powierzchniowe i podziemne.

XII . Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemow dostawy energii
opartych na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie
lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegolnosci gdy opiera sie
catkowicie lub czesciowo na energii z odnawialnych zrédet energii

37



Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do

ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej
Na podstawie przeprowadzonych obliczen zapotrzebowanie na energie uzytkowg
do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, wynosi 48,29
kWh/(m?rok).

Dostepne nos$niki energii

W rejonie lokalizacji budynku dostepne sg nastepujace nosniki energii:
1. Energia elektryczna konwencjonalna.

2. Energia stoneczna.

3. Gaz ziemny.

Wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej
Do analizy wybiera sie nastepujgce systemy zaopatrzenia w energie:

dla ogrzewania:

- system 1 projektowany - instalacja grzewcza kociot gazowy.

- system 2 alternatywny - instalacja grzewcza pompa ciepta en. el.

dla cieptej wody uzytkowej:

- system 1 projektowany - instalacja grzewcza kociot gazowy.

- system 2 alternatywny - instalacja grzewcza kociot gazowy z kolektorem
stonecznym.

Obliczenia optymalizacyjno-poréownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie

Lp. nazwa wielkosci jednostka Sumy
szacunkowe koszty lln\l/vestygl dla c.o. (4] 24 600,00
(alternatywne zrodto ciepta)
2 prosty okres zwrotu naktadu [lat] 31,39
3 szacunkowe koszty |rjw’estyc1-| dla (4] 9 840,00
c.w.u. (alternatywne zrodto ciepfa)
4 prosty okres zwrotu naktadu [lat] 56,64

Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie

Na podstawie oceny dostepnych warunkdéw i $srodkéw oraz po przeprowadzeniu
analizy stwierdza sie, ze system alternatywny posiada dtugi czas zwrotu.

Ze wzgleddw technicznych i ekonomicznych zaréwno inwestor jak i projektant
wybiera system przedstawiony w projekcie budowlanym.

Doktadne wyliczenia przedstawiono w odrebnym opracowaniu. Opracowanie w
archiwum biura.

XIII. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w

poszczegolnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.
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Zastosowano system ogrzewania centralnego, w sktad ktérego wchodzi zrédto ciepta,
instalacja dystrybucji przekazujaca ciepto do elementéw grzejnych znajdujacych sie w
pomieszczeniach i ukfadu regulacji. System grzewczy zapewnia rdwnomierny rozktad
temperatury w pomieszczeniach i umozliwia¢ jej regulacje. Uktad sterowania
centralnego ogrzewania bedzie wyposazony w regulator pogodowy wraz z
programowaniem tygodniowym. Instalacja ogrzewcza bedzie zaopatrzona w
urzadzenia, ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach. Grzejniki odbierajgce ciepto z instalacji ogrzewczej beda
zaopatrzone w automatyczne regulatory doptywu ciepta, ktére to automatycznie
regulujg doptyw ciepta w zaleznosci od zmian temperatury wewnetrznej w
pomieszczeniach, w ktorych sg zainstalowane.

XIV. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego
zgodnie Zz przeznaczeniem.

Wyposazenie budowlano -technologiczne dopasowane do funkcji planowanej
rozbudowy z uwzglednieniem zasilania z istniejacego budynku.

XV. Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu

Do wykonywania prac remontowych nalezy zatrudni¢ firmy specjalizujgce sie w
prowadzeniu prac w obiektach przemystowych oraz dysponujgce wtasciwym i
profesjonalnym sprzetem.

Ze wzgledu na to, ze budynek zlokalizowany jest na terenie uzytkowanym przez
osoby postronne nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zapewnienie bezpieczenstwa
wokot terenu budowy.

XVI. Wykazanie spetnienia warunku dotyczacego czasu

nastonecznienia zgodnie z § 60 ust. 1 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.
Nie dotyczy zakresu prac objetych opracowaniem.

XVII. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Budynek niski, kategoria zagrozenia ludzi ZLIII/PM, w obrebie projektowanej rozbudowy brak
stref zagrozenia wybuchem. Klasa odpornosci pozarowej D. Budynek stanowi 1 strefe
pozarowgq hieprzekraczajacg dopuszczalnej wartosci 8000 m2. Dojazd pozarowy jest
zapewniony przez istniejacg droge wewnetrzng oraz zachowanie wymaganych odlegtosci od
granic dziatki budowlanej i innej zabudowy. Dla budynku nie stawia sie wymagan dot.
instalacji p.poz. Ewakuacja z rozbudowy jest zapewniona przez projektowane wyjscie o
szerokosci min. 90 cm. Zgodnie z obowigzujacymi przepisami niniejsze opracowanie nie
wymaga uzgodnienia rzeczoznawcy ds. p.poz.

XVIII. OPIS ELEMENTOW BUDYNKU
1. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

1.1 FUNDAMENTY
Posadowienie projektowanej konstrukcji stalowej na stopach fundamentowych
zelbetowych.

1.2  SCIANY
Projektowane $ciany warstwowe typu sandwich , gr. 11 cm, mocowane do
konstrukcji stalowej
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1.3 DACH
Dach jednoospadowy kryty ptyta warstwowa gr. 16 cm mocowang do pfatwi
stalowych zimnogigtych.

1.4 SLUPY, RYGLE

Projektowane stupy oraz rygle z profili stalowych wg projektu konstrukcji.
2, IZOLACIJE

2.1 TERMICZNE

POZIOME - dach - pianka PUR - gr. 16 cm, podtoga na gruncie — styrodur 10 cm.
PIONOWE - Piyty warstwowe pianka PUR 11 cm

2.2 WODOCHRONNE
przeciwwilgociowa pionowa i pozioma - 2 x Abizol R+P

3. ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
3.1 POSADZKI
Pomieszczenie techniczne - posadzka epoksydowa
4. ELEMENTY WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO
4.1 SCIANY

Sciany zewn. - ptyta warstwowa kolor RAL 7040 -szary

4.2 DACH

Ptyta warstwowa kolor RAL 7040 -szary
4.3 OPIERZENIA , RYNNY , RURY SPUSTOWE

z blachy stalowej ocynkowanej - RAL 7040 -szary
4.4 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
Aluminiowa Wspodtczynnik Umax = 0,9 W/m:zK dla catego okna.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna -ptycinowa drewniana.
Stolarka drzwiowa zewnetrzna - drzwi zewn. aluminiowe
Brama segmentowa - z pasem przeszklenia , izolowana termicznie
5. WENTYLACIA
Projektowana wentylacja mechaniczna wywiewna - wentylator dachowy, nawiew
przez czerpnie $cienna.
6. INSTALACJE W OBREBIE BUDYNKU
- instalacja elektryczna - z istn. przytgqcza miejskiej sieci energetycznej,
- zaopatrzenie w wode - z istn. przytacza sieci wodociggowej ,
- odprowadzenie sciekow sanitarnych — do istn. przytacza sieci kanalizacyjnej,

- ogrzewanie - z istn. kottowni gazowej
- instalacja teletechniczna - z istn. instalacji wewnetrznej.
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- odprowadzenie wod opadowych - bez zmian
- usuwanie odpaddw statych poprzez wywdz przez wyspecjalizowang jednostke,

XIX. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ WYMOGI SANIT.-
HIGIENICZNE

1. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przed wbudowaniem w obiekt, stosowane w projekcie wyroby muszg posiada¢, gdy
wymagane: aprobate techniczng, obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie
znakiem bezpieczenstwa ,B”, dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi
znakami zgodnosci (,PN”, ,E”, ,0"), deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi
przepisami oraz Polskimi Normami i aprobatg techniczng. Oswietlenie i wentylacje
pomieszczen wykonac zgodnie z polskimi normami oraz z rozporzgadzeniem ministra
MPIPS z 26 wrzes$nia 1997r.

Opracowat:
arch. Jacek Mielewski

41



Temat: Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia podczas prac budowlanych

Adres: Katowice al.Korfantego 193a
Obiekt: ~ Rozbudowa budynku produkcyjno biuroweggo

Inwestor:  Sie¢ Badawcza tukasiewicz
Warszawski Instytut Technologiczny
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

Projektant:  arch. Jacek Mielewski

Zawartosc¢ opracowania:
1.Zakres robot wg kolejnosci realizacji.
2.Wykaz obiektéw objetych pracami budowlanymi.

3.Elementy zagospod. dziatki mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed pracami niebezpiecznymi.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajacym
z prowadzenia robét budowlanych.

1. Zakres robo6t wedtug kolejnosci realizaciji

przygotowanie placu budowy,
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prace rozbiorkowe i ziemne
prace fundamentowe
prace montazowe i posadzkowe
prace dekarskie, wykonanie obrobek blacharskich ,
wewnetrzne i zewnetrzne prace wykonczeniowe i instalacyjne,
montaz elementow wyposazenia obiektu,
zagospodarowanie i urzagdzenie terenu,
2.Wykaz istniejacych obiektéw objetych pracami
Prace budowlane obejmujg rozbudowe istniejgcego budynku

3. Elementy zagospodarowania dziatki mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podczas transportu pionowego, zatadunku bgdz roztadunku materiatow
budowlanych istnieje zagrozenie upadku tych elementéw z wysokoséci dotyczace
pracownikbw oraz oséb postronnych. Zagrozenie moze stanowiC¢ rowniez
niewtasciwe mocowanie urzgdzen lub ich czesci stuzgcych do transportu
pionowego( dzwig, podnosnik).

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych.

Gtéwne zagrozenia wigzg sie z wykonywaniem prac na wysokos$ci. Istnieje
zagrozenie upadku pracownikow z dachu lub rusztowan, upadku elementéw
budowlanych oraz narzedzi bgdz innych elementéw wykorzystywanych podczas
prac. Stwarza to zagrozenie dla pracownikbw oraz o0s6b postronnych
znajdujgcych sie w sgsiedztwie obiektu.

Pozostate zagrozenia wigzg sie z mozliwoscig urazow mechanicznych podczas
wykonywania prac budowlanych oraz porazenia prgdem podczas stosowania
urzagdzen elektrycznych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed pracami
niebezpiecznymi.

Przed wykonaniem robot kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz dla
pracownikow dotyczgcy mozliwych zagrozen, sposobdw zapobiegajgcych ich
wystepowaniu oraz srodkoéw zaradczych, gdy zaistnieja.

Pracownicy powinni by¢ obeznani z uzyciem sSrodkow i sprzetu ochrony
osobistej i pierwszej pomocy oraz zaznajomieni z obowigzujgcymi ogélnymi
przepisami BHP (Dz.U. 129 poz.844 z 1997 r.), przepisami dotyczgcymi robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. 13 poz.93 z 1972 r.) oraz
przepisami BHP podczas eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do
robot budowlanych (Dz.U. 118 poz. 1263 z 2001 r.)
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajagcym z prowadzenia robé6t budowlanych.

Przygotowujgc  zagospodarowanie terenu budowy oraz podczas prac
budowlanych nalezy stosowacC sie do obowigzujgcych wyzej wymienionych
przepisow BHP w zakresie odpowiadajgcym wykonywanym robotom
budowlanym.

Szczegolnie nalezy zwroci¢ uwage na wilasciwe wykonanie rusztowan

oraz elementdéw zabezpieczajgcych przed upadkiem pracownikéw oraz
elementéw montowanych na wysokosci. Nalezy przedsiewzig¢ odpowiednie
kroki, aby ograniczy¢ do minimum te zagrozenia i opracowa¢ sposob dziatania,
jezeli one wystgpig.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o kolejnosci i zakresie wykonywanych
prac. Powinni posiadac aktualne wyniki badan lekarskich i by¢ wykwalifikowani do
wykonywania odpowiednich robot i obeznani ze sprzetem i srodkami uzywanymi
podczas prac oraz z w/w przepisami BHP.

Na terenie objetym pracami remontowymi powinien by¢ urzgdzony punkt
pierwszej pomocy obstugiwany przez wyszkolonego w tym zakresie pracownika.
Nalezy rowniez zamocowa¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonow
alarmowych.

W czasie prowadzenia robot pokrywczych nalezy zabezpieczy¢ potacie dachowe
przed mozliwoscig zalania wodami opadowymi,

Przystepujgc do realizacji prac nalezy wykonac:

a) tymczasowe ogrodzenie i oznakowanie terenu prac budowlanych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami

b)opracowaé projekt organizacji ruchu w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robét

c) zgtosi¢ na 7 dni przed przystgpieniem do robét o terminie ich rozpoczecia
d)ztozy¢ oswiadczenie o podjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

e) kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
zgodnie z rozporzgdzeniem Dz.U. Nr 120 poz 1126 z 2003 r.

opracowat:

arch. Jacek Mielewski
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