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Tytuł
rysunku:

Nazwa obiektu
budowlanego:

02.2024 r. Data sprawdzenia:

Nr upr. bud.

3

Przekrój A-A

Projektant:

Sprawdził:
Nr rys.

Skala:arch. Jacek Mielewski Nr upr. bud. PO/KK/018/02 Podpis:

Podpis:  1:100
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Data sporządzenia:
arch. Maria Witosławska GAS.834/A-128/80

5%

Ściana typu sandwich
grubośc: 11 cm
współcz. przewodz. ciepła:
U=0,20 W/(m·K)]
Kolor: RAL 7040 (szary)

Płyta warstwowa dachowa PUR 16 cm
współcz.przewodz. ciepła: U=0,14 W/(m2K)
Kolor: RAL 7040 (szary)
Płatwie zimnogięte typu Z -200x68 mm

Posadzka epoksydowa - 4 mm
Beton C20/25 (B25) zbroj. włókn. rozprosz. 20-25 kg/m3  10 cm
Polistyren ekstrudowany 12 cm
Folia PE
Podbeton C8/10 (B10) gr.10 cm
Istniejąca nawierzchnia betonowa

Podwalina
B25 -25 cm
na chudym betonie 10 cm
+ Abizol R+P

Rama IPE300

Styrodur 10 cm

ściany istniejące
ściany projektowane

5%

02.2024 r.

Rozbudowa budynku
produkcyjno-biurowego

projektowana rozbudowa


