SPIS ZAWARTOSCI

1. Strona tytutowa,
2. Spis zawartosci,
3. Opis techniczny,
4. Rysunki:
- IS-01 Rzut parteru — Instalacja centralnego ogrzewania, skala 1:100,
- IS-02 Rzut parteru — Instalacja wentylacji, skala 1:100,
- 1S-03 Rzut parteru — Instalacja wody, skala 1:100,
- 1S-04 Rzut parteru —instalacja kanalizacji podposadzkowej, skala 1:100,
- 1S-05 Rzut parteru — Profil kanalizacji podposadzkowej, skala 1:100,
5. Zafaczniki:

- Kserokopia uprawnien projektanta oraz sprawdzajgcego,
- Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw,

- Oswiadczenie projektanta,

- Karta katalogowa wentylatora dachowego.
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1. Podstawa opracowania

a) Zlecenie inwestora

b) Projekt techniczny — czes¢ architektoniczna

¢) Ustawa Prawo budowlane z 7.07.1994 r. z pézn. zm. (Dz.U. nr 106/00 poz. 1126, nr 109/00
poz. 1157, nr 120/00 poz. 1268, nr 5/01 poz. 42, nr 100/01 poz.1085, nr 110/01 poz. 1190, nr
115/01 poz. 1229, nr 129/01 poz. 1439, nr 154/01 poz. 1800, nr 74/02 poz. 676, nr 80/03
poz. 718)

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75/02 poz. 690, nr 33/03
poz. 270) z pdzniejszymi zmianami.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa budynku produkcyjno — biurowego przy al. Korfantego
193a w Katowicach.
Opracowanie obejmuje projekt:

- Instalacji wentylacji mechanicznej,

- Instalacji centralnego ogrzewania,

- Instalacji wody,

- Instalacja kanalizacji podposadzkowej.

3. Charakterystyka energetyczna pomieszczenia

3.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepta dla potrzeb ogrzewania i cieptego wody uzytkowej jest istniejacy kociot dwufunkcyjny
w kottowni budynku.

3.2. Zapotrzebowanie na moc elektryczng

. Moc elektryczna Napiecie, Lokalizacja
Lp. Nazwa urzgdzenia . . .
urzadzenia, kW Vv pomieszczenia
Wentylator Dach
1. 0,112 230 . .
dachowy pomieszczenia

3.3. Witasciwosci cieplne przegréd budowlanych

Wspodtczynniki przenikania ciepta U przegréd projektowanych budynkéw sg zgodne z wymaganiami
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. Poszczegdlne warstwy przegréd budowlanych zostaty
okreslone w projekcie architektury.
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3.4. Parametry instalacji wewnetrznych w budynku

Instalacje sanitarne zaprojektowano tak, aby osiggng¢ maksymalne oszczednosci energii podczas
eksploatacji. W projekcie przewidziano izolacje przewoddw o wspdtczynniku A=0,033W/mK instalacji
wody oraz ogrzewania tak, aby maksymalnie zminimalizowac straty ciepta.

3.5. Bilans zapotrzebowania mocy grzewczej projektowanego pomieszczenia:

Qco = 8,3kW
INSTALACIE

4. Instalacja wody zimnej

Wode nalezy doprowadzi¢ do przyboréw poprzez wpiecie sie do istniejgce] instalacji wody w budynku.
Miejsce wpiecia i sSrednice przewoddw zaznaczono na rzutach.

4.1. Przewody

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur wielowarstwowych HERZ-HT/PE-RT z wkt. Al. w szt./ HERZ
PE-RT/AI/PE-HD. Gtéwne przewody rozprowadzajgce wode do przyboréow nalezy prowadzi¢ w
posadzce lub w bruzdach Sciennych. Podejscia do przyboréw prowadzi¢ w bruzdach sciennych 30cm od
posadzki. Przewody mocowac¢ na wspornikach instalacyjnych poprzez uchwyty montaiowe przy
uwzglednieniu montazu podpdr statych i przesuwnych dla systemu rur PE. Trasy prowadzenia
przewodow pokazano na rzutach.

4.2. Armatura

Przed kazdym przyborem zaleca sie zamontowaé zawdr odcinajacy.

4.3. Wyposazenie pomieszczenia w punkty czerpalne:

Przyjeto dwie lokalizacje punktéw czerpalnych zaznaczone na rzutach wedtug wytycznych architektury.
Doprowadzono do nich wode przyjmujgc S$rednice przewodu analogiczng do tej, gdzie
nowoprojektowana instalacja zostaje wpieta do istniejgce;j.

4.4. Izolacja termiczna

Przewody wody zimnej nalezy zaizolowa¢ w celu zabezpieczenia przewoddéw przed wykropleniem
wilgoci izolacjg min. 0,033W/mK. Poszczegdlne grubosci izolacji nalezy przyjaé zgodnie z
obowigzujgcym Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

4.5. Préby i odbiory

Po zamontowaniu przewodow i armatury, instalacje nalezy poddac ptukaniu, probie szczelnosci, probie
ci$nieniowej i dezynfekcji zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
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montazowych”. Instalacje wodociggowg zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 , Instalacje
wodociggowe wymagania w projektowaniu”.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z pomieszczenia odprowadzane s3 do istniejacej instalacji kanalizacji poprzez
nowoprojektowany wpust podtogowy. Przewody prowadzone ze spadkiem zgodnie z aktualng norma, w
kierunku przykanalika.

Istniejgcg studzienke kanalizacyjng nalezy zlikwidowaé, a w jej miejscu zainstalowaé kolano wedtug
rysunku.

5.1. Przewody

Przewody prowadzone pod posadzkga parteru nalezy wykona¢ z rur do kanalizacji zewnetrznej PVC-U klasa
N. Poziome przewody odptywowe prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 1,5%. Wszystkie urzadzenia
wyposazy¢ w syfony odptywowe. W projektowanym pomieszczeniu przewiduje sie wpust podtogowy.

5.2. Proby i odbiory

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiadaé nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez
nie wody,

- przewody odptywowe(poziomy) sprawdza sie na szczelno$¢ po napetnieniu wody powyzej kolana
taczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Odbiorowi podlegaja:

-przebieg tras kanalizacyjnych

-szczelnos¢ potfaczen kanalizacyjnych,

-sposdb prowadzenia przewoddéw poziomych i pionowych,

-lokalizacja przyboréw sanitarnych

5.3. llos¢ odprowadzanych sciekéw socjalno-bytowych

Wyposazenie pomieszczenia w punkty odprowadzenia sciekow:
- 1 x wpust podtogowy AWs=1x0,8=0,8dm3/s

Przeptyw obliczeniowy wynosi:

as = K/ ZAW, =0,5,/0,8 =0,45dm3/s

6. Instalacja ogrzewania

Instalacja ogrzewania zostata zaprojektowana, jako dwuprzewodowa wodna o temperaturach czynnika
grzewczego 70/50°C. W catej projektowanej czesci zaplanowano grzejniki ptytowe stalowe. Wymagane
temperatury dla pomieszczenia okreslono zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra
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Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Pojemnos¢ wodna instalacji: 73,62 dm3

Cisnienie dyspozycyjne: 8,1kPa.

6.1. Zrédto ciepta

Zrédtem ciepfa dla ogrzewania budynku jest istniejgcy kociot kondensacyjny zlokalizowany w
pomieszczeniu kottowni.

6.2. Przewody

Projektuje sie instalacje dwururowg wodng. Rozprowadzenie gtdwne instalacji w zakresie srednic 16-
40mm nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych HERZ-FH/PE-RT. Przewody centralnego ogrzewania
poprowadzone zostang do poszczegdlnych grzejnikow wzdtuz scian lub w posadzce. Przewody nalezy
mocowac do $cian i stropéw przy pomocy podpor statych i przesuwnych. Catos¢ instalacji mocowac za
pomocg obejm z tworzywa. W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany nalezy zastosowac tuleje
ostonowe.

6.3. Grzejniki

W dobudowywanej czesci zaprojektowano:

— wodne grzejniki ptytowe stalowe np. Radson Integra,
Grzejniki wodne zaprojektowano jako dolnozasilane, zintegrowane z zaworem termostatycznym oraz
automatycznym odpowietrzeniem. Dobdr grzejnikdw uwzglednia straty ciepta wynikajgce z
naptywajgcego powietrza zewnetrznego przez czerpnie $cienng. Grzejniki nalezy zamocowaé do
posadzki w pomieszczeniu.

6.4. lzolacja termiczna

Przewody instalacji ogrzewania nalezy zaizolowaé termicznie otuling o minimalnym wspdtczynniku
A=0,033W/mK. Poszczegdlne grubosci izolacji nalezy przyja¢é zgodnie z obowigzujgcym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

6.5 Armatura

Przy grzejnikach wodnych zaprojektowano gtowice termostatyczne. Do kazdego grzejnika wodnego
przewidziano zestaw przyfaczeniowy, umozliwiajacy odciecie grzejnika bez koniecznosci spuszczania
wody

z catego ukfadu.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej

W dobudowanej czesci budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng wyciggowa poprzez wentylator
dachowy. Nawiew powietrza bedzie nastepowat poprzez czerpnie Scienna.

7.1. llos¢ powietrza wentylacyjnego

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego obliczono na podstawie:
1. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. wraz z pdzniejszymi zmianami.
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2. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000r. w prawie warunkow bezpieczenstwa i
higieny pracy w pralniach i farbiarniach

3. PN-83/B-03430/Az3; 2000. Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

4. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy

5. Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinny odpowiada¢ pod wzgledem
fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urzgdzenia zaktadu opieki zdrowotne;.

Strumienie powietrza wentylacyjnego sg przedstawione na rysunkach wentylacji

Tabela. 1.1 llosci powietrza wentylacyjnego

Nawiew, Wywiew, Ukt. Naw. Ukt. Wyw.

m3/h M3/h

550 550 Czerpnia Wentylator
Scienna Dachowy

7.2. Przewody wentylacyjne

Przewody wentylacyjne oraz ksztattki o profilach prostokgtnych wykonane bedg ze stali ocynkowanej
typu Al w klasie szczelnosci A. taczenie poszczegélnych elementéw wykona¢ poprzez ramki
montazowe P20. W celu zréwnowazenia instalacji wentylacyjnej zastosowano przepustnice
regulacyjne zaréwno przy odgatezieniach instalacji jak i bezposrednich podejsciach do elementéw
nawiewnych i wyciggowych.

Przewody i ksztattki o przekroju kotowym wykonane z blachy stalowej ocynkowanej typu Spiro z
fabrycznym, uszczelnieniem z gumy EPDM w klasie szczelnosci A. Potgczenia pomiedzy przewodami
statymi i elastycznymi wykona¢ za pomocg obejm do przewoddéw okragtych i opasek zaciskowych dla
przewodow elastycznych, uszczelnionych tasmg aluminiowg samoprzylepna.

Przy przejsciach przez przegrody dla wszystkich kanatéw nalezy stosowac systemowe rozwigzania.

7.3 Dobor urzadzen
Wentylator dachowy: na potrzeby wentylacji wyciaggowej dobrano wentylator Harmann CAPP 2-
220/900S z regulatorem przeptywu.

7.4. Izolacja termiczna

Przewody instalacji wentylacji nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg z materiatu o wspdtczynniku min.
0,033W/mK.

Przewody wentylacyjne wyciggowe do wentylatorow zaleca sie zaizolowac z uwagi na wyttumienie
hatasu oraz kondensacje pary wodnej izolacjg o grubosci 20mm.

8. Uwagi korcowe

8.1. Bezpieczenstwo pozarowe

- zastosowane materiaty powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych;
- wszystkie produkty powinny posiadaé certyfikaty lub deklaracje zgodnosci dopuszczajgce do
stosowania ich w budownictwie
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8.2. Wytyczne BHP

- wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie,

- montaz przewodow i urzgdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgcg odpowiednie
uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP,

- zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem obowigzujgcych przepisow
BHP,

- wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowaé i konserwowac¢ zgodnie z DTR
producentéw i obowigzujgcymi przepisami BHP.

8.3. Instalacja wody i kanalizacji

- Zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiadaé wymagane polskim prawem dokumenty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Zastosowane materiaty uktada¢ i montowaé zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi
producentéw.

- Przewody prowadzone pod posadzka nalezy prowadzi¢ tak, by unikaé kolizji z instalacjg ogrzewania

- Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi
w nizej podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych. COBRTI INSTAL zeszyt 7.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 12.

8.4. Instalacja ogrzewania

- Catosc robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi normami oraz warunkami wykonawstwa zawartymi
w nizej podanych publikacjach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych. COBRTI INSTAL zeszyt 6.

- Zastosowane materiaty uktada¢ i montowaé zgodnie z instrukcjami montazowymi i wytycznymi
producentéw.

- Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby unikac kolizji z instalacjg wody i kanalizacji.

8.5. Instalacja wentylacji

- Cato$¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami PN i BN, wytycznymi
producenta urzadzen oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych”, Tom Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe”, Rozdziat 13 - ,Instalacje wentylacji

i klimatyzacji”.

- Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane polskim prawem stosowne
dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

- Instalacje wentylacji mechanicznej wykonaé zgodnie z PN73-B/03431 - Wentylacja mechaniczna w
budownictwie - wymagania oraz Warunkami technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych czes¢ Il, rozdziat 12.

- WSZYSTKIE URZADZENIA NALEZY ZAMONTOWAC ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTOW.
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- Do montazu nalezy stosowac elementy taczace (Sruby, nakretki i prety gwintowane, nity, podktadki)
oraz elementy montazowe (wsporniki, zawieszenia) w postaci ocynkowanej. Alternatywnie mozna
zastosowac podparcia i podwieszenia przewoddéw w systemie WALRAVEN, HILTI lub SMAY.

- Podwieszenie kanatéw wykonaé zgodnie z BN-67/8865-26.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych. COBRTI INSTAL zeszyt 5.

- Do uszczelnien pomiedzy przewodami wentylacyjnymi stosowac uszczelke gumowg samoprzylepng
oraz silikon.

- Instalacja wentylacji mechanicznej podlega rozruchowi oraz regulacji hydraulicznej.

- Elementy stalowe ocynkowane po naruszeniu powtoki antykorozyjnej - ocynkowanej nalezy przed
zamontowaniem zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

- Zamontowany uktad wentylacji oraz wszystkie urzadzenia wchodzace w ich sktad nie stwarzajg
zagrozenia, jezeli beda obstugiwane i konserwowane zgodnie z DTR-kami urzgdzen oraz Instrukcjg
Obstugi i Eksploatacji dostarczong przez Wykonawce instalacji.

- Do wszystkich zaprojektowanych urzadzen nalezy zapewni¢ dostep. Dotyczy to zwtaszcza elementdw,
ktore wymagajg okresowego czyszczenia np. klapy zwrotne i regulatory przeptywu.

Projekt stanowi dokumentacje techniczng przewidziang do realizacji z zachowaniem Prawa
Autorskiego (1994r. Dz.U. Nr 22, poz.83). Wszelkie zmiany dokumentacji technicznej na rysunkach i w
opisie technicznym muszg by¢ wykonane w kolorze czerwonym i by¢ parafowane! Wymienione w
opisie technicznym nazwy firm podane w klamrach [....] zastosowano przyktadowo. Dopuszcza sie
stosowanie innych materiatbw o podobnych wiasciwosciach, rozwigzaniach technicznych i
materiatowych.
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