ZAKRES STWIORB CZ ESCI ELEKTRYCZNEJ

= oswietlenie podstawowe
= odwietlenie ewakuacyjne
» instalacja sity
= Trasy kablowe
= Wewretrzne linie zasilajce
» |nstalacja stabopdowa

» instalacja odgromowa

ROBOTY ELEKTRYCZNE

1. Instalacja Gwietlenia

Oswietlenie podstawowe wykohav oparciu o oprawy LED firmy ES System lub rowraane.

Zastosowane oprawyasoprawami ledowymi nowej generacji przystosowane stierowania
sciemnianiem w systemie DALI. Specyfikacja opraw tageli j.n.

Oznaczenie

Typ

Opis wiasciwosci

OP1

COSMO APEX-P1060 GR 7500
840 PR CZARNY KLOSZ DALI

Obudowa poliwglan, certyfikaty
ENEC,HACCP,strumig 7470Im/W, DALI ,
Ra 80,sciemnianie dimswitch, IP65

EM1

ORTUS-S650 E1 XWB

IP65, 1 godzina ,Qvietlenie awaryjne-
ewakuacyjne i antypaniczne zgodnie z
normami EN 1838 i EN 50172swietlenie
awaryjne-ewakuacyjne zgodnie z nariEN
60598-2-22.

EMZ

ORTUS-S250 EL/ST ASY LT

IP65, 1 godzina ,Qvietlenie awaryjne-
ewakuacyjne i antypaniczne zgodnie z
normami EN 1838 i EN 50172swietlenie
awaryjne-ewakuacyjne zgodnie z nariEN
60598-2-22.

EW1

ORTUSWEL/ST HO SGN

IP65, 1 godzina Qvietlenie awaryjne-

kierunkowe zgodnie z normami EN 1838 |

EN 50172. Ewakuacyjne

oswietlenie awaryjne zgodne z nogreN
60598-2-22 z wykorzystaniem piktogramd
zgodnie normg 1SO 7010.

w

PCU

STEROWNIK DALI PCU pod

przycisk dzwonkowy

Mozna réwnolegle podtzy do czterech

urzadzen DALI,

aby skonfigurowé wiele punktow

sterowania

-Automatyczna synchronizacja ¢dzy

punktami kontrolnymi

-Mozliwos¢ podhczenia standardowych

czujnikéw i przyciskéw

wykrywania obecnézi oséb i ruchu do

zasilania sieciowego

-Konfigurowalne zachowanie po przerwie

zasilaniu

-Diugos¢ przewodu stergpego DALI: a&do
300 m

w

- do instalacji w puszceiwietleniowej.




Instalacja éwietlenia awaryjnego ewakuacyjnego. Wigach komunikacyjnych, przy wijach

I w punktach gdzie zlokalizowany jest sgirp.pa., instalow& obwody z oprawami awaryjnymi.
W oprawach zastosowano modut awaryjny z czaseviecenia awaryjnego 1h. Oprawy
rozmieszczone tak aby uzyskaa drodze ewakuacji raenie gwietlenia wymagane norgriPN-
EN 1838.Srednie wymagane ngtenie dwietlenia na podiodze wzdtusrodkowej linii drogi
ewakuacyjnej powinno Iy nie mniejsze m 1IX. Punkty pierwszej pomocy, wdzenia
przeciwpaarowe, hydranty i przyciski alarmowe powinnycbtak cgwietlone, aby natenie
oswietlenia na podtodze w ich pohbli wynosito co najmniej 5Ix.

Po zakaczeniu montau instalacji naley wykona nastpujace pomiary i badania:

e pomiary i dziatanie @wietlenia podstawowego

* pomiary i dziatanie @wietlenia awaryjnego

2. Instalacja sitowa gniazd wtyczkowych

Wykon& instalacg sitowg dla nasgpujacych odbiorow:

* Wykonanie rozdzielnicy natynkowej

e Zasilanie zestawu gniazd komputerowych PEL1

» Zasilanie zestawu gniazd ZG1

e Zasilanie urzdzenia technologicznego, jedno peoge sitowe 3f i cztery przytza
jednofazowe

* wentylatory dachowe zintegrowane i ggizenia grzewcze 230V

* brama wejciowa,

* wykonanie przejg ognioodpornych przeiany oddzielenia p@arowego

Projektowana Rozdzielnica wedtug linii konstrukagjjn Univers FWB firmy Hager Iub
rownowana do montau naciennie i wgkowo

IP44, 11 kl. izolacji, IKO9, gt. 161 mm, RAL9010.

Po zakaczeniu montau instalacji naley wykona nastpujagce pomiary i badania

pomiary rezystanciji izolacji,

pomiary rezystancji uziomow,

pomiary gtli zwarcia,

pomiary skuteczriai ochrony przeciwporaeniowe),

pomiary napi¢ na obwodach i wiz,

pomiary obcizen pradem elektrycznym dla przewodow i kabli.

3. Trasy kablowe

Stosowé koryta kablowe FeZn 200mm wysakoburty 50mm i FeZn 100mm wysodo burty
50mm. Minimalna grub& blachy dla koryt 200mm to Immm a dla 100mm to G\i#b

Uchwyty wsporcze do koryt instalowsv odlegtéci max 1,5m

Pojedyicze podejcia przewodow do ugrzen wykona na uchwytach wsporczych

4. Wewnetrzna linia zasilaj gca

Wewretrzna linia zasilajca dotyczy zasilania projektowanej rozdzielnicy Rtzewod uktadany
bedzie w czsci istniegcej na istnigjcej drabinie kablowej i dalej przez przepustieianie do
czesci projektowanej Budynku na projektowanych korytaelblowych.

Przefcia przeziciany oddzielenia p@arowego zabezpieczyabezpieczeniami ognioodpornymi o
klasie rownowanej klasie oddzielepazarowych.



Dodatkowo w zakresie jest zabezpieczenie isio&jtranzytowe] wewgtrznej linii zasilajcej

wchodzcej do Budynku w miejscu jego rozbudowy. W celu ezgbeczenia istniggego kabla
naleey wykona& przekopy kontrolne w celu zlokalizowania pgitz i konca kabla a nagpnie

dokon& jego odkrycia wzdta catej dlugdci rozbudowy. Po odkryciu kabel zabezpietzyry

dwudzielry twardy o srednicy fi 125.

5. Instalacje stabopr adowe

Do podjczenia § 4 punkty logiczne zwgzane z zestawami PEL 1 i PEL2.

Gniazda 230V i RJ45 instalowao sprefabrykowanego kanatu Rehau Clidi o wymi&=el 30
dwukomorowego. Montaosprzitu w takim kanale bezgeednio bez konieczrioi uzycia
adapterow czy ramek. Gniazda do mauntenusa by¢ w standardzie M45. Kanat jest w kolorze
biatym RAL 9010.

Mozliwy jest monta do innych firmowych zestawOw z wykorzystaniem aosgih puszek
natynkowych i zestawow ramek i gniazd.

Okablowanie UTP kat. 6 doprowadzlo miejsc wskazanych przez administratora isfoego
systemu. Na potrzeby kalkulacji zay@ tras; 90m uktadag natynkovwa 50% wzdhd istniegcych
tras i 50% na uchwytach.

6. Instalacja odgromowa

Do wykonania g nastpujace elementy instalacji:

- rozbudowa istniggych zwodéw poziomych dachowych aéz rozbudowywan;
- rozbudowa istnigcego uziomu otokowego

- pomiar opornéci uziemienia

W przypadku rozbudowy projektowanego odcinka uziootokowego nawizat naley do
istniegcego uziomu po wcZaiejszym wykonaniu przekopow kontrolnych i odkryaiziomu
istniejgcego. W przypadku braku uziomu istaeggo lub jego skorodowaniu przekragegm
30% powierzchni, na kmach uziomu nalg pogrzy¢é dodatkowe uziomy pionowe wykonane
np. przy pomocy tow zbrojeniowych filémm o diugoi 4m. Zmierzona rezystancja uziemienia
nie mae przekroczy 10 Ohm.( Rz < 101.)

Nalezy uaktualné istniegca metryke instalacji odgromowej po rozbudowie instalacji
odgromowe.



