
Podpis:Nr upr.bud.

Projektant:

Data sporządzenia:
Numer rysunku:Sprawdzający:

Skala rysunku:
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Rozmiar formatki:

mgr inż. Krzysztof Tabaj Podpis:

Nazwa obiektu 
budowlanego:

Nr upr.bud.

Tytuł 
rysunku:

mgr inż. Paweł Wiek
MAP/0164/POOK/09

MAP/0508/PWBKb/17

Sieć Badawcza Łukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny
01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3  

Inwestor:
Adres:

UWAGA! PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI SPRAWDZIĆ POPRAWNOŚĆ WYMIARÓW RZECZYWISTYCH NA BUDOWIE A WA RAZIE NIEZGODNOŚCI DOKONAĆ NIEZBĘDNYCH KOREKT

IPE300

2x RD16

BL10x250x50

1 M16x50
EN ISO 4017

BL25x300x250

BL10x75x75

Kotwa M24X750

Posadowienie słupa

RHS120x4
2x BL10x288x201

2x BL10x288x201

IPE300

RHS120x4

2 M16x170
EN ISO 4017

2 M16x170
EN ISO 4017

Zamocowanie rygli ściennych

BL25x300x250

BL15x200x200

HILTI HAS M16x190/38
RHS120x4

BL15x280x120

RHS120x4

Oparcie rygli na podwalinie

4x BL10x120x120

4 M16x170
EN ISO 4017

4 M16x170
EN ISO 4017

2 M16x170
EN ISO 4017

RHS120x4

IPE3002x RHS120x4

2x BL10x120x120
8x BL10x288x201

2x RHS120x4

Zamocowanie rygli w narożu

BL10x247x150

2 M12x30
EN ISO 4017

1 M12x30
EN ISO 4017

2x Z 200x6860x2

IPE300

IPE300

RD16

BL10x250x50

1 M16x50
EN ISO 4017

BL10x250x50

1 M16x50
EN ISO 4017

2 M12x40
EN ISO 4017

BL12x277x70

BL12x300x150

2x Z 200x6860x2
BL20x300x150

3 M16x60
EN ISO 4017

RHS120x4

Naroże ramy

4 M12x40
EN ISO 4017

IPE300

istniejący wieniec żelbetowy w poziomie okapu

BL15x300x150

BL15x500x200

4 M16x240
EN ISO 4017

HILTI HAS M16x190/38

2 M12x30
EN ISO 4017

2x Z 200x6860x2

Oparcie rygli na istniejącej ścianie

Z 200x6860x2

IPE300

Z 200x6860x2

BL10x247x150

1 M12x30
EN ISO 4017

1 M12x30
EN ISO 4017

4 M12x40
EN ISO 4017

Zamocowanie płatwi na ryglach


	Arkusze
	A2 Advance Steel


