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Uwagi:

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy doktadnie zapoznat sie z catoscia dokumentacji technicznej.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy realizowaC pod nadzorem uprawnionej osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlane].

3. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie - w razie niezgodnosci ze stanem projektowanym dokonat niezbednych korekt.

L. Potaczenia elementdw gtownych - Sruby klasa 10.6, potaczenia drugorzedne - $ruby klasa 8.8. W elementach rygli stalowych mocowat
nitonakretki M16 z tbem ptaskim 8.8 - spasowat ze Srubami.

5. Konstrukcje stalowa czy$cit do stopnia Sa 2.5 a nastepnie malowat - zgodnie z wytycznimi producenta np. stosujac LANKFITZER: farba
epoksydowa do gruntowania SF30 50 um+emalia poliuretanowa SF13 80 um.

6. Elementy ram opiera¢ na istniejacych Scianach za pomoca 15cm podlewki betonowej Ceresit CX i mocowat do wieficow nosnych kotwami wklejanymi
Hilti HIT HY HAS M16.

7. Elementy stalowe ram stezat ze soba stezeniami napinanymi X z pretéw @16 skrecanych na Sruby rzymskie.

Nazwa obiektu  Rozbudowa budynku produkcyjno-biurowego - projekt techniczny
budowlanego:

Inwestor: Sie¢ Badawcza tukasiewicz Warszawski Instytut Technologiczny
Adres: 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3

Tytut Plan pozycji konstrukcyjnych dachu
rysunku:
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
KOPIOWANIE, WYKORZYSTYWANIE
| ROZPOWSZECHNIANIE RYSUNKU
BEZ ZGODY AUTORA ZABRONIONE
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