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Wykonawcy w postepowaniu

Poprzez
https://platformazakupowa.pl/

Dotyczy: Postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego pn.: ,Rewitalizacja budynku
dworca kolejowego wraz z terenem wokét dworca w obszarze rewitalizowanym w

Murowanej Goslinie”.

Zamawiajgcy w ww. postepowaniu na podstawie art. 284 ust. 12 oraz 286 ust. 11 9 ustawy z dnia
11 wrzesdnia 2019r. Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej
wUstawq" lub ,Ustawg Pzp", informuje o korekcie Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia — Opisu
przedmiotu zamowienia (SWZ-OPZ) oraz zmianie termindw w postepowaniu:

1. Zamawiajgcy zalgcza ostateczng wersje skorygowanych przedmiaréw branzy sanitarnej.

2. Dot.rozbieznosci SWZ OPZ: w pierwotnie zatgczonym przedmiarze branzy sanitarnej w poz. 84
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wpisano 7 szt. zawordw antyskazeniowych typu BA.
Korekta - wycene irealizacje nalezy skalkulowaé wg poprawionego kosztorysu z zatgcznika.

Informacja dotyczgcqg drzwi zewnetrznych i materiatu z jaokiego majg by¢é wykonane -
zgodnie z odpowiedzig na pyt. nr 7 tj.: Pyt. nr 7 z dnia 19 marca 2024 r.: Prosze o informacje
dotyczgcqg drzwi zewnetrznych - z jakiego materiatu majg byé wykonane, oraz prosze o
ponowne zatgczenie przedmiaru sanitarnego w ath poniewaz aktualna wersja nie otwiera
sie.  Wyjasnienie Zamawiajgcego: Drzwi zewnetrzne nalezy wykonaé wg. opisu
wykonawczego pkt 3 ppkt 3.9 lit. b.

Dodatkowo: drzwi zewnetrzne - drzwi z profili aluminiowych drzwiowych (cieptych) wg
technologii wybranej firmy. Kolor profili RAL 6013, z szybami ze szkia przezroczystego,
bezbarwnego, pakiet szybowy dwukomorowy; konstrukcja szyby zespolonej dostosowana
do spelnienia wspotczynnikow. Parametr przenikalnosci cieplnej U=1,3 W/m2K. Wspotczynnik
przepuszczalnosci promieniowania stonecznego szyby max. g=0,7; emisyjnosé
powierzchniowa 0,8. Profile systemu o budowie tréjkomorowej, grubosé konstrukcyjna
ksztaltownikdbw 70 mm (oscieznica) oraz 79 mm (skrzydio). Nalezy zastosowaé takie
gtebokosci ksztattownikow skrzydta i oscieznicy w celu zapewnienia efektu zlicowanych
powierzchni drzwi po zamknieciu. Taki ksztalt profili pozwala vzyskaé smukta i wytrzymata,
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konstrukcje drzwi. Przektadki termiczne systemow okienno- drzwiowych wykonaé w postaci
paséw z poliamidu wzmocnionego wtéknem szklanym. Uszczelki przyszybowe nalezy
wykonaé z kauczuku syntetycznego EPDM.

Wszystko wg poprawionego kosztorysu z zatgcznika.

4. Dot. rozbieznosci SWZ-OPZ: usunieto z kosztorysu dziat o nazwie agregat do centrali, ale
zostawiono w dziale klimatyzacja tylko 3 agregaty (w projekcie sq 4 szt.).
Korekta - Wyceni¢ i zrealizowaé nalezy wg poprawionego kosztorysu z zatgcznika.

Dodatkowo:

Zamawidjgcy dokonuje zmiany terminéw w postepowaniu na nowe:

- nowy termin sktadania ofert - do dnia 23 kwietnia 2024 r. do godz. 9:00;
- nowy termin otwarcia ofert - dnia 23 kwietnia 2024 r. o godz. 9:30;

- nowy termin zwigzania ofertq — do dnia 22 maja 2024 r.

Signed by /
Podpisano przez:

Marcin Jézef
Bulinski

Date / Data:
2024-04-18 11:59

Otrzymuja:
1. Adresat;
2. a/a.

Sprawe prowadzi: Referat Funduszy Zewnetrznych i Zamdwien Publicznych — Hanna Popek, tel. 61 8923 660
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