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I. CEL 1 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja powstata na zlecenie MT- Projekt Sp. z 0.0. z Grodjca.
Opracowanie ma na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo- wodnych pod projektowang
nawierzchnie drogowa w Zyrardowie w ul.Miodowej/ Picknej oraz ul. Roszarnicze;j.
Zgodnie ze zleceniem odwiercono dwa otwory geotechniczne do glebokosci 2,0m.

W trakcie wykonywania wiercen projektowanej nawierzchni drogowej dokonywano
analizy makroskopowej przewiercanych gruntow (rodzaju 1 stanu). Stopien
zageszezenia okreslono za pomocg SL. Wyniki sondowan przeliczono na parametr
gruntu. Stopien plastycznosci okreslono przy pomocy S$cinarki obrotowej. Prace
terenowe wykonano w pazdzierniku 2020r pod nadzorem mgr Norberta Lemanowicza.
Niniejsze opracowanie wyczerpuje wymagania zarOwno dla opinii geotechnicznej jak 1
dokumentacji badan podioza gruntowego, gdzie jest konieczno$¢ oceny parametrow
mechanicznych gruntu za pomocg metod laboratoryjnych lub polowych.

Niniejszag dokumentacje¢ wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych. (Dz. U. Nr 81 poz.

463).

II. POLOZENIE GEOGRAFICZNE, MORFOLOGIA I
HYDROGRAFIA

Obszar badan polozony jest w Zyrardowie przy ul. Miodowej/Picknej oraz
ul. Roszarnicze;.

Wg Kondrackiego obszar badan potozony jest na terenie Niziny
Srodkowomazowieckiej w podregionie Rownina Lowicko- Blofiska, ktora przedstawia
plaski poziom denudacyjny.

W odleglosci okoto 890m na SW od otworu badawczego nr 1 przeptywa rzeka Pisia
Gagolina.

W odlegtosci okoto 430m na W od otworu badawczego nr 2 przeptywa rzeka Pisia
Gagolina.

Rzedne terenu 111,1-123,3m npm.



III. BUDOWA GEOLOGICZNA

Pod wzgledem geologicznym teren badan potozony jest w Niecce Mazowieckiej, ktora na
potnocy sigga na tereny Mazur, na wschodzie na Ukraing. Na poludniu opiera si¢ o Wat
Metakarpacki, a od zachodu opiera si¢ o0 Wat Srodkowopolski.

Czwartorzed obszaru badan reprezentowany jest przez nasyp, utwory wodnolodowcowe

w postaci piaskOw oraz przez utwory morenowe w postaci glin.

IV.  WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W otworze badawczym nr 1 wody gruntowej nie stwierdzono. W otworze badawczym

nr 2 woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen na glebokosci 1,5m ppt.

V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA

1. Metodyka okreslania parametrow geotechnicznych

Cechy gruntéw jako podtoza budowlanego okreslono na podstawie badan polowych ,,in
situ”. W trakcie wykonywania wiercen dokonywano analizy makroskopowej
przewiercanych gruntow (rodzaju i stanu). Stopien zageszczenia okre§lono za pomoca
SL.Wyniki sondowan przeliczono na parametr gruntu. Stopien plastycznos$ci okreslono
przy pomocy $cinarki obrotowe;.

2. Podzial gruntéw na warstwy geotechniczne.

Zespoty geologiczno-genetyczne podzielono na warstwy geotechniczne zgodnie z
normg PN-81/B-03020.

Warstwa I — nasyp organiczny. Nie okreslano parametrow geotechnicznych tej
warstwy.

Warstwa II — utwory wodnolodowcowe S$rednio zageszczone w postaci piasku
drobnego 1p=0,50

Warstwa III — utwory morenowe, konsolidacja typ ,.B” Ze wzgledu na stopien
plastycznos$ci warstwe te podzielono na dwie podwarstwy:

Podwarstwa III a - glina w stanie plastycznym [1=0,35

Podwarstwa III b - glina w stanie migkkoplastycznym I =0,55

Parametry geotechniczne na zatgczniku nr 4.



VI.

WNIOSKI

W obszarze badan projektuje si¢ budowe¢ nawierzchni drogowe;.

W otworze badawczym nr 1 wody gruntowej nie stwierdzono. W
otworze badawczym nr 2 woda gruntowa wystepuje w postaci sgczen
na glebokosci 1,5m ppt.

Warunki gruntowe nalezy uzna¢ za proste.

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Potsztywnych piaski drobne (warstwa II) w stanie S$rednio
zageszczonym nalezy zaliczy¢ do gruntow niewysadzinowych i
grupy nosnosci Gi.

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych i
Polsztywnych  gliny (warstwa III) w stanie plastycznym
migkoplastycznym nalezy zaliczy¢ do gruntow wysadzinowych i
grupy nosnosci Gs,

Wedlug Katalogu Wzmocnien i Remontéw nawierzchni Podatnych 1
Polsztywnych nasyp (warstwa 1) nalezy zaliczy¢ do grupy nosnosci
Ga.

Dla piaskow drobnych (warstwa Il ) przyjeto wspotczynnik filtracji
w wysokosci 1,0m/d, na podstawie tabeli 42, (Poradnik
Hydrogeologa — Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1971), gdzie
maksymalna warto$§¢ wspolczynnika filtracji dla piaskéw drobnych
wynosi 10m/d, a minimalna warto$§¢ wspolczynnika filtracji wunosi
1,0m/d.

Glgbokos¢ strefy przemarzania h,=1,0m ppt.



