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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest ,Przebudowa ul. Roszarniczej na odc. ul. A. Mickiewicza — ul. Dziatkowa
w Zyrardowie”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki
Ulica Roszarnicza jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470663W klasy Z (zbiorcza). Ulica Roszarnicza
przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny rolne oraz ustugowe. Nawierzchnia jezdni
zmiennej szerokosSci o nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni ttuczniowej.

Istniejace uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna.
Odwodnienie ulicy Roszarniczej odbywa sie spadkami poprzecznymi i podtuznymi na teren wiasny
Inwestora.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu
Przebudowa ulicy Roszarniczej bedzie polegata na wykonaniu jezdni szerokosci 7,00m o nawierzchni
z betonu asfaltowego, ktéra w km 0+171,70 zostanie wtgczona do istniejgcej jezdni o szerokosci 6,00m.
Zgodnie z § 15, pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
szeroko$¢ paséw ruchu na drogach klas Z wynosi 3,00 m. Ze wzgledu na dojazd pojazdéw ciezkich do
budynkdéw ustugowych znajdujacych sie na ulicy Roszarniczej, szeroko$¢ pasa ruchu zostata zwiekszona
do 3,50 m na co pozwala zapis w § 15, pkt 2 w/w rozporzadzenia.

Wzdtuz ulicy Roszarniczej projektuje sie wykonanie poboczy ttuczniowych oraz przebudowe zjazdéw
publicznych. Szeroko$¢ poboczy przy jezdni 1,00 m, natomiast przy zjazdach publicznych 0,75 m. Szeroko$¢
zjazddw zaprojektowano zgodnie z szerokoscig istniejgcych bram. W obrebie skrzyzowania z ulica Adama
Mickiewicza projektuje sie chodnik z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm (kolor do uzgodnienia
z Inwestorem). Ze wzgledu na maty ruch pieszy oraz na przejscie drogi publicznej jakg jest ulica
Roszarnicza w droge wewnetrzng (ul. takowa) za skrzyzowaniem z ul. Dziatkowg nie ma zasadnosci
projektowania chodnika na dalszym odcinku. Na dalszym odcinku ruch pieszych odbywac sie bedzie
poboczem, ktorego szeroko$¢ wynosi 1,00 m.

3.1. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Roszarniczej zaprojektowano spadkami podtuznymi i poprzecznymi na teren wiasny
Inwestora.

3.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Przebudowa drogi, ktdrej dotyczy projekt, obejmuje w szczegolnosci:

= roboty rozbiérkowe,

» roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,

= wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

= wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej,

= wykonanie zjazdéw indywidualnych z brukowej kostki betonowej,

= wykonanie poboczy ttuczniowych,

= wykonanie odwodnienia liniowego,

= wykonanie kanatu technologicznego,

» rekultywacje zielencow,

= oznakowanie poziome i pionowe jezdni.
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Przebudowa o powyzszym zakresie miesci si na dziatkach nr ewid. 6001/1, 6621 nalezacych do Miasta
Zyrardow.

3.3. Kanat technologiczny
W zwigzku z projektowana przebudowg ul. Roszarniczej w Zyrardowie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze studniami SKR-1 o profilu
podstawowym:
-kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury ostonowej.

Projektuje sie budowe studni SKR-1 w ilosci 7 sztuk, studni SK-1 w ilosci 1 sztuki, kanatu technologicznego
wykonanego z rur RHDPEp 1x110 mm. taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” z p6zn. zm.,

- Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U. 2005 nr 219
poz.1864 z pdzn. zm. ,

- Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

- Norma PN-EN 13201:2016 — o$wietlenie drog

- Norma N-SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.

- Norma N-SEP-E-003 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

4. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 — 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W — 5 cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 — 7 cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 m — 20 cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 35 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

e nawierzchnia z brukowej kostki betonowej — 6 cm

e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — 5 cm

e podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 15 cm
Spadek poprzeczny chodnika jednostronny 2%.

5. Kategoria geotechniczna

Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz
hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujgcy sie w obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny
i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki gruntowe proste.

Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do pierwszej kategorii
geotechnicznej.
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6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
1. Przepisy prawa w oparciu, o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu.
Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie:
1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. ze zm.); art.3, pkt 20): obszar
oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu;
2) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywanie na srodowisko;
3) Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (DZ. U. Nr
63, poz. 735);
4) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460);
5) Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 2013, poz. 1397 z pdzn. zmianami).
2. Zasieg obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci w istniejgcym pasie drogowym, na dziatkach nr ewid.
6001/1, 6621.
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I1. CZESC RYSUNKOWA
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