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1. Wstep.

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkow gruntowych do projektukaiealizacji
deszczowej w ulicy RoszarniczejAyrardowie /zat.1/.
Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéegenicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz Normami PN-B-0247¢l®date

.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Roszagicz
w Zyrardowie /zat.1/. Inwestycja obejmuje dziatki nr 6621 i 6604 zmbobr.0006Zyrardow i
dziatke nr 28 z obgbu 0027 Korytow A/
Dilugas¢ projektowane] sieci kanalizacji deszczowej wyniesie okoto 310jeRwowana
giebokas¢ kanalizacji deszczowej wynosi od 2,5 do 3,0 metrow zgrierenu. Kanalizacja tegtizie
wiaczona do istniejcej kanalizacji w ulicy Mazowieckiej.

Projektowana ste zalicza st do drugiej kategorii geotechnicznej (z racjiglmkasci

wykopow).

3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 2 otwory badawcze doclbkasci 4,3 i 5 metréw poriej powierzchni terenu.
Wiercenia wykonano systemem okrym sprztem typu Borro. Srednica wiercé badawczych
wyniosta 6 cm. Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. Wtiakiercé opis gruntow
prowadzono zgodnie z zasadami glaaymi w normie PN-B-04452 "Geotechnika-badania polowe".

Dla potrzeb dokumentacji wykorzystano profile 2 otworéw archiwalnyciné&row poniej
terenu wykonanych przez DAGEO.

Lokalizacg otworow badawczych przedstawiono naagahiku 1. Profile otworéw zawiera

zahcznik 2.



4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest wZyrardowie. Obejmuje on ukcRoszarnicz na odcinku od ulicy
Mickiewicza do ulicy Mazowieckiej /zat.1/.
Rzedne wysokéciowe terenu wynoszod 122,6 do 124,2 metra poigy poziomu morza.

Pod wzgtdem geomorfologicznym teren badstanowi czs¢ obszaru stekOw naptywowych.

5. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podiazu gruntowym projektowanej sieci kanalizacji deszczowej stw@@rdzgrunty
antropogeniczne oraz grunty #ow naptywowych, lodowcowe i wodnolodowcowe, ktére na
przekrojach geotechnicznych wydzielono w postaci czterech wambteachnicznych stosi za
kryterium wydzielenia genezzat.3/.

Warstwe | stanowa grunty antropogeniczne — nasypy hiebudowlanetoSiemno szare mieszaniny
piaskow, humusu, gruzu oramieci. Grunty te wyspity do gkbokasci 1,0 mppt. Grunty te
wystepuja powyzej projektowanej kanalizaciji.

Warstwa llto grunty sypkie stdkow naptywowych. % to jasno bgzowo szare, jasno szare:dite
piaski drobne, pylaste drednie /zat.3/. Wyspuja w staniesrednio zagszczonym. Parametry tych

gruntow g nastpujace:

stopieé zag:szczenia d=0,45

cigzar obgtosciowy y = 1,65 t/m grunty mato wilgotne
y =2,0 t/n? grunty mokre

kat tarcia wewatrznego ¢ =302

modutscisliwosci Mo = 60 MPa

Warstwe Il stanows grunty lodowcowe — gliny zwatowe wyksztalcone w postaci glin pastgch i
piaskéw gliniastych o barwie ciemnakowej, jasnoszarej i ciemnoszarep ® grunty morenowe
nieskonsolidowane (typ B wg.PN 81/B-03020). W warstwie Il wydzielono dwie prsiwy stosujc
za kryterium wydzielenia stopigplastycznéci.

Podwarstwa Il1a to gliny zwatowe w stanie plastycznym. Ich paramedrgastpujace:

stopier plastycznéci L =04

ciezar obgtosciowy y = 2,05 t/n
kat tarcia wewetrznego @ =14%
spéjna¢ c = 12kPa
modutscisliwosci Mo = 23 MPa

Podwarstwa Il1b to gliny zwalowe w stanie twardoplastycznym. Ich parametnastpujace:



stopier plastycznéci I, =0,2

ciezar obgtosciowy y = 2,15 t/m
kat tarcia wewatrznego @ =185
sSpojnG¢ c =16 kPa
modutscisliwosci Mo = 37 MPa

Warstwe IV _stanowi grunty wodnolodowcowe sypkiea 3o jasno szare piaski drobne i pylaste w
stanie zagszczonym. W catej masiea snawodnione /zat.3/. Zalegajponizej projektowanej

giebokasci wykopow. Parametry tych gruntéw sastpujace

stopieér zag;szczenia 4=07

ciezar obgtosciowy y =2,0 t/n? grunty mokre
kat tarcia wewetrznego ¢ =31,%
modutscisliwosci Mo=90 MPa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w piaskachzkfov naptywowych (warstwa 1),
piaskach wodnolodowcowych (warstwa V) oraz w postagizéh w obrbie glin zwatowych.
Stabilizacja zwierciadta miata miejsce nalgikasci 1,15- 2,8 metra ponej terenu.

W otworze nr 2 stwierdzono wedgruntows zawieszon. Jej wys¢powanie zalgy od

opadow.

6. Podsumowanie - opinia geotechniczna.

1. W podiazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy niebudowlanestimen I),
piaski stakdéw naptywowych (warstwa Il), gliny zwatowe (warstwa ll|piaski wodnolodowcowe
(warstwa V).

2. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w piaskachzkfov naptywowych (warstwa II),
piaskach wodnolodowcowych (warstwa IV) oraz w postacza& w obrbie glin zwatowych.
Stabilizacja zwierciadta miata miejsce nalgkasci 1,15- 2,8 metra pongj terenu.

3. W otworze nr 2 stwierdzono wedjruntows zawieszon. Jej wysgpowanie zalgy od opadow.

4. Warunki gruntowe wyspujace w podiau projektowanej sieci kanalizacji deszczowgpgoste.

Posadowienie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wypadngdinach lodowcowych
(warstwa Il1).

6. Wykonawstwo wykopow miee wymagé odwodnienia, ktorego zakres zalg bedzie od okresu

wykonywania wodoeigu. Zalecam metodh odwodnienia § igtofiltry i pompowanie

powierzchniowe. Do oblicZenalezy przyja¢ wartas¢ wspotczynnika filtracji k=8m/d.



7. Zgodnie z klasyfikag zawary w KNR 2-01 nasypy niebudowlane naledo Il kategorii, piaski
stazkow naptywowych (warstwa 1l) do | kategorii, a gliny lodowcowea(stwa Ill) do |l

kategorii.
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DAGEO Andrzej Drqazek 01-917 Warszawa ul.Petdfiego 2A m28 tel. 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geotechnicznych
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480

Grunty antropogeniczne
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DAGEO Andrzej Drazek

ul.Petofiego 2A/28 01-917 Warszawa

PROFIL OTWORU
1

zatNr: 2/1

Wiertnica: Borro

Rejon: ul.Roszarnicza
Miejscowosé: Zyrardow
Gmina: Zyrardow

Obiekt: kanalizacja deszczowa
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: okretny

Rzedna: 123.50 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Skala 1: 100 Data wiercenia: 15-06-2016
33 = 5
o ; S 8 2
0| 39 . S . Prqfll Przelot o ) =4 § S
| 28%| S litologiczny Opis litologiczny = g > [a) =
8l 522 2 3 > c
Sl OR2| 2 < = o]
Q g > = n
2 | mppd| @ | [m] [m] o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (piasek drobny z domieszka pytu NN(Pd+ry
0.40 | ~szan)
Piasek drobny, zéity Pd
0.80 Piasek drobny, jasnoszary sz9
- 1.30 Piasek drobny z wktadkami piasku pylastego Pd/Pm| mw
gl 1.50 jasnoszary
g| 820 Glina piaszczysta na pograniczu piasku Gp(Pg) tpl 01
g 3 gliniastego, jasnoszara
I3 & 2.50 Glina piaszczysta, jasnoszara
—3.0 w pl 0.4
Lﬁ L Gp
3.50 3.50 Glina piaszczysta, jasnoszara
L mw tpl 0.1
4.0
4.30
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 122.60 m n.p.m. Data wiercenia: 15-06-2016
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
S S nasyp niebudowlany (gruz, piasek, szlaka,
%’, N, ciemnoszary) NN(gr,P,szl) w
Y V| Fo L
15 e 1.00 Piasek drobny z przewarstwieniami piasku $redniego =/ S—FHW
’ 1.10 i gliny szary Pd m
Piasek drobny, szary
Ey 1.90 Piasek $redni z domieszka zwiru szary szg
o 2.10 Piasek sredni, jasnoszary
%s § Ps nw
O| &)
()
ol 3.30 Glina piaszczysta, ciemna szara
4.0 Gp w pl 03
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




DAGEO Andrzej Drazek

PROFIL OTWORU

ZatNr: 2[2

ul.Petofiego 2A/28 01-917 Warszawa 2A o
Wiertnica: Borro
Rejon: ul.Roszarnicza Obiekt: kanalizacja deszczowa System wiercenia: okretny
Miejscowosé: Zyrardow Zleceniodawca:
Gmina: Zyrardow Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek Rzgdna: 124.20 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozér geologiczny: Skala 1: 100 Data wiercenia: 13-02-2007
T 2 S
o ; S 8 2
0| 39 . S . Prqfll Przelot o ) =4 § S
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8l 522 2 3 > c
Sl OR 2 2 < = ]
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asfalt NB{Po) Zg
[ 0.05 beton P
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0.25 gleba, ciemnoszara P mw
0.35 Piasek pylasty, jasnobrgzowy
0.50 Piasek drobny, jasnobrgzowy tpl 0.1
1.00 Piasek pylasty, jasnoszary
1.40 Piasek gliniasty, jasnoszary
Ey - 1.80 Piasek gliniasty, jasnoszary Py
2.8 S8 w pl 0.3
3|2
Sla
4.00 4.00 Piasek drobny z domieszkg pytu , jasnobrazowy
Pd+mt nw zg
6.00
PROFIL OTWORU nr 3A
Rzedna: 123.96 m n.p.m. Data wiercenia: 13-02-2007
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany, ciemnoszary NN w
0.50 Piasek drobny, ciemnobrazowy Pd
1.00 Piasek pylasty, jasnoszary Pt szg
Lﬁ 1.50 Piasek gliniasty, jasnoszary
1.80
B
é S mw
28 %‘ 2 Pg tpl 0.2
o|le
[N
4.50 4.50 Piasek pylasty, ciemnobrgzowy
Prt nw zg
5.50

Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Charakterystyka war stw geotechnicznych
. - cigzar kat tarcia L, Edorr?e.t'ryczr?y.
nr warstwy rodzai gruntéw stopieh stopier obietoscio wewretrznego | SPEING¢ modutscisliwosci
19 zagzszczenigl plastycznéci I wy e 9 kPa [MPa]
t/m3 [0]
Nasypy budowlane i niebudowlgne . L . . o .
| . Wystepuja powyzej projektowanej kanalizacji deszczowej
tluczen, piaski, gruz, humus
I Grunty stakéw naptywowych sypkie 1,65 mwilg
piaski drobne, pylastesiednie 0,45 1,9 nwodn. 30,2 60
la Grunty lodowcowe spoiste typ B
I gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,4 2,05 14,5 12 23
b Grunty lodowcowe spoiste typ B
gliny piaszczyste, piaski gliniaste 0,2 2,15 18,5 16 37
vV Grunty wodnolodowcowe sypkie
piaski drobne, piaski pylaste 0,7 2,0 nwodn. 31,5 90

zwierciadto wody gruntowej

DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28
tel 601449784

Zat.Nr
3

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podtoza gruntowego
do projektu sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Roszarniczej

w Zyrardowie

Data

Nazwisko

Podpis

Opracowat

10/2021

mgr Andrzej Drazek

Przekroj geotechniczny nr I-I

Skala

100

Y 7000
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1. Wstep

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano dla potrzeb projektu k@@lizacji deszczowej
w ulicy Roszarniczej Wyrardowie /zat.1/.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdezeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalaroéegenicznych warunkdow
posadawiania obiektéw budowlanych /Dz.U.2012 poz 463/.

Projekt wykonano na bazie opinii geotechnicznej z dokumeniecja podiaza gruntowego

opracowaan dla potrzeb projektowanej inwestycji (oprac. DAGEO 2021r.)

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji.

Projektowan inwestycg stanowi budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Roszagpicz
w Zyrardowie. Inwestycja obejmuje dziatki nr 6621 i 6604 zbbrobr.000&Zyrardéw i dziatkk nr
28 z obebu 0027 Korytow A/
Dlugas¢ projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wyniesie okoto 310jelowana
glebokas¢ kanalizacji deszczowej wynosi od 2,5 do 3,0 metrow z@jrierenu. Kanalizacja teetizie
wlaczona do kanalizacji deszczowej istaggj w ulicy Mazowieckiej.

Projektowana stezalicza st do drugiej kategorii geotechnicznej.

3. Stan udokumentowania warunkoéw geotechnicznych.

Podiaze gruntowe udokumentowano na podstawie wier@ otworéw badawczych o
giebokasci od 4,3 i 5,0 metréw oraz 2 otwordow archiwalnych wykonanych dooggbsci 6 metrow
zawartych w dokumentacji batlgpodtaza gruntowego wykonanej do projektu inwestycji (oprac.
DAGEO 2021r.)

Glkbokas¢ wiercer byta od 1,5 do 4 metréw @isza od projektowanej sieci kanalizacii

deswzczowej.

4. Charakterystyka terenu inwestycji.

Teren inwestycji potzony jest wZyrardowie. Obejmuje on ukcRoszarnicz na odcinku od
ulicy Mickiewicza do ulicy Mazowieckiej /zat.1/.

Rzedne wysokéciowe terenu wynoszod 122,6 do 124,2 metra poggy poziomu morza.



Pod wzgkdem geomorfologicznym teren badastanowi czs¢ obszaru stikdw

naptywowych.

5. Charakterystyka warunkow geotechnicznych — model budowy geologicznet

parametry gruntow.

W podtazu gruntowym stwierdzono cztery warstwy geotechniczne.
Warstwe | stanowd nasypy niebudowlane. Wygtuje powyej projektowanej sieci kanalizacji.
Warstwa llto piaski drobne, pylastesiednie stakéw naptywowych w stanigrednio zagszczonym.

Parametry tych gruntova s1astpujace:

stopieé zag:szczenia d=0,45

cigzar obgtosciowy y = 1,65 t/m grunty mato wilgotne
y =2,0 t/n? grunty mokre

kat tarcia wewatrznego ¢ =302

modutscisliwosci Mo = 60 MPa

Warstwe Il stanows gliny zwalowe wyksztatcone w postaci glin piaszczystych i gasgliniastych.
Sa to grunty morenowe nieskonsolidowane (typ B wg.PN 81/B-03020). W warHtwigdzielono
dwie podwarstwy stosag za kryterium wydzielenia stogiglastycznéci.

Podwarstwa Illa to gliny zwatowe w stanie plastycznym. Ich paramedrgastpujace:

stopier plastycznéci L =04

ciezar obgtosciowy y = 2,05 t/ni
kat tarcia wewetrznego ¢ =14%
spéjna¢ c = 12kPa
modutscisliwosci Mo = 23 MPa

Podwarstwa I11b to gliny zwalowe w stanie twardoplastycznym. Ich parametnastpujace:

stopier plastycznéci I, =0,2

ciezar obgtosciowy y = 2,15 t/m
kat tarcia wewatrznego @ =185
sSpojnG¢ c =16 kPa
modutscisliwosci Mo = 37 MPa

Warstwe IV stanowa wodnolodowcowe piaski drobne i pylaste w stanieegagzonym. W calej

masie § nawodnione. Parametry tych gruntéswnastpujace

stopieér zag;szczenia 4=07
ciezar obgtosciowy y =2,0 t/n? grunty mokre
kat tarcia wewetrznego ¢ =31,%



modutscisliwosci Mo=90 MPa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono nalgbkasci 1,15- 2,8 metra pongj terenu.
W otworze nr 2 stwierdzono wedgruntows zawieszon. Jej wystpowanie zalgy od

opadow.

6. Prognoza zmian wtasngci podtoza w czasie.

Projektowana ste kanalizacji deszczowej nie wywota dodatkowych ra@r na grunt, co
oznacza,ze nie dojdzie do zmian podia ponzej dna wykopow. Zmianie ulegnie wyksztatcenie
gruntéw powyej projektowanej kanalizacji tj. w strefie zasypek wykopowsypki te powstasn w
wyniku wymieszania nasypow, rodzimych piaskow i glin (nie ma pecakiych maliwosci
wykonywania zasypek z zachowaniem pierwotnego uktadu warstw). nZmgauntow powsej

projektowanych sieci nie spowoduje zmiany kierunkéw ani weifdtracji wody gruntowe;j.
7. Okreslenie oddziatywai od gruntu.

Oddziatywania od gruntu na projektowgadanalizacg po jej wykonaniu nie wyspia.
8. Obliczenie nénosci i osiadania podtaa.

Projektowana ste kanalizacji deszczowej nie wywota dodatkowych ra@tr na grunt
(wydobyty grunt way wigcej niz wiozona w jego miejsce rura kanalizacyjna wypetniéciakami).
Nie ma potrzeby wykonywania obliaz@osnosci i osiada.

9. Okreslenie zakresu bada niezbgdnych do wiasciwego wykonania robét ziemnych.

Likwidacja wykopow powinna by prowadzona warstwami 0,3-0,5 metra egagzanymi do
wskaznika zagszczenia 1s=0,95 a dla warstwy podbudowy drogi 1s=0,98. Badanigszzagnia
naleey prowadzé dla kadej warstwy metodami laboratoryjnymi lub po za&eeniu wykopdéw

sondowaniem somndlekka zgodnie z zasadami oktenymi w PN-B-04452 Geotechnika Badania

polowe.



10. Okreslenie szkodliwagci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany.

Zagadnienie szkodlivégi wod gruntowych na obiekt budowlany nie wayst

11. Okreslenie monitoringu zagrazen mogacych wystpié od projektowanego obiektu na

sasiednie obiekty i otaczagcego gruntu w czasie budowy i eksploataciji.

Nie ma potrzeby prowadzenia monitoringu zagfiood projektowanej sieci kanalizacji
deszczowej naasiednie budynki. Budynki te znajdugic na tyle daleko od inwestycjie wykopy nie
beda na nie oddziatywa



