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Granica opracowania

12
a3
8)

@

ZIELEN POBOCZE JEZDNIA POBOCZE ZIELEN
zmienna 1.12 7.00 1.32 _zmienna
0.12 0.20 0.12

zmienna 1.00 3.50 3.50 1.00 _zmienna
o 0,00 |

2% q 2% 89

\HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TITOITIITT HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHWHLJ '-'

\JOK\UOr\UOr\UO(\\JU(\ UUNUE Ju

BIOIO

Granica opracowania

Granica opracowani

Dane techniczne:
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. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70.

Grubos$¢ warstwy 4 cm.

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W.
Grubos¢ warstwy 5 cm.

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P.
Grubos$¢ warstwy 7 cm.

. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 mm.

Grubos¢ warstwy 20 cm.

. Podbudowa pomocnicza z miesznaki zwigzanej spoiewem

hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubos¢ warstwy 35 cm.

. Odwodnienie liniowe o wymiarach 200x200 mm.

. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . Grubo$¢ warstwy 5 cm.
. Lawa betonowa C12/15 z oporem. Grubos¢ tawy 10 cm.

. Nawierzchnia z kostki betonowej, gr. 6 cm.

10.
. Kraweznik betonowy ($wiatto 10 cm) o wymiarach 15x30 cm.
12.
13.

Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4<6,0MPa, gr. 15 cm.

Obrzeze betonowe o wymiarach 8x30 cm.
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3 cm.
Opornik betonowy o wymiarach 12x25 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.

Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm 090/3 gr. 155 cm.
Warstwa humusu z obsianiem trawg gr. 10 cm.

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Roszarniczej na odc.
ul. A. Mickiewicza - ul. Dziatkowa w Zyrardowie

INWESTOR

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.o0.

4 MT PROEKT Ul- Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

BRANZA FAZA PROJEKTU
Drogowa Materiaty do zgtoszenia robot
niewymagajgcych pozwolenia na budowe
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