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I.CZESC INFORMACYJNA

1. Nazwa obiektu budowlanego

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa ul. Roszarniczej na odc. ul. A. Mickiewicza — ul. Dziatkowa
w Zyrardowie”

2. Nazwa inwestora

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta II nr 1,
96-300 Zyrardéw

3. Nazwa jednostki projektujgcej
MT-Projekt Sp. Z o.0.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

4. Sktad zespotu projektowego
Projekt zostat wykonany przez:

Projektowat — Iwona Koslacz nr upr. MAZ/0016/PWBD/20
Opracowat — Rafat Grzywaczewski

5. Podstawy techniczne oraz materiaty do projektowania
5.1. Wykaz dziatek objetych inwestycja

Inwestycja jest zlokalizowana na dziatkach — nr ewid. 6001/1, 6621 Obreb 0006 Zyrardéw.
Jednostka ewidencyjna 143801_1 Zyrardow.

5.2. Dane o zieleni

W obrebie projektowanej inwestycji nie ma pomnikdw przyrody ani zieleni szczegdlnie chronionej.

MT-Projekt Sp. z 0.0.
ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec, tel. 732 707 800



I1. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest ,Przebudowa ul. Roszarniczej na odc. ul. A. Mickiewicza — ul. Dziatkowa
w Zyrardowie”.

2. Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki

Ulica Roszarnicza jest drogg publiczng kat. gminnej nr 470663W klasy Z (zbiorcza). Ulica Roszarnicza
przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej, tereny rolne oraz ustugowe. Nawierzchnia jezdni
zmiennej szerokosci 0 nawierzchni z betonu asfaltowego oraz nawierzchni ttuczniowej.

Istniejgce uzbrojenie: kanalizacja sanitarna, sieci wodociggowe, gazowe, sie¢ energetyczna.
Odwodnienie ulicy Roszarniczej odbywa sie spadkami poprzecznymi i podtuznymi na teren wiasny
Inwestora.

3. Opis projektowanego zagospodarowania terenu

Przebudowa ulicy Roszarniczej bedzie polegata na wykonaniu jezdni szerokosci 7,00m o nawierzchni

z betonu asfaltowego, ktéra w km 0+171,70 zostanie wtgczona do istniejgcej jezdni o szerokosci 6,00m.
Wzdtuz ulicy Roszarniczej projektuje sie wykonanie paséw postojowych z betonu asfaltowego, poboczy
thuczniowych oraz przebudowe zjazddw publicznych. Szerokos¢ poboczy przy jezdni 1,00 m, natomiast przy
zjazdach publicznych 0,75 m. W obrebie skrzyzowania z ulica Adama Mickiewicza projektuje sie chodnik
z brukowej kostki betonowej grubosci 6 cm (kolor do uzgodnienia z Inwestorem).

Parametry techniczne ulicy:

- kategoria ruchu KR3

- poziom wody gruntowej ponizej poziomu przemarzania,
- gtebokos¢ przemarzania h; = 1,0 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne:
- Grunt podtoza pod wzgledem wysadzinowosci — wysadzinowy,
- Grupa nosnosci podtoza — G4.

Przebudowa drogi, ktérej dotyczy projekt, obejmuje w szczegdlnosci:
a) roboty rozbidrkowe,
b) roboty ziemne przy wykonaniu koryta pod warstwy konstrukcyjne,
¢) wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,
d) wykonanie nawierzchni paséw postojowych z betonu asfaltowego
e) wykonanie nawierzchni chodnika z brukowej kostki betonowej,
f) wykonanie zjazdéw indywidualnych z brukowej kostki betonowej,
g) wykonanie poboczy ttuczniowych,
h) wykonanie odwodnienia liniowego,
i) wykonanie kanatu technologicznego,
j) rekultywacje zielencow,
k) oznakowanie poziome i pionowe jezdni.
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4. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni jezdni i pasow postojowych:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 -4cm
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
e podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 -7cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 m -20cm

¢ podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 35 cm

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -6cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -5cm
¢ podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa —15cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdu publicznego z betonowej kostki brukowej:
¢ nawierzchnia z brukowej kostki betonowej -8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —5 cm -5cm
e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 20 cm

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw publicznych z betonu asfaltowego:

e warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 —-4cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W -5cm
¢ podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22 -7cm
¢ podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej frakcji 0/31,5 m -20cm

e podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 35 cm

Obramowanie jezdni:
e opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,073 m?)

Obramowanie zjazdow:
e opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm na tawie betonowej C12/15 z oporem (F=0,073 m?)

5. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy Roszarniczej zaprojektowano spadkami podtuznymi i poprzecznymi na teren wiasny

Inwestora.

6. Kategoria geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna warunkéw gruntowo—-wodnych podtoza wykonana przez: ,Pracownia
geologiczna” Norbert Lemanowicz. Na podstawie badan gruntu nie stwierdzono wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych oraz hydrogeologicznych. Stwierdza sie, ze grunt znajdujacy sie w
obrebie projektowanej inwestycji jest stabilny i spoisty. Nie stwierdzono zjawisk osuwiskowych. Warunki
gruntowe proste. Zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalen
geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych — nalezy stwierdzi¢, ze obiekt nalezy do

pierwszej kategorii geotechnicznej.

Warstwa I — migzszo$¢ 0,70 m, nasyp organiczny, 0,04 nawierzchnia bitumiczna.
Warstwa II — migzszos¢ 0,30 m, piasek drobny zétty.

Warstwa III — migzszos¢ 1,00 m, glina jasnobrgzowa.

Gtebokos¢ wystepowania zwierciadta wody: 1,50 m
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Piasek drobny, grupa gruntéw niewysadzinowych no$nosci G1.

Glina jasnobrazowa, grupa gruntéw wysadzinowych no$nosci G3.

Gtebokos¢ strefy przemarzania hz=1,0 m.

Do celéw projektowych przyjeto grupe nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni G3.

Ze wzgledu na wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano pod konstrukcja jezdni warstwe podbudowy
pomochniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym C3/4 < 6,0MPa — 35 cm w celu doprowadzenia
podtoza nawierzchni do grupy nosnosci G1.

7. Kanat technologiczny

W zwigzku z projektowana przebudowg ul. Roszarniczej w Zyrardowie, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ kanaty technologiczne, projektuje sie kanat technologiczny wraz ze studniami SKR-1 o profilu
podstawowym:

-kanat technologiczny uliczny (KTu) - sktadajacy sie z 1 rury ostonowej.

Projektuje sie budowe studni SKR-1 w ilosci 7 sztuk, studni SK-1 w iloSci 1 sztuki, kanatu technologicznego

wykonanego z rur RHDPEp 1x110 mm. £aczenia rur projektuje sie w studniach kablowych.

Obowigzujace przepisy w zakresie projektowania inwestycji:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” z pézn. zm.,

— Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z p6zn.zm.

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZzdziernika 2005 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie,
Dz.U. 2005 nr 219 poz.1864 z pézn. zm.,

— Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne.

8. Roboty wykonczeniowe
Na zakonczenie robdt drogowych nalezy:
= napotkane elementy armatury sieci podziemnych, takie jak pokrywy studni telefonicznych,
hydranty, skrzynki wodociggowe i gazowe, wyregulowa¢ do poziomu sgsiadujacych nawierzchni,
» zrekultywowac zielence, plantujgc powierzchnie terenu, dosypujac 10 cm ziemi roslinnej
i obsiewajac trawa,
» wprowadzi¢ stafg organizacje ruchu.

9. Obowiqzujqce przepisy w zakresie projektowania inwestycji

1) Ustawa z dn. 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr
80 poz. 717 z p6zn. zm.),

2) Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r Nr. 1332 z pézn. zm.)

3) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60 z pdzn. zm.),

4) Rozporzadzenie z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

5) Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkdw, jakie nalezy
speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800),

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

7) Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1496, 1566).
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10. Oddziatywanie przedsiewziecia na srodowisko
FAZA BUDOWY

Halas

Hatas, ktdry bedzie powstawat podczas prac budowlanych, bedzie wytgcznie zwigzany z pracg maszyn oraz
ruchem pojazddw ciezarowych. Na rozmiar ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji
procesu inwestycyjnego i jednoczesno$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Praktycznie nie ma mozliwosci
stosowania zabezpieczenn akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu
w czasie budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do Srodowiska.

Jest to ucigzliwo$¢ przemijajgca, jednakze wskazane jest wykonywanie robdt budowlanych
(w szczegdlnosci transportu materiatéw) w rejonie zabudowy mieszkaniowej w porze dziennej (6% — 2200),
Powietrze

Ucigzliwos$¢ dla powietrza atmosferycznego w fazie budowy obiektu stanowi¢ bedzie pyt powstajgcy
podczas pracy maszyn i urzadzen wykonujacych roboty ziemne. Wymienione ucigzliwosci o charakterze
niezorganizowanym mogg by¢ okresowo dokuczliwe, ale biorgc pod uwage przejsciowo$¢ prac
budowlanych nalezy uznac, ze ten etap nie spowoduje trwatych, negatywnych zmian w $rodowisku
wywotanych zanieczyszczeniem powietrza.

Wody powierzchniowe

W czasie budowy wplyw wykonywanych robét na jakos¢ i ilos¢ odprowadzanych Sciekéw oraz wadd
gruntowych moze by¢ wyrazny tylko w obszarze placu budowy. Prace wykonywane na placu budowy
nie bedg powodowac¢ powstawania istotnych ilosci $ciekdw. Lokalnie niewielkie place zaplecza budowy
stuzy¢ bedg gtdwnie jako miejsca postojowe maszyn. Na placu tym nalezy zwracaé uwage
na sktadowanie podrecznych zapaséw paliwa, tankowanie maszyn budowlanych oraz sposéb prowadzenia
napraw awaryjnych maszyn i pojazdéw. Podczas tych czynnosci mogg wystepowacé wycieki paliwa, olejow
i innych ptynéw eksploatacyjnych, ktére mogg zanieczysci¢ wode i glebe.

Srodowisko gruntowo- wodne

Na terenie budowy bedg miaty miejsce bezposrednie mechaniczne przeksztatcenia Srodowiska gruntowo-
wodnego, powierzchni terenu, gleby i szaty roslinne. Przy budowie zjazdu bedg zmiany Srodowiskowo
gruntowo — wodne:

1. Lokalnych zmian warunkéw hydrograficznych: czasowego zakidcenia swobodnego sptywu wod
opadowych

2. Wzmozonego ruchu ciezkiego sprzetu budowlanego

Zanieczyszczenie wéd i gleb w czasie wykonywania robo6t ziemnych moze nastgpi¢ gtownie w wyniku:

1. Wycieku substancji z niewtasciwie ulokowanych i zabezpieczonych zbiornikdw oraz Zle
konserwowanych lub wadliwie stosowanych maszyn, urzadzen i samochoddw,

2. Przenikania szkodliwych substancji do gleb, wod powierzchniowych i podziemnych na skutek
niewfasciwego skfadowania materiatow budowlanych lub podczas wykonywania robdét a takze
na skutek pozostawienia lub zakopania w gruncie materiatow niebezpiecznych lub opakowan.

Sa to sytuacje awaryjne, ktore przy odpowiednim nadzorze oraz dbatosci i porzadku na placu budowy nie
powinny sie wydarzyc.

Odpady

W fazie budowy omawianego przedsiewziecia beda powstawaé odpady. Zrédtem odpadéw beda:
e roboty ziemne

e ulozenie warstw konstrukcyjnych nawierzchni

e rozbidrka istniejgcych elementow

Niektdre ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢ ograniczone, a ich
charakter bedzie w wiekszosci tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim prowadzeniem robot.
Roboty budowlane, aby spetnia¢ wymagania zwigzane z ochrong $rodowiska powinny by¢ poprzedzone
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szczeg6towym planem i harmonogramem robot uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktdérym zapewni sie:
1. Odpowiednig organizacje placu budowy, aby na skutek braku porzadku, niewtasciwego zabezpieczenia
zbiornikdow, materiatdw, maszyn, urzadzen i samochodéw przed awariami nie doszto do skazen,
zanieczyszczen i zniszczen w Srodowisku,

2. Sprawny sprzet i $rodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zaréwno jakoSC sprzetu, jego
prawidtowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce
niekorzystne oddziatywanie na srodowisko,

3. Staty nadzdr nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie (bez wyciekdw paliwa),
ktore po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o szczelnej
nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych do $rodowiska
gruntowo — wodnego. W catym cyklu organizacji budowy, nalezy zwrdci¢ uwage na wiasciwy transport
materiatéw i odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy
nalezy postepowac zgodnie z odpowiednimi zarzgdzeniami i instrukcjami.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i realizacji robét Wykonawca bedzie:
1. Utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
2. Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla srodowiska, osob lub doébr publicznych i innych a wynikajgcych z nadmiernego
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.
3. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, sktadowisk, ukopdw i drog dojazdowych,

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
IT) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
IIT) mozliwoscig powstania pozaru.
4. W przypadku prowadzenia robdt w sgsiedztwie drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia.
Wykonawce uznaje sie za wytwodrce odpaddw powstajacych w czasie budowy, zobowigzany jest do
usuniecia, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadoéw. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze Srodowiska.
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Zatqgcznik nr 1: Dane osi
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. CZESC RYSUNKOWA

BD.01.01 Szkic orientacyjny

BD.02.01 Projekt zagospodarowania terenu
BD.03.01 Profil podtuzny

BD.04.01-02 Przekroje normalne

BD.05.01 Szczegdty konstrukcyjne
BD.06.01 Przekroje poprzeczne
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Zatgcznik nr 2: Tabela robot ziemnych
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IV. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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