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1. Nawierzchnia z kostki brukowej (kolor do uzgodnienia z inwestorem) gr. 8 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm.

O OTAWN

. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 cm.

. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm Cqos. Grubo$¢ warstwy 15 cm.
. Podbudowa z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Cs,, < 6,0. Grubo$¢ warstwy 20 cm.
tawa z betonu C12/15 z oporem F=0,073 m2

Warstwa humusu z obsiang trawg. Grubo$¢ warstwy 10 cm.

OO

NAZWA ZADANIA

Przebudowa ul. Roszarniczej na odc.
ul. A. Mickiewicza - ul. Dziatkowa w Zyrardowie

INWESTOR

Miasto Zyrardow
Plac Jana Pawta Il nr 1, 96-300 Zyrardéw

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MT-Projekt Sp. z o.0.

4 MT PRO_EKT Ul- Polskiej Organizacji Wojskowej 9,
05-600 Grojec

BRANZA

FAZA PROJEKTU

Drogowa Projekt budowlano-wykonawczy
mgr inz. IWONA KOSLACZ | MAZ/0016/PWBD/20
inz. RAFAt GRZYWACZEWSKI

TYTUE RYSUNKU

Przekroje normalne
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ARKUSZ NUMER RYSUNKU

1/1 04.02




