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Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu



I1. Czes$¢ opisowa

1.

Przedmiot zamierzenia budowlanego

Projekt zagospodarowania dziatki obejmuje budowe sieci kanalizacji deszczowej

w ul. Roszarniczej w Zyrardowie - dz. nr ew.: 6604/3, 6621 w Zyrardowie i dz. nr ew. 28
w Korytowie A gm. Radziejowice. Obszar opracowania obje¢ty jest Planem
Zagospodarowania Przestrzennego.

Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu
Na w/w dziatkach znajdujg si¢: przewody wodociggowe, gazowe, energetyczne
i kanalizacji sanitarnej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC @ 500, 315, O 250
i ©200Kl.,,S”zrdzeniem litym.

Laczna dhugosé sieci: 308,5 mb.

Inne informacje i dane

W/w dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow oraz nie podlegaja ochronie na
podstawie ustalen Planu zagospodarowania przestrzennego.

W/w dziatka nie jest obj¢ta wptywem eksploatacji gornicze;.

Wykonanie inwestycji nie stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow i ich otoczenia.

Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Wybudowana sie¢ kanalizacji deszczowej znajdzie si¢ w nawierzchni czg¢$ciowo
utwardzonej 1 czgsciowo gruntowej ulepszonej nawierzchni ul. Roszarniczej. Budowa nie
ograniczy intereséw 0sob trzecich. Nie przewiduje si¢ wptywu inwestycji na srodowisko
naturalne lub jego wykorzystanie.

Obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach nr ew.: dz. nr

ew.: 6604/3, 6621 w Zyrardowie i dz. nr ew. 28 w Korytowie A gm. Radziejowice.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO BUDOWY KANALIZACJI
DESZCZOWEJ W UL. ROSZARNICZEJ NA ODCINKU OD
UL. A. MICKIEWICZA DO UL. MAZOWIECKIEJ W ZYRARDOWIE

1. Podstawa opracowania
Dokumentacj¢ niniejszg opracowano na podstawie Umowy z Inwestorem.
2. Materialy wyjsciowe

Do opracowania dokumentacji wykorzystano nast¢pujace materiaty:

e Mape do celow projektowych w skali 1:500, zaewidencjonowang przez Powiatowy

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Zyrardowie

e Warunki techniczne T0.430.96.2020 wydane przez PGK ,,Zyrardéw” Sp. z 0.0. z dnia

18.09.2020 r.

e Protokot z narady koordynacyjnej NR GK.6630.335.2021 w sprawie usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 03.11.2021 r.
e Ustalenia z Inwestorem
e Obowigzujace normy i przepisy
e Wizje lokalne w terenie

w

. Zakres opracowania

Zgodnie ze zleceniem niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany branzy sanitarnej

budowy kanalizacji deszczowej w ul. Roszarniczej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do
ul. Mazowieckiej w Zyrardowie.

4. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Sie¢ kanalizacji deszczowej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC 0 500, 315, O 250
i ©200Kl.,,S”z rdzeniem litym.

Laczna dlugosé sieci: 308,5 mb, w tym:
- PVC @500/14,6: 134,5 mb

- PVC®@315/9,2: 116,5 mb

- PVC @250/7,3: 35,0 mb

- PVC ©200/5,9: 22,5 mb.



4.1. Koncepcja rozwigzania

Scieki deszczowe z ul. Roszarniczej w Zyrardowie trafig do kolektora deszczowego

w ul. Mazowieckiej.

Wiaczenie przytacza do studni kanalizacyjnej za pomocag ksztaltki siodlowej klejonej
przejsciowej DN 1000/500/45° przystosowanej do potaczenia z rurag PVC. Zaleca sic
zastosowanie ksztaltki z okienkiem, ktora zapewnia calkowite wyrdwnanie wewnetrznej
powierzchni $ciany studni. Mozliwe tez jest uzycie ksztattki bez okienka. Montaz ksztaltki
siodlowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Projektuje sie studnie wlazowe z krggow betonowych DN 1200 mm i PVC/PE @ 1000 mm,
studzienki niewtazowe PVC @ 600 mm i studzienki PVC @ 425 mm z wpustem

1 osadnikiem. Studnie PVC/PE z wlazami/wpustami zeliwnymi 40 T (obcigzenie 40 ton)
Zabezpieczonymi przed demontazem Srubami/zamknig¢ciami/ryglami, a wlazy studzienek

z kregdw betonowych z zeliwa sferoidalnego.

4.2. Roboty ziemne

Projektowana sie¢ kanalizacyjna przebiegata bedzie w nawierzchni utwardzonej.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z:

e BN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze”

e PN-92/B-10735 “Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”

oraz w powigzaniu z PN-86/B-02480 “Grunty budowlane. Podzial, nazwy symbole

i okre$lenia” - lub rownowazne.

Wykopy wykonywac¢ jako waskoprzestrzenne, szalowane zgodnie z BN-83/8836-02 - lub

rowniwazne, mechanicznie przy pomocy koparki. Umocnienie S$cian wykopow moga

stanowi¢ obudowy skrzyniowe - boksy stalowe. Kazdy boks sktada si¢ z dwoch ptyt,

faczacych je czterech rozpdr, amortyzatoréw gumowych i sworzni oraz zawleczek, ktore

stuza do zabezpieczenia polgczenia rozpor z ptyta. Przy montazu elementéw, zabudowie

i wyjmowaniu z wykopu nalezy przestrzegaé wytycznych zawartych w DTR-ce.

Umieszczenie w wykopie przy pomocy koparko-tadowarki.

Prace przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem

wilascicieli.

Zasypywanie wykopow wykona¢ po 6wczesnym przeprowadzeniu proby szczelnosci

I inwentaryzacji powykonawczej.

4.3. Skrzyzowanie przewodow z uzbrojeniem podziemnym

W miejscu skrzyzowania sieci z przewodami energetycznymi zabezpieczy¢ je dwudzielng
rurg PE. Konce rury uszczelni¢ gling z materialem widknistym lub piankg poliuretanowsg
samoutwardzalng.

4.4. Montaz kanalow i studzienek

Do montazu stosowac:

- rury PVC 1 ksztattki kielichowe, laczone na uszczelki gumowe;

- studzienki z PVC/PE;

- studnie betonowe.

Podsypka winna by¢ zaggszczona niezwlocznie po wbudowaniu. Zageszczenie podtoza
i podsypki winno by¢ nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby Proctor a. Warstwa



podsypki grubosci 15 cm ukladana bezposrednio pod przewodem nie powinna by¢
zageszczona bardziej niz do stanu $redniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne ulozenie
przewodow przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania zasypki wokot rury.

Zageszczanie powinno przebiega¢ warstwami, recznie lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma
najwicksze znaczenie dla wytrzymato$ci przewodu i dlatego nie wolno dopusci¢ do
wystapienia pustych przestrzeni szczegdlnie w dolnej cze$ci rury. Dopuszczalne jest
stosowanie tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowa¢ odksztatcenia lub przemieszczenia
przewodu.

Wykop nad rurg, 30 cm powyzej wierzchu przewodu, ale nie mniej niz % S$rednicy
zewngetrznej. Do zageszczenia uzywac tylko sprzetu lekkiego. Wykonywaé zasypywanie 20
- 30 cm warstwami, do uzyskania stopnia zageszczenia min. 98 % zmodyfikowanej
proby Proctor’a. Stopien zageszczenia gruntu bedzie bardzo istotny, gdyz niewlasciwe
zageszczenie spowoduje osiadanie gruntu.

Studzienka PVC 425 mm z wpustem i osadnikiem, PVC 600 mm

1. Kinete posadawia si¢ sztywno na wilasciwie przygotowanej podsypce, poprzez wcisni¢cie
tak, aby wypeic puste przestrzenie w jej dnie. Kinete taczy sie

z rurociggiem analogicznie do taczenia rur z PVC. Tak posadowiong kinete zasypuje si¢ do
wysokosci ok. 15 cm powyzej wlotéw kinety.

2. Nastepnie przygotowac kinete do montazu rury trzonowej, ktdrg trzeba najpierw przyciagé
pita reczng lub mechaniczng na potrzebng dtugos¢. Uszczelke kinety oczyscié

i posmarowac srodkiem poslizgowym.

3. Konficowa cze$¢ rury trzonowej przeszlifowaé zdzierakiem w celu usunigcia zadzioréw.

4. Przed umieszczeniem rury trzonowej w kinecie, zmierzy¢ glebokos¢, na jakiej rura bedzie
umieszczona w kinecie (odleglo$¢ pomigdzy wewnetrznym zwezeniem kinety

a jej gorng krawedzig). Tak zmierzony odcinek zaznaczy¢ na rurze pionowe;.

5. Przygotowana rur¢ trzonowa rg¢cznie umieSci¢ w kinecie, a nastgpnie docisngé do
wczesniej zaznaczonej glebokosci.

6. Wokot kinety 1 rury trzonowej bardzo starannie wykonac obsypke i zasypanie wykopu

z wymaganym stopniem zageszczenia. Warunki wykonania, material, stopien zageszczenia

1 uzywany sprze¢t sg analogiczne, jak podano przy uktadaniu kanatéw PCV.

7. Pierscien uszczelniajacy rury teleskopowej oczysci¢ 1 posmarowac srodkiem poslizgowym
od srodka, w miejscu, gdzie przesuwa si¢ teleskop.

8. Umiescic teleskop w rurze trzonowej 1 wlozy¢ do wlazu pokrywe.

9. Po zamontowaniu rury teleskopowej ustali¢ poziom wtazu zeliwnego/wpustu za pomoca
faty niwelacyjne;.

Przy zasypywaniu zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby wypetnienie wokot gornej czesci
studzienki bylo rozlozone réwnomiernie. Materiat wypetniajacy powinien by¢ bardzo dobrze
zageszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie zaktadanych obciazen.

Studnia PE/PVC 1000 mm

1. W miejscu lokalizacji studni, na dnie wykopu przygotowaé warstwe 10 cm podsypki
piaskowej; wypoziomowac.

2. Na podsypce ustawi¢ studni¢. Dostarczona bedzie juz catkowicie zmontowana (o zadanej
wysokosci od dna kinety do wierzchu komina, na ktorym zamontowany zostanie wtaz).

W przypadku zmiany rz¢dnych terenu, wysokos$¢ studni mozna regulowaé poprzez
wydhuzenie badz przyciecie komina.



3. Wypehienie wykopu wokét studni powinno by¢ wykonane materiatem sypkim w taki
sposob, aby zagwarantowac staranne i rtOwnomierne wypeknienie wszystkich wolnych
przestrzeni po zewngtrznej stronie studni. Nalezy unika¢ kontaktu duzych i1 ostrych kamieni

z powierzchnig zewnetrzng studni.

4. Zamontowac¢ wlaz zeliwny.

4.5. Préoba szczelnosci na eksfiltracje

Probe przeprowadza si¢ odcinkami do 50 m. pomig¢dzy studzienkami.

Przygotowania do proby szczelnosci rurociggu rozpoczynaja si¢ juz przy jego uktadaniu;
polegaja na =zastabilizowaniu przewodu przez wykonanie obsypki 1 przynajmniej
czg$ciowego przykrycia minimum 20 cm ponad wierzch przewodu. Ziacza kielichowe
rurociggu zaré6wno na rurach, jak i na potaczeniach ze studzienkami lub przytaczami nalezy
pozostawi¢ wolne - nie zasypane.

Wszystkie otwory badanego odcinka przewodu - tacznie z przytgczami i inne ksztattki

z otworami, muszg by¢ na okres proby zakorkowane i zabezpieczone podparciem na
ci$nienie wody.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegajacego probie doprowadza¢ ze zbiornika
otwartego na powierzchni terenu - grawitacyjnie. W zadnym wypadku nie wolno dokonywaé
bezposredniego polaczenia wlotu do kanatu z przewodem ci$nieniowym dostawy wody.
Napeianie przewodu przeprowadza si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Odpowietrzenie kanalu dokonuje si¢ przez najwyzszy jego punkt. Czas napetniania odcinka
przewodu nie powinien by¢ krdtszy od jednej godziny dla spokojnego napeiniania

i odpowietrzenia przewodu. Do pomiaru ci$nienia uzywa si¢ rurki pionowej przezroczystej,
albo innego urzadzenia do pomiaru ci$nienia.

Rurociag z rur kanatowych z PVC poddaje si¢ probie ci$nienia o wartosci 3,0 m. st. w.
Cisnienie probne moze by¢ mniejsze o ile wynika to z zagl¢bienia przewodu oraz studzienek
posrednich na trasie przewodu. Badany przewod kanatowy powinien przed probg pozostawac
przez jednag godzing catkowicie napetniony.

Czas trwania proby powinien wynosi¢ 15 minut.

Na zlgczach kielichowych nie powinny ukazywac si¢ krople wody. Rurociag uwaza si¢ za
szczelny, kiedy dopetniana ilos¢ wody w rurociggu w czasie trwania proby (15 min.) nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm®m? powierzchni rury.

W wypadku nieszczelnego ztacza kielichowego rury, zlacze wymienié, a probe szczelnosci
powtorzy¢. Po sprawdzeniu ztaczy zabezpiecza si¢ je obsypka z piasku

w strefie kanalowej - z odpowiednim jej zageszczeniem.

Nalezy rowniez przestrzega¢ wymagan zawartych w PN-92/B-10735 “Przewody
kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze” - lub rownowazne.

5. Roboty drogowe

Pas drogowy ul. Roszarniczej od ul. Mickiewicza do granicy z gm. Radziejowice bedzie miat
nawierzchni¢ utwardzong z kostki betonowej. Na tym odcinku dokona¢ calkowite] wymiany
gruntu do - 50 cm ponizej projektowanej nawierzchni jezdni.

Na odcinku lezacym w gm. Radziejowice (do ul. Mazowieckiej) odtworzy¢ nawierzchnig

z destruktu afaltowego. Dokona¢ catkowitej wymiany gruntu.

Fragment ul. Mazowieckiej odtworzy¢ dokonujac catkowitej wymiany gruntu. Na szerokosci
2,5 m ulozy¢ warstwe z thucznia grubosci 15 cm.

Aby unikng¢ osiadania gruntu, zasypke nalezy zagesci¢ do min. 98 % zmodyfikowanej
warto$ci  Proctora. Wymagane s3 udokumentowane badania stopnia zageszczenia,
przeprowadzone przez uprawnione do tego osoby.



6. Warunki geotechniczne

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej zalicza si¢ do drugiej kategorii geotechniczne;j

(z racji na glebokos¢ wykopow). Warunki gruntowe sg proste.

W podltozu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy niebudowlane
(warstwa I), piaski stozkéw naptywowych (warstwa II), gliny zwatowe (warstwa III) i piaski
wodnolodowcowe (warstwa 1V). Zwierciadlo wody gruntowej stwierdzono w piaskach
wodnolodowcowych (warstwa V) oraz w postaci saczen w obrgbie glin zwatowych.
Stabilizacja zwierciadta miata miejsce na glgbokosci 1,15 - 2,8 metra ponizej terenu. Woda
ta moze gromadzi¢ si¢ w piaskach stozkéw naplywowych (warstwa II). Posadowienie
projektowanej sieci kanalizacji deszczowej wypadnie w glinach lodowcowych (warstwa I11).
Wykopy moga wymagaé prac odwodnieniowych. Zalecana metoda odwodnienia sg igtofiltry.

Do obliczen nalezy przyja¢ wartos¢ wspotczynnika filtracji k 8m/d.

Przy odwodnieniu zastosowac typowe zestawy iglofiltrow o glgbokosci 5 — 6 mm montowane
za pomocg wplukiwanej rury obsadowej $r. 0,14 m. Iglofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu
stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego iglofiltru przeprowadzié
probe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zgodnie z klasyfikacja zawarta w KNR 2-01 nasypy niebudowlane nalezg do II kategorii,
piaski stozkow naptywowych (warstwa II) do I kategorii, a gliny lodowcowe (warstwa III) do
I11 kategorii.

7. Uwagi dla Wykonawcy

Sie¢ kanalizacyjng wykona¢ zgodnie z projektem oraz z:

e  Wytycznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych cz. 11

e  Wytycznymi wykonania i odbioru rurociggu z tworzyw sztucznych, opracowanymi przez
producenta rur

e Instrukcja wykonywania robot ziemnych przy montazu rurociggdw, opracowang przez
producenta rur

a) Projekt organizacji robot, obejmujgcy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy,
doprowadzenie i rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu -
opracowuje we wlasnym zakresie Wykonawca robot

b) Wykonawca musi dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materiaty

c) UWAGA:

e Dokonac¢ kontroli kanatu kamera inspekcyjna

e Po zakonczeniu robot montazowych wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawczg sieci

e Stosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w Protokole z narady koordynacyjnej
NR GK.6630.335.2021 w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
z dnia 03.11.2021 r. i Warunkach technicznych

e Przed przystgpieniem do prac:
- powiadomié: RE Zyrardow i Polska Spotke Gazownictwa Oddzial w Warszawie;
- sporzadzi¢ Plan BIOZ (kierownik budowy/robot);

e Nie zinwentaryzowano drzew, ktore pozostawatyby w kolizji z budowg sieci, przez co
wymagatyby wycinki.



