
Szczegół
konstrukcyjny "A"
opornik betonowy 12x25x100 cm
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Szczegół
konstrukcyjny "B"
odwodnienie liniowe 200x200 cm

Szczegół
konstrukcyjny "C"
odwodnienie liniowe 200x200 cm
i opornik betonowy 12x25x100 cm

52

15

12 15

5
20

5 20

31
8

5
25

3

6
7
8

6
7
8

9
7
8

10
1
2
3
4
5

Dane techniczne:
 1. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70.
     Grubość warstwy 4 cm.
 2. Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W.
     Grubość warstwy 5 cm.
 3. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P.
     Grubość warstwy 7 cm.
 4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej frakcji 0/31,5 mm.
     Grubość warstwy 20 cm.
 5. Podbudowa pomocnicza z miesznaki związanej spoiewem
     hydraulicznym C3/4<6,0MPa. Grubość warstwy 35 cm.
 6. Odwodnienie liniowe o wymiarach 200x200 mm.
 7. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 . Grubość warstwy 5 cm.
 8. Ława betonowa C12/15 z oporem. Grubość ławy 10 cm.
 9. Opornik betonowy o wymiarach 12x25 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm.
10. Nawierzchnia z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm C90/3 gr. 15 cm.
11. Warstwa humusu z obsianiem trawą gr. 10 cm.
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