OPIS TECHNICZNY
PROJEKT WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY
MIKOLOW UL. ZWIRKI | WIGURY 31 C,D

|. Podstawa opracowania.
uzgodnienia braiowe
inwentaryzacje
przepisy i normy

|. Zakres opracowania.
» Instalacja odgromowa
» |Instalacja antenowa RTV/SAT
» Instalacja domofonowa
= |nstalacja éwietlenia zewgtrznego wej¢ do klatek schodowych

[ll. Instalacja odgromowa

Budynek zaliczono do poziomu ochrony IV.

Instalacja wykonanagblzie w postaci zwoddw poziomych niskich nieizolowem
uktadanych na dachu o pokryciu papowym, wykonargrcieem ocynkowanym Fe/Zr8.
Zwody poziome montowana uchwytach przeznaczonych do mocowania na podto
papowym. Przewody odprowadzeg wykonane dxlg drutem ocynkowanym Fe/ax8
uktadanym w rurach PCV grukgennych na tynku pod projektowanym ocieplenigman
budynku. Uziom bdzie wykonany bednagk-e/Zn 30x4 uktadapw ziemi na gib. 0.7 miw
odlegtaici od scian budynku 1.0-1.5 m. w zaleosci od przeszkdd terenowych.

W obrebie weg¢ do klatek schodowych uziom ukiada rurze grubéciennej HDP 50 w
odlegtaci 1.5 m od wejcia do klatki schodowej z obu stron.

Ztacza kontrolne montowanalery w skrzynkach na wys. 30 cm zlicowanych z ocieplon
sciam. Wszelkie metalowe kominki na dachigzy¢ z instalacj odgromovy.

Przy kominach wyprowad&ize zwodu iglice kominowe jak pokazano na rysunku.
Projektowane metalowe obudowy murkéw ogniowych wyksta jako zwdd poziomy, pod
warunkiem grubgci blachy Fe/Zn 0.5 mm. oraz zapewnieniggtsci stykOw nadczeniach
poszczegodlnych arkuszy blach. Opafhaoziemienia-10 om.

Istniejgca instalacg odgromovy nalezy zdemontowaé. Istniepcy uziom-jezeli jego stan jest
zadawalajcy-podhczy¢ do projektowanego uziomu.

Dodatkowa nalgy do proj. uziomu podtzy zacisk ,PEN” w istnigjcym zhczu kablowym
bednarlg Fe/Zn 24x4.

IV. Instalacja antenowa RTV/SAT.

Na dachu budynku nalg zamontowa za pomog obejmy do komina maszt antenowy jak
pokazano na rzucie dachu.

Na maszcie zamontowaestaw antenowy:

1.antena kierunkowa UHF np.Dipol44/21-TriDight lpbdobna

2.antena Dipol np.1 RUZ B lub podobna

3.antena Bill

4.czasza GUATRO np. Inverto BLACK Ultra lub podabn

zapewniajcy:

a/pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz

b/zysk kierunkowy nie mniejszynil4 dBi dla zakreséw od 174 do 230 MHz oraz od 470
do862 MHz



c/impedangj wyjsciowg 75 om.

Anteny paraboliczne zapewriag:

1.pasmo przenoszenia od 10.7 do12,75 GHz

2.impedangj wyjsciowg 75 om.

3 mazliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwoch satelitow.

Dobér anten zgodnie z Rozporz. Min. Transportu,®utictwa i Gospod. Morskiej
6.11.2012.

Od zespotu anten-wg. rys.E-06, wyprowadziprzewodow antenowych koncentrycznych 75
om. typu Triset-113 lub podobnych, odpornych naywgtatmosfer. i UV, ukladanych na
dachu w proj. korytkach kablowych 50x60 metalowpeinych z pokrywami. Poprzez
wykonane przebicie w dachu zdkazone ,po6tfajk” wyprowadzit przewody w rurze RS 37
pod tynkiem do proj. zespotu wzmacniaczy wscz piwnicznej budynku, zainstalowanych w
metalowej obudowie 500x500x200 p.t.-,B” ,dokogukolejnych przeldi w stropach
poszczegolnych kondygnacji budynku. Wykonane palmdpowiednio uszczelhi
pomalowa&. Przy zespole anten zamont@wazgatznik antenowy oraz zespét ochronnikow
przepeciowych.

Zasilanie wzmacniaczy 230V z istniej. Tablicy adistracyjnej przewodem YDY 3x1.5,
uzupetnionej o dodatkowy wydznik S301-B-6A.

Od tablicy ze wzmacniaczami ,,B” /rys.E-06/ do prajblicy z zespotem multiswitch ,,C”
Irys.E-06/ w klatce ,,A” wyprowadzi5 przewodow koncentrycznych.

Od proj. tablicy ,C” w klatce ‘A” wyprowadi wigzke przewodow koncentrycznych poprzez
przebicie wscianie na zewstrz budynku po obu stronach, uktaglaje w proj. korytkach
kablowych —rys.E-01- oraz w rurkach RS16 na tyn&d proj. warstw ocieplagca sciany.
Proj. przewody wprowadzgoprzez przebicia Wcianach, do proj. gniazd abonenckich w
poszczegolnych mieszkaniach, po uzgodnienigytkownikami miejsca ich monta.
Podobnie w klatce ,B” projektujegimonta tablicy z zespotem multiswitch ,C” /rys.E-06/,
do ktérego naley doprowadzi 5 kabli koncentrycznych z zespotu ,B”.

Od proj. tablicy ,,C” w klatce ‘B” wyprowadziwigzke przewoddéw koncentrycznych poprzez
przebicie wscianie na zewstrz budynku po obu stronach, uktagtaje w proj. korytkach
kablowych —rys.E-01- oraz w rurkach RS16 na tyn&d proj. warstw ocieplagca sciany.
Proj. przewody wprowadzgoprzez przebicia vcianach, do proj. gniazd abonenckich w
poszczegolnych mieszkaniach, po uzgodnienigytkownikami miejsca ich monta.
Konfiguracg ukladu RTV/SAT opracowano wg. danych firmy ,dipoZalczono propozygj
rozmieszczenia elementow w szafkach. Wykonawczemozalenosci od wybranego
systemu wykonajedna dug szafle, z ktdrej wyprowadzi przewody koncentryczne od razu
do gniazd antenowych. Me zmien¢ lokalizacg montau szafy RTV/SAT.

Wykonawca instalacji RTV/SAT nmie dobr& osprzt i anteny innej firmy gwarantgge]
poprawny odbior sygnatow antenowych. Po maantastalacji nalgy dokon& pomiarow
zyskdéw przenoszenia i pasm przenoszenia i odpovaedderunkowa zespoty anten.
Wykonanie instalacji zleéifirmie specjalistycznej w zakresie RTV/SAT.

V. Instalacja domofonowa.

Projekt instalacji domofonowej opracowano w oparcidane firmy ,OPTIMA”.

Przed wejciem do klatki schodowej proj.csmonta nascianie na wys. 1.4 m. pod tynkiem,
cyfrowej centrali domofonowej np. OPTIMA SL 255 lpbdobna. W korytarzu, za drzwiami
proj. sk monta zasilacza w obudowie izolacyjnej 155x110x74 potkigm.

Zasilanie zasilacza 230V z istniej. Instalacji ddomowej przeznaczonej do demania

Na kazdej kondygnaciji, pod sufitem, najezamontowa puszk rozgatzng 80mm,do ktorej
doprowadz sygnat z centrali domofonowej oraz wykéralgatzienia do poszczegdlnych
unifondw w mieszkaniach. Oprzewodowanie catej iasfaprzewodem UTP 2x4x0.5 w



RS16 p.t. Dla wg. instalacji wymagany przewogywy, ale dla rozbudowy
zaprojektowano &ytowy. Unifony montowdé w poblizu drzwi wegciowych na wys. 1.6 m.
w uzgodnieniu z zytkownikiem lokalu.

Po montau przeprowadZi aktywacg systemu i dokortaodpowiednich pomiarow
eksploatacyjnych. Dodanie spisu lokatorow uzgédrinwestorem.

Wykonawca instalacji ma zainstalowainny system instalacji domofonowej, pod
warunkiem spetnienia takich samych parametrow eledatyjnych.

VI. Instalacja oswietlenia zewretrznego wegcia do budynku.

Przed wejciem do klatki schodowej budynku projektuje sionta nascianie, pod
zadaszeniem oprawywietleniowej ledowej -1p-54,7W, z zgdzonym numerem budynku i
czujnikiem zmierzchowym.

Na proj. zadaszeniu przed wapm do klatki schodowej, projektujecsnonta oprawy
oswietleniowej ledowej 12W, IP-54, 230V z czujnikieamierzchowym i ruchu.

Zasilanie ww. opraw @vietleniowych z istniej. obwodu zasilania obecnygnaw
oswietleniowych przeznaczonych do demania

VIIl. Zestawienie rysunkow.

- rys.nr E- 01- - plan proj. instalaRTV/SAT. piwnice

- rys.ntf E—02- - plan proj. instalacif WSAT -DOMOFON-OSWIETL.WESCIA-
parter

- rys.nr E- 03- - plan proj. instalaRiiTV/SAT -DOMOFON- rzut powtarzalny

- rys.nr E- 04 - - plan proj. instalasggromowej i RTV/SAT - dach
- rys.nr E- 05- - schemat ideowy intplRTV/SAT

- rys.nr E- 06 - - schematideowy instaflBOMOFONOWEJ

- rys.nr E- 07 - - plan proj. instaldd©@MOFON- parter-szczegot

- rys.nr E- K1- - rozwrania firmy ,OPTIMA*

- rys.nr E- K2 - - rozwzania firmy ,dipol”

IX. Uwagi koncowe.

= przy prowadzeniu robot stosovaasady podane w Technicznych Warunkach Wykonania
i Odbioru Robo6t Budowlanych — ¢& D:Roboty instalacyjne, zeszytidstalacje
elektryczne i piorunochronie w budynkach mieszkalngh

= wykonanie instalacji RTV/SAT | DOMOFONOWEJ zlédirmie specjalistycznej.

= Projektowan instalacg uktad& pod tynkiem z uwagi na konieczgqrzetaenia
pozostatej instalacji technicznej w dalszej perspeie pod tynkiem i wykonanie prac
malarskich klatki schodowe.
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