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KOLEJNOSC WYKONANIA POKRYCIA STYROPAPA:
1. Oczyscié i usungé nieréwnosci z istniejgcego
pokrycia papowego.
2. Nanies¢ warstwe roztworu bitumicznego.
3. Utozy¢ plyty styropapy i przymocowac je
facznikami teleskopowymi.
4. Zgrza¢ pape podkfadowa.
5. Zgrza¢ pape nawierzchniowa. RZUT DACH U

UWAGI:

1. W brzegowej strefie montazu styropape do
poditoza nalezy montowac 6 tacznikami na 1 m?
a w strefie wewnetrznej 3 facznikami na 1 m?
2. Attyke na $cianie pétnocnej, wschodniej
i zachodniej nadmurowa¢ 0 0,40 m, a
nastepnie obtozyé obrébka blacharska.

(POKRYCIE STYROPAPA)

Przedsigbiorstwo Techniczno-Handlowe
"MIASTOPROJEKT - DELTA"

45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a

obiekt:  WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY

inwestor: GMINA MIKOLOW - MIKOLOW UL RYNEK 16

temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

adres:  MIKOLOW UL ZWIRKI | WIGURY 31 C,D

budowlana 11.2019

projektant: mgr inz arch. Jan Gajda podpis:
upr. nr 19/73/Op
branza: skala: ‘ data: | nrrys.




