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OCIEPLENIE PRZY PARAPECIE

parapet blaszany

NOWA POSADZKA LOGGI
nowy parapet

murek balustradowy

plytki gresowe
jastrych w spadku
papa zgrzewalna

nowy rzygacz - 2 szt.

1050

OCIEPLENIE PRZY TERENIE

poziom terenu
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listwa zamykajaca

mocowana na wkrety

styropian fundamentowy -12 cm

$rednio ~130

folia kubetkowa mocowana
na kotki do styropianu
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- klej do styropianu

- plyta styropianowa

- siatka z widkna szklanego
- podktad tynkarski

- wyprawa tynkarska
-fgcznik mechaniczny

- listwa narozna z siatkg
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Przedsigbiorstwo Techniczno-Handlowe
“MIASTOPROJEKT - DELTA"
45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a

obiekt:  WIELORODZINNY BUDYNEK MIESZKALNY

inwestor: GMINA MIKOLOW - MIKOLOW UL RYNEK 16

temat: PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

adres:  MIKOLOW UL ZWIRKI | WIGURY 31 C,D

projektant: mgr inz arch. Jan Gajda podpis:
upr. nr 19/73/Op
branza: skala: data: nrrys.
budowlana i 11.2019 6A




