Specyfikacja techniczna IE
Czs¢ elektryczna

Pkt 1. Czs$¢ ogolna.
1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem opracowania jest podanie podstawowgcim in przepiséw zwjzanych
z prowadzeniem rob6t instalacyjnych w zakresigtgm projektem budowlanym :
- Projekt wymiany instalacji elektrycznych —wigbolzinny budynek mieszkalny MIKOLOW utwirki i
WIGURY 31 C,D
1.2.Przedmiot i zakres robdt..
. Zakres opracowania.
= Instalacja odgromowa
= Instalacja antenowa RTV/SAT
= Instalacja domofonowa
= Instalacja éwietlenia zewntrznego wej¢ do klatek shodowych

lll. Instalacja odgromowa

Budynek zaliczono do poziomu ochrony IV.

Instalacja wykonanagdzie w postaci zwodow poziomych niskich nieizolowem uktadanych na dachu o
pokryciu papowym, wykonanych drutem ocynkowanynZiR&8. Zwody poziome montowana uchwytach
przeznaczonych do mocowania na padipapowym. Przewody odprowadgzg wykonane ¢da drutem
ocynkowanym Fe/Z@8 uktadanym w rurach PCV grufimennych na tynku pod projektowanym ociepleniem
scian budynku. Uziomdtlzie wykonany bednagke/Zn 30x4 uktadanw ziemi na gteb. 0.7 m.i w odlegia
odécian budynku 1.0-1.5 m. w zakeici od przeszkad terenowych.

W obrebie wef¢ do klatek schodowych uziom uktada rurze grubéciennej HDP 50 w odlegigi 1.5 m od
wejscia do klatki schodowej z obu stron.

Zkacza kontrolne montowanalezy w skrzynkach na wys. 30 cm zlicowanych z ocieplanan. Wszelkie
metalowe kominki na dachygdzy¢ z instalacj odgromovy.

Przy kominach wyprowad&ize zwodu iglice kominowe jak pokazano na rysunku.

Projektowane metalowe obudowy murkéw ogniowych wylsta jako zwéd poziomy, pod warunkiem
grubdci blachy Fe/Zn 0.5 mm. oraz zapewnieniggtsci stykdw nadczeniach poszczegdlnych arkuszy blach.
Oporna¢ uziemienia-10 om.

Istniejacg instalacg odgromowy nalezy zdemontowé. Istniegcy uziom-jezeli jego stan jest zadawadajy-
podhczy do projektowanego uziomu.

Dodatkowa nalgy do proj. uziomu podtzy¢ zacisk ,PEN” w istnigjcym zhczu kablowym bednagkFe/Zn
24x4.

IV. Instalacja antenowa RTV/SAT.

Na dachu budynku nalg zamontowé za pomog obejmy do komina maszt antenowy jak pokazano neiez
dachu.

Na maszcie zamontowaestaw antenowy:

1.antena kierunkowa UHF np.Dipol44/21-TriDight [pbdobna

2.antena Dipol np.1 RUZ B lub podobna

3.antena Bill

4.czasza GUATRO np.Inverto BLACK Ultra lub podobna

zapewniajcy:

a/pasmo przenoszenia od 87,5 do 108 MHz

b/zysk kierunkowy nie mniejszynil4 dBi dla zakresow od 174 do 230 MHz oraz od dd®2 MHz
c/impedangj wyjsciowa 75 om.

Anteny paraboliczne zapewniag:

1.pasmo przenoszenia od 10.7 do12,75 GHz

2.impedangj wyjsciows 75 om.

3 mazliwo$¢ odbioru sygnatu z co najmniej dwdch satelitdw.

Dobér anten zgodnie z Rozporz. Min. Transportu, ®@utictwa i Gospod.Morskiej 6.11.2012.

Od zespotu anten- wyprowads przewoddw antenowych koncentrycznych 75 om. typdriset-113lub
podobnych,odpornych n warunki atmosferyczne i UYad&nych na dachu w proj. korytkach kablowych 50x60
metalowych petnych z pokrywami. Poprzez wykonareepicie w dachu zakazone ,p6fajk” wyprowadzit
przewody w rurze RS 37 pod tynkiem do proj. zespatmacniaczy w ggci piwnicznej budynku,



zainstalowanych w metalowej obudowie 500x500x2®0,B”” ,dokonujac kolejnych przeldi w stropach
poszczegolnych kondygnacji budynku. Wykonane pcalmdpowiednio uszczelhi pomalowd. Przy zespole
anten zamontowarozgatznik antenowy oraz zespét ochronnikéw przempwych.

Zasilanie wzmacniaczy 230V z istniej. Tablicy adistracyjnej przewodem YDY 3x1.5, uzupetnionej o
dodatkowy wyjcznik instalacyjny -B-6A.

Od tablicy ze wzmacniaczami ,B” do proj. tablicgespotem multiswitch ,C”

w klatce ,A” wyprowadzt 5 przewoddw koncentrycznych.

Od proj. tablicy ,C” w klatce ‘A” wyprowadzi wigzke przewodéw koncentrycznych poprzez

przebicie wicianie na zewstrz budynku po obu stronach, uktagtaje w proj. korytkach kablowych — oraz w
rurkach RS16 na tynku pod proj. warstacieplajca sciany.

Proj. przewody wprowadZgoprzez przebicia dcianach, do proj gniazd abonenckich w poszczegéinyc
mieszkaniach, po uzgodnieniu zytkownikami miejsca ich monta.

Podobnie w klatce ,B” projektuje simonta tablicy z zespotem multiswitch ,,C”

do ktérego naley doprowadzi 5 kabli koncentrycznych z zespotu ,B”.

Od proj. tablicy ,C” w klatce ‘B” wyprowadZziwigzke przewoddw koncentrycznych poprzez

przebicie wicianie na zewstrz budynku po obu stronach, uklagiaje w proj. korytkach kablowych —oraz w
rurkach RS16 na tynku pod proj. warstacieplajca sciany.

Proj. przewody wprowadZgoprzez przebicia dcianach, do proj gniazd abonenckich w poszczegéinyc
mieszkaniach, po uzgodnieniu zytkownikami miejsca ich monta.

Konfiguraci ukladu RTV/SAT opracowano w.g danych firmy ,dipoZakczono propozyegjrozmieszczenia
elementéw w szafkach. Wykonawca zaav zalenosci od wybranego systemu wykahgedna dug szafle, z
ktorej wyprowadzi przewody koncentryczne od razu do gniazd antenbwhoze zmiené lokalizacg montau
szafy RTV/SAT.

Wykonaweca instalacji RTV/SAT mie dobra osprzt i anteny innej firmy gwarantagej poprawny odbior
sygnaléw antenowych. Po moateinstalacji naley dokon& pomiaréw zyskéw przenoszenia i pasm
przenoszenia i odpowiednio ukierunkawaespoty anten.

Wykonanie instalacji zleéifirmie specjalistycznej w zakresie RTV/SAT.

V. Instalacja domofonowa.

Projekt instalacji domofonowej opracowano w opaccidane firmy ,OPTIMA”.

Przed wejciem do klatki schodowej proj.esmonta nascianie na wys. 1.4 m. pod tynkiem, cyfrowej central
domofonowej np.OPTIMA SL 255 lub podobna. W korgtgarza drzwiami proj. simonta& zasilacza w
obudowie izolacyjnej 155x110x74 pod tynkiem.

Zasilanie zasilacza 230V z istniej. Instalacji ddomowe]j przeznaczonej do demania

Na kazdej kondygnaciji, pod sufitem, nalezamontowa puszk rozgatzna 80mm,do ktérej doprowadzi
sygnat z centrali domofonowej oraz wykéradgatzienia do poszczegdlnych unifonéw w mieszkaniach.
Oprzewodowanie catej instalacji przewodem UTP 2x8x0 RS16 p.t. Dla w.w instalacji wymagany przewod
2 zylowy, ale dla rozbudowy zaprojektowanaydowy. Unifony montowa w poblizu drzwi wegciowych na
wys. 1.6 m. w uzgodnieniu zytkownikiem lokalu.

Po montau przeprowadZi aktywacg systemu i dokortaodpowiednich pomiaréw eksploatacyjnych. Dodanie
spisu lokatoréw uzgodéiz Inwestorem.

Wykonawca instalacji me zainstalowainny system instalacji domofonowej, pod warunkigmetnienia takich
samych parametréw eksploatacyjnych.

VI. Instalacja oswietlenia zewretrznego wejcia do budynku.

Przed wejciem do klatki schodowej budynku projektuje sionta nascianie, pod zadaszeniem oprawy
oswietleniowej ledowej -1p-54,7W, z zgdzonym numerem budynku i czujnikiem zmierzchowym.

Na proj. zadaszeniu przed deipm do klatki schodowej, projektujezsnonta oprawy dwietleniowej ledowe;j
12W, IP-54, 230V z czujnikiem zmierzchowym i ruchu.

Zasilanie w.w opraw @vietleniowych z istniej. obwodu zasilania obecnypgnaw gwietleniowych
przeznaczonych do demosnta

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzygeych i rob6t tymczasowych.
Nie dotyczy.

1.4. Informacja o terenie budowy .
Wszystkie roboty budowlano — mowntave naléy wykonywa zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi oraz w obowrzujacym jeszcze zakresie zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadtdowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne,
zeszyt 2 ; Instalacje elektryczne i piorunochromneudynkach gyteczndci publicznej.




W przypadkach wymagagych wyjanien, uscislen lub wprowadzenia zmian w zastosowanych
rozwigzaniach projektowych wykonawca ma obgzék powiadomienia projektanta i inspektora
nadzoru w celu poégia w celu podjcia decyzji technicznej wydanym lub proponowanym przez
wykonawe zakresie. Sposob powiadamiania stron powinignusgalony przed rozpoeziem robaét.
Projekty uzupetniajce lub powykonawcze opracowane przez wykorgawio firmy wspotpracujce
podlegag pisemnemu zatwierdzeniu przez projektanta ingiadtektrycznej i generalnego projektanta
pod rygorem ich niewanosci.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy.
Wszystkie roboty budowlano — mowntave naléy wykonywa zgodnie z projektami budowlano-
wykonawczymi oraz w obowrzujacym jeszcze zakresie zawartym w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru robadtowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne,
zeszyt 2 ; Instalacje elektryczne i piorunochromneudynkach gyteczndci publicznej.

1.6. Zabezpieczenie interes6w 0sbb trzecich.
Nie dotyczy.

1.7. Ochronas$rodowiska.
Nie dotyczy

1.8. Warunki bezpiecznej pracy i ochrona przeciwp@arowa na budowie.
Nalezy przestrzegaobowizujace przepisy w zakresie ochrony przecivpowe]
Nalezy przestrzegazasad podanych w ,, Warunkach technicznych wykanaadbioru robét
budowlanych , ag¢ D: roboty instalacyjne, zeszyt 2 : Instalacje &lgizne i piorunochronne w
budynkach #yteczndci publiczne;.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.
Nie dotyczy.

1.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.
Nie dotyczy.

1.11. Nazwy koddéw grup robot.
CPV 45310000-3

1.12. Okreslenia podstawowe.
Nie dotyczy.

Pkt 2. Wymagania dotycace wiasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogélne dotycgce materiatdw i wyrobow
Przy wykonywaniu robét budowlano — moimavych naley stosowdé materiaty i wyroby
elektroinstalacyjne dopuszczone do obrotu i powszego stosowania w budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must ipptwierdzona przynajmniej jednym z
nastpujacych dokumentow:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiggych certyfikacji na znak
bezpieczastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika
- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dladgé nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wkaiwosci uzytkowe rénia sie od wiasciwosci podanych w
Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osgireswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny pddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.

2.2. Wymagania ogo6lne dotycgce przechowywania, transportu, warunkow dostaw,
skltadowania i kontroli jakosci materiatow i wyrobow.
Dla kazdego stosowanego materiatu lub wyrobu matEachowa wymagania dotyece
transportu, przechowywania i sktadowania zawartelpowiednich normach i przepisach
zwigzanych ( warunki techniczne, instrukcje producenta)



W przypadkach wymagaggych dodatkowych wygaien lub wcislen wykonawca rob6t ma
obowizek uzyska brakupce dane bezgoednio od producenta danego wyrobu lub materigdz or
sprawdzé poprawnd¢ i zgodna¢ otrzymanych danych

Z obowgzujgcymi normami.

2.3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie.
Przydatné¢ materiatu lub wyrobu do stosowania must Ipptwierdzona przynajmniej jednym z
nastpujgcych dokumentéw:
- Kryteria Techniczne w odniesieniu do wyrobow podiggych certyfikacji na znak
bezpieczastwa , zgodnie z przepisami o badaniach i certgfika
- Wiasciwa przedmiotowo Polska Norma;
- Aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobu dladgé nie ustanowiono Polskiej
Normy lub wyrobu, ktérego wiaiwosci uzytkowe r&nia si¢ od wiaciwosci podanych w
Polskiej Normie;
- Aparaty elektryczne, osgireswietleniowy, przewody i kable
elektroenergetyczne powinny paddi atest fabryczny lubwiadectwo
jakéci wydane przez producenta wyrobu.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgri urzdzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji robot budowlangeipowiadaty wymaganiom okdlenym w art. 10
ustawy —Prawo budowlane oraz w szczegétowych spexyhch technicznych.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru in@rekiego sposéb i termin przekazania informacji o
przewidywanym myciu podstawowych materiatdbw do wykonania robdikaé o aprobatach
technicznych lub certyfikatach zgodiwed

2.4. Materialy nieodpowiadagce wymaganiom.
Materiaty dostarczone przez Wykonay&tore nie uzyskajakceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego, powinny léyniezwtocznie usugte z placu budowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow.
Wariantowe stosowanie materiatéw i elementéw budowth Wykonawca uzgodni z inspektorem
nadzoru inwestorskiego. Inspektor nadzoru po uzigmiln z autorem projektu oraz Zamawiajm,
podejmie odpowiednidecyzg.

Pkt. 3. Wymagania dotycace sprztu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.
Wykonawca jest zobowzany do uywania takiego spetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jaké¢ wykonywanych robot.

Pkt.4. Wymagania dotycace srodkéw transportowych.
Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takishodkéw transportu, jakie nie wptgn
niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

4.1. Transport poziomy.
Nie dotyczy.

Pkt.5. Wymagania dotycace wiaciwosci wykonania robdt budowlanych.
5.1. Ogdlne wymagania dotycgce wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigéidnie z dokumentacja
projektowy i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, rozbiorki .
Nie dotyczy.

5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.
Nie dotyczy.

5.4. Projekt organizacji budowy.
Nie dotyczy.

5.5. Projekt technologii montau.



Nie dotyczy.

5.6. Czynndci geodezyjne na budowie.
Nie dotyczy.

5.7. Likwidacja placu budowy.
Nie dotyczy.

Pkt.6. Kontrola, badania i odbiér wyrobow i robét budowlanych.
6.1. Zasady kontroli jakdéci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robo6t, zapewni odpowiedni system kontroli.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania zgodnie z przepisanormami.

6.2. Pobieranie probek.
Nie dotyczy.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiaryetty prowadzone zgodnie z wymaganiami norm.W przypagtku
normy nie obejmuyj jakiegokolwiek badania, noa stosowawytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez inspektora nadzemsiorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru westorskiego.
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniomyldkonywania kontroli wykonywanych
pomiarow a Wykonawca zapewni wszgfotrzebrn pomoc w tych czynrigiach.

6.5. Dokumentacja budowy.
Dokumentacja budowy powinnadygodna z art. 3,pkt.13 ustawy — Prawo budowlane.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavyaijej i
udostpnianie do wgldu przedstawicielom uprawnionych organéw.

Pkt.7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru rob6t i prowadzenia kgkki obmiarow.
Obmiar rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych zgodnie z do&atacy
projektowg w ustalonych jednostkach.
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalaj na rzeczywisty obmiar robét
budowlanych.Obmiaru wykonanych rob6t dokonuje esépaagly kierownik budowy.

7.2. Zasady okrélania ilosci rob6t i materiatow.
Dlugosci beda podawane w [m].Oljosci beda wyliczone w [m3]. a spkt i urzadzenia w [szt].
llosci ktére maj by¢ obmierzane wagowogha okreslane w kilogramach.

7.3. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.
Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez wykonagvc
Jezeli urzzdzenia te lub spet pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca
przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiegamvegwiadectwa.

7.4. Czas przeprowadzania pomiarow.
Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzi w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét ulegagych zakryciu przeprowadzea grzed ich zakryciem.
Ogoblne zasady kontroli jako.
Celem kontroli jest stwierdzenie aghiecia zat@onej jak@ci wykonywanych robét. Jaké robot
budowlano — montawych jest sprawdzana przez osoby upovi@ne, wymienione w
odpowiednich przepisach Prawa Budowlanego.
Pomiary, badania i proby pomontave.
Podstawowym celem batigest stwierdzenie za pomppomiardw i prob czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty, przewody i osgrpswietleniowy spetnigg wymagania:
- okreslone w odpowiednich normach
- ochrony i zabezpieczenia 0s6b i mienia przed tyegeym oddziatywaniem instalacji



elektrycznych
- w zakresie braku uszkodzewvad i zmniejszonej odporéd na wptywy zewRtrzne
- doboru, zainstalowania zgodnie z projektem
Nalezy wykona& nastpujgce préby i pomiary:
- sprawdzeni gigtosci przewoddw ochronnych oraz gtéwnych i lokalnyahapzen
wyréwnawczych
- pomiar rezystancji izolacji przewodéw i kabli arspecjalistyczne sieci informatycz.
- pomiar rezystancji uziemie ochrony przeciwpotgéniowej
- pomiar nagzenia gwietlenia w pomieszczeniach.
- préby dziatania aparatévgdznikéw cGwietlenia, uradzeh SZR
Ocena wynikéw pomiaréw i bada
Wyniki pomiaréw i bada zawarte w protokétach powinny bygodne z wymaganiami
odpowiednich norm i przepiséw dla danego elemamstalacji elektrycznej.

Pkt.8. Odbiér robét budowlanych.

8.1. Rodzaje odbioréw.
Wystepujg nastpujace rodzaje odbioréw:
-odbior czsciowy
-odbior etapowy
-odbidr robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu
-odbiér kaicowy
-odbiér po okresieckojmi
-odbiér ostateczny pogwarancyjny

Odbidr robét w kadym zakresie nalgy przeprowadzi zgodnie z:
- obowdzujacymi normami i przepisami
- Warunkamitechnicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanmentazowych
- protokéty bada fabrycznych i karty gwarancyjne
- wymagane certyfikaty techniczne aprobaty techmacz
Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja.
Dokumentem stwierdzajym przekazanie instalacji elektrycznej do eksplofest protokét bada
odbiorczych instalacji elektryczne;.

Wykonawca robot zobowzany jest dostarczynastpujace dokumenty:
- dokumentagj powykonawcz
- protokéty pomiaréw

8.2. Odbiér roboét ulegagcych zakryciu.
Do podstawowych obowzkéw Wykonawcy naley zgtaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegapcych zakryciu.

8.3. Odbiory przewoddéw kominowych.
Nie dotyczy.

8.4. Odbiér czsciowy i odbior etapowy.
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapowe.

8.5. Rozruch technologiczny.
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznegyduje Zamawiagy, podagc odpowiednie
ustalenia w umowie.

8.6. Odbiér koncowy.
Odbiér kacowy przeprowadzagiv trybie i zgodnie z warunkami ollenymi w umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8.7. Odbiér po okresie gkojmi.
Nalezy pod& w umowie,ze Zamawiaicy organizuje odbioér ,po okresiekojmi”

8.8. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny.
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocswi@nanych robot zwzanych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorzedawym.



8.9. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen.
Nalezy poda& w umowie,ze Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie emgd wszelkich
zmian w dokumentacji projektowe] uaviaj gcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej
wykonanej instalacji.

8.10. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Do odbioru wykonanej instalacji elektrycznej Wykavca jest zobowkzany przygotowa
odpowiednie dokumenty.

Pkt.9. Rozliczenie robét.
Rozliczenia obejmuja nagtujace robory :
- roboty tymczasowe i towarzygze
- roboty instalacyjne
objete zaward umowg 0 wykonanie instalacji elektryczne;j

Pkt. 10. Dokumenty odniesienia.
10.1. Dokumentacja projektowa.
Nalezy szczegétowo poda
- jednostk autorslg
- zestawienie dokumentacji projektowej wraz z aangropracowa
- liczbe egzemplarzy dokumentacji projektowej i specyfiké@ghnicznych, ktore Zamawigy
przekazuje Wykonawcy.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i ina dokumenty i ustalenia techniczne.

PN — IEC 60364-5-56:1999 — Instalacje elektrycznebwektach budowlanych — Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego — Instalacje bezpidstea

PN — IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elektrycznebwektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa — Ochrona przedgutem przegzeniowym

PN — IEC 60364-4-46:1999 — Instalacje elektrycznebwektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — odiczanie izolacyjne igczeniowe.

PN — IEC 60364-5-537:1999 — Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych — Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego — aparatura rozdzielcza i steicza. Uradzenia do odiczania
izolacyjnego i4czenia.

PN — IEC 60364-5-548:2001 — Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych — Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego —

PN — IEC 60364-5-529:2003 — Instalacje elektrycamsbiektach budowlanych — Dob6r i monta
wyposaenia elektrycznego — inne wypdasaie. Oprawy éwietleniowe i instalacje avietleniowe.
PN — IEC 60364-7-714:2003 — znakowaniegdea elektrycznych danymi znamionowymi
dotyczicymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigstea.

PN — IEC 60364-4-442:1999 — Instalacje elektrycarabiektach budowlanych — Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa — Ochrona przed przepiami —



