Widok z gory - skala 1:50
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8 cm - kostka brukowa betonowa (kolor czerwony) obrzeze betonowe 8x30 cm :
| 5 om - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 |
30 cm - kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie fawa z betonu C12115 z oporem
15 cm - warstwa mrozochronna z piasku

Szczegdt A - skala 1:25
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Szczegdt B - skala 1:25

Szczegdt C - skala 1:25
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Przekroj A-A - skala 1
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Rysunek szczegotowy wykonania zjazdu
z kostki brukowej betonowej
skala 1:50/25

LT INT T T T T 1T 1T T T T T T T T T 1T 1T T T 1¥1

5 cm - podsypka piaskowa

30 m - kruszywo naturaine stabilizowane mechanicznie

8 cm - kostka betonowa brukowa (kolor czerwony)

opomik betonowy 12x25 cm

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/15 z oporem

opomik betonowy 12x25 cm

5 ¢m - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15 z oporem

UWAGA:

Zjazdy nalezy wykonywaé w dostosowaniu wysoko$ciowym do przylegtego terenu
w sposéb uniemozliwiajacy wplywanie wod powierzchniowych i opadowych z
terenéw przylegtych na nawierzchnie drogi poprzez zastosowanie Sciekow
krawedziowych lub odwodnienia liniowego.

i* - spadek poprzeczny zjazdu zgodnie ze spadkiem podiuznym drogigminna
i** - spadek podiuzny zjazdu w dostosowaniu do proj. drogigminnej
i terendw sasiadujacych z pasem drogowym

Jednostha Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
projektowa: fm Tomasz Borowik  ul. éw. Jana Chrzcicielad47  15-571 Bialystok
TradQ te1:721359777; 660694333 e mai: biuro@strada.bialystok.pl
Obiekt: Przebudowa drog w m. Szudzialowo i Szczgsnowicze,
fokt: gm. Szudzialowo
Droga gminna nr 1049478 (ul. Spotdzielcza) w m. Data: 21.09.2023
Adres: Szudziatowo, gm. Szudziatowo, dz. nr 258, 217, 71, 461,
obrgb Szudzialowo, gm. Szudzislowo Skala: 1:501:25
Szczegot wykonania zjazdu z kostki Nr arkusza: -
Nazwa rysunku: . .
brukowej betonowe;j Nr rysunku: 5
Funkcja: Imie i nazwisko / nr uprawnien budowlanych: Podpis:
BRANZA DROGOWA
mgr inz. Tomasz Borowik
PROJEKTANT | b1 1008 1/POODI0B
WSPOLPRACA inz. Maciej Aleksiejuk




