STRADA Tomasz Borowik 15-571 Biatystok, ul. $w. Jana Chrzciciela 47

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zaméwien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drég w m. Szudziatowo i Szczesnowicze, gm. Szudziatowo

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna nr 104952B, ul. Krétka w m. Szudziatowo, gm. Szudziatowo, powiat sokélski
INWESTOR : Gmina Szudziatowo

ADRES INWESTORA : 16-113 Szudziatowo, Bankowa 1

BRANZA . Drogowa

SPORZADZIL © mgrinz. Tomasz Borowik

upr. nr PDL/0081/POOD/06

inz. Maciej Aleksiejuk
DATA OPRACOWANIA : 25.09.2023

DATA OPRACOWANIA
25.09.2023

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Szudziatowo - ul. Krétka PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwent. powyk.drogi
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.1.1|Droga gminna: 0,055km
0,055 km 0,055
RAZEM 0,055
2|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
3|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 20-40 cm) szt.
d.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4|Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-1V o normalnej wilgotnosci szt.
d.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5|Wywozenie na odl. do 10 km korzeni i pni w terenie normalnym szt.
d.1.2
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6|Wywozenie na odl. do 10 km dtuzycy w terenie normalnym szt
d.1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
7| Wywozenie na odl. do 10 km karpiny w terenie normalnym szt
d.1.2
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
8|Wywozenie na odl. do 10 km gatezi i krzakéw w terenie normalnym m-p
d.1.2
1,2 m-p 1,200
RAZEM 1,200
1.3/D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
9|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o minimalnej grubosci 15 cm m?2
d.1.3
200,73 m?2 200,730
RAZEM 200,730
1.4/D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég
10| Rozbidrka istniejgcych konstrukcji zjazdow, utwardzonych dojéé do furtek z kostki brukowej | m?
d.1.4|betonowej (Materiat z rozbiérki nalezy odda¢ wtascicielowi przedmiotowego utwardzenia)
5,1 m?2 5,100
RAZEM 5,100
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
11| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IVz ~ |m3
d.2.1|transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km dotyczy:
- droga gminna - 56,21
- zjazdy z kostki bruk. bet.: 26,5
82,71 m3 82,710
RAZEM 82,710
2.2|D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
12| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IVz ~ |m3
d.2.2|transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km - pozyskanie gruntu na nasypy
12,77 m3 12,770
RAZEM 12,770
13|Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-Il m3
d.2.2
12,77 m3 12,770
RAZEM 12,770
14| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodociggu m3
d.2.2
0,383 m3 0,383
RAZEM 0,383
3/D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
15| Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI. Pozycja dotyczy wykonania |m?2
d.3.1|koryta pod nawierzchnig jezdni, poboczami i zjazdami.
396,29 m?2 396,290
RAZEM 396,290
3.2|D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
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16| Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych. Pozycja dotyczy m2
d.3.2|oczyszczenia warstwy z kruszywa pod warstwy bitumiczne dotyczy:
- jezdnia:
291,5 m?2 291,500
RAZEM 291,500
17|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.2
281,6 m?2 281,600
RAZEM 281,600
18| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Dotyczy skropienia podbudowy z kruszywa oraz | m?2
d.3.2| warstwy wigzacej bitumiczne;j.
573,1 m?2 573,100
RAZEM 573,100
3.3|D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
19|Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 cm dotyczy: m?2
d.3.3|- zjazdy z kostki bruk. bet.: 64,78
64,785 m?2 64,785
RAZEM 64,785
20| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 25 cm dotyczy: m?2
d.3.3|- jezdnia:
317,350 m?2 317,350
RAZEM 317,350
4/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1/D.05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
21| Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - wrazz =~ |m?
d.4.1| odsadzkami - dotyczy:
- jezdnia: 279,40
279,4 m?2 279,400
RAZEM 279,400
4.2|D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza
22| Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) - wraz z m?2
d.4.2| odsadzkami - dotyczy:
- jezdnia: 287,1
287,10 m?2 287,100
RAZEM 287,100
4.3/D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
23| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.4.3|z wypetnieniem spoin piaskiem dotyczy:
- Zjazdy z kostki bruk. bet.: 61,7
131,88 m?2 131,880
RAZEM 131,880
5/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowow i $ciekow
24| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.5.1
110 m?2 110,000
RAZEM 110,000
5.2/D.06.03.01 Pobocza
25| Wykonanie poboczy drog z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR - grub. warstwy po za- | m?2
d.5.2|geszczeniu 10 cm
59,07 m?2 59,070
RAZEM 59,070
6/D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
26| Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.1
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
27| Przymocowanie do gotowych stupkéw znakéw ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa | ge- |szt.
d.6.1|neraciji
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28| Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych typ D, folia odblaskowa | ge- |szt.
d.6.1|neraciji
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
7/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1/D.08.01.01 Krawezniki betonowe
29| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- |m
d.7.1| mentowo-piaskowej dotyczy zjazdéw z kostki bruk. bet.
34 m 34,000
RAZEM 34,000
7.2|/D.08.03.01 Obrzeza betonowe
30|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet- |m
d.7.2|nione zaprawg cementowa, dotyczy zjazdéw z kostki bruk. bet.
46,81 m 46,810
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RAZEM 46,810
8/D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1/D.10.99.99 Pozostate
31|Oznakowanie budowy na czas trwania robot kpl.
d.8.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
32| Ustawienie tablicy o dofinansowaniu szt
d.8.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
33|Regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazéw studni kanalizacji sanitarnej oraz zasuw wodo- |szt.
d.8.1|ciggowych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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