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1l OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 104938B dz. nr ew. 553/2,
549, 530/4, 130 obreb 0031 Szudziatowo, gmina Szudziatowo, powiat sokdlski.

Niniejszy projekt obejmuje:
e  Przebudowe drogi:
- gminnej nr 104938B o dtugosci 70,48 m (naw. bitumiczna na 55,0 m)
e  Budowe zjazdow na przylegte dziatki
e  Wycinke drzew
e  Dostosowanie wysoko$ciowe istniejacych elementéw (wtazéw) infrastruktury podziemne;

2 Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza do celdw projektowych w skali 1:500

e Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

¢ Robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sokolskim na terenie gminy Szudziatowo w
miejscowosci Szudziatowo. Przebudowywany odcinek ma swdj poczatek na skrzyzowaniu z drogg
powiatowg nr 1274B, a koniec na granicy dziatek 553/1 i 553/2 obreb 0031 Szudziatowo.

W stanie istniejgcym droga w granicach pasa drogi powiatowej posiada nawierzchnig bitumiczng
(ok. 15 mb), natomiast w pasie drogi gminnej posiada nawierzchnie nieutwardzona, zwirowg 0 szerokosci
ok. 4,0 m. Droga po jednej stronie sasiaduje z zabudowg jednorodzinng obstugujac jg pod wzgledem
komunikacyjnym, a po drugiej stronie znajduje si¢ las.

Odwodnienie odbywa sie w sposéb powierzchniowy po pobliskich terenach pasa drogi gminnej,
gdzie kolejno zgodnie z naturalnym spadkiem terenu sptywa do rowéw przydroznych drogi powiatowej. Na
planowanym do przebudowy odcinku nie wystepujg przepusty pod korong drogi, ani pod istniejgcymi
Zjazdami.

Istniejgcy ruch na drodze reprezentowany jest przez pojazdy lekkie wiascicieli dziatek
przylegajacych do pasa drogi gminne;.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry drogi po przebudowie:
e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: D
e kategoria ruchu: KR1
e predkosc¢ projektowa: 30km/h
e obcigzenie: 100kN/o$

Zaprojektowano droge o dtugosci 70,48 m, z czego nawierzchnig bitumiczna planuje sie wykonaé
na dtugosci okoto 55,0 m. Zaprojektowano nawierzchnie o szerokosci 5,00 m o pochyleniu jednostronnym
2% P. Droga bedzie wyposazona w obustronne pobocza zwirowe o szeroko$ci 0,75 o pochyleniu 2% i 5%.

Przylegte dziatki bedg obstuzone zjazdami o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru
czerwonego o szerokosci dostosowanej do szerokosci bram (nie wigkszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze
gtéwnej). Zjazdy bedg posiadaty skosy 1,5/ 1,5.

Profil podtuzny drogi zaprojektowano na przewazajgcej czesci w lekkim nasypie, ale
w dostosowaniu do istniejacego terenu i zagospodarowania dziatek sgsiednich.



Celem prawidtowego odwodnienia drogi i unikniecia zalewnia przylegtych posesji przewiduje sie
wykonanie przekroju jednostronnego drogi i poboczy z gruntu przepuszczalnego o nachyleniu 2% i 5%.
Zjazdy bedg wykonane w sposob umozliwiajacy przeptywanie nadmiaru wod powierzchniowych gora.

5 Wykaz powierzchni inwestycji
e Powierzchnia jezdni 275,10 m2
e Powierzchnia poboczy zwirowych 59,07 m?
6 Oddziatywanie na srodowisko

Przedsiewziecie infrastrukturalne, skala lokalna. Przedsigwziecie polegajgce na potaczeniu ciggow
komunikacyjnych drogi gminnej i powiatowej. Nie wnioskowano o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz projektowana przebudowa posiada dtugo$¢ okoto 70 m — przedsigwziecie nie
bedzie znaczaco oddziatowaC na srodowisko, dla ktdrego sporzadzenie raportu nie jest wymagane.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7 Drzewostan do wykarczowania

Inwentaryzacje zieleni wykonano wg stanu na miesigc lipiec 2023 r.

Do wycinki przewidziano 4 drzewa iglaste. Wszystkie drzewa zlokalizowane sg na dziatce nr 530/4
obreb 0031 Szudziatowo, gmina Szudziatowo, powiat sokolski.

Pomiar drzew wykonano na wysoko$ci 130 cm. Drzewa przeznaczone do usuniecia kolidujg z
przewidzianymi do wykonania robotami drogowymi zwigzanymi z przebudowa drogi gminnej nr 104952B
oraz uniemozliwiajg spetnienie warunkéw bezpieczenstwa po wykonaniu inwestycji. W wyniku
przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw drzew prawnie chronionych.
Wiekszo$¢ drzew wykazuje cechy braku pielegnacji. Inwentaryzacja drzewostanu do wykarczowania
zostata zaznaczona na rys. 2 — projekt zagospodarowania terenu. W ponizszej tabeli znajduje sie
szczegotowy opis drzewostanu.

llos¢ in
’ llos¢ pni
Lp Gatunek drzewa 0 o ek do Kilometraz | Strona "."' . Obreb
do ciecia dziatki
[cm] wyciecia wyele
Sosna zwyczajna (tac. Pinus 0031
1 | sylvestris) 63 1 1 0+050 P | 530/4 | Szudziatowo
Sosna zwyczajna (fac. Pinus 0031
2 | sylvestris) 79+73 1 2 0+050 P | 530/4 | Szudziatowo
Sosna zwyczajna (tac. Pinus 0031
3 | sylvestris) 94 1 1 0+050 P | 530/4 | Szudzialowo
Sosna zwyczajna (tac. Pinus 0031
4 | sylvestris) 47 1 1 0+050 P | 530/4 | Szudziatowo
Suma drzew/pni : 4 5

8 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia drég gminnych:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr grubosci 25 cm

Nawierzchnia poboczy zwirowych:
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cngr grubosci 10 cm




Nawierzchnia zjazdéw zwyktych (z kostki brukowej):
e Kkostka brukowa betonowa (grafitowa) grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa grubo$ci 5 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr grubosci 30 cm

Zjazdy z kostki brukowej nalezy dowigza¢ wysokosciowo i oddzielic od jezdni drogi gminnej przy
pomocy opornikéw betonowych najazdowych 12x25 ¢cm posadowionych na tawie betonowej z oporem
z betonu klasy C12/15. Krawedzie zjazdéw od granicy pasa drogowego zabezpieczy¢ obrzezem typu
ciezkiego 8x30cm na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Budowa wymaga wykonania robét ziemnych — wykopdw i nasypow, koryta pod konstrukcje
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
rownego 1,00. Po zakonczeniu rob6t teren wokot projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé
i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi:

e Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

e Warstwy konstrukcyjne zageszczaC do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotno$ci optymalnej wyznaczonej laboratoryjnie dla kazdej partii dostarczonego kruszywa.

e Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ materiatow spetniajagcych wymagane parametry techniczne
i posiadajgce niezbedne atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie.

e Po zakonczeniu robot teren wokdt projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

9 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na przylegte
tereny zielone i pobocza w pasie drogowym drogi gminne;.

10 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Projektowana inwestycja sasiaduje z istniejacq infrastrukturg podziemng w postaci sieci
wodociggowej, sieci sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej napowietrznej. Przy
wszelkich pracach prowadzonych przy wyzej wymienionych sieciach sasiadujgcych z planowanymi
robotami nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢. Nalezy wyregulowac istniejace studnie kanalizacji
sanitarnej oraz zasuwy wodociggowe w miejscu projektowanej nawierzchni drogi, zjazdéw i poboczy.

11 Punkty osnowy geodezyjnej
Na terenie inwestycji nie znajduja sie istniejace punkty osnowy geodezyjne;.



12 Organizacja ruchu

W ramach prac projektowych sporzadzono projekt statej organizacji ruchu po zakonczeniu
przebudowy. Powyzsze organizacje ruchu zawarto w odrebnym opracowaniu.
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TABELE ROBOT NA ZJAZDACH

TABELA ROBOT NA ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

Pikietaz Grubos¢
Szerokos¢ | Diugosé Pt Nawierzchnia Skos konstrukcii Powierzchnia | Objetos¢
strona drogi zjazdu zjazdu P Zjazdu Y iazd j Zjazdu wykopu
L-lewa P- prawa Zjazau
[m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
P|KM| 0+029,03 5,0 29 kostka brukowa | 1,5/1,5 0,43 17,1 73
L|KM| 0+045383 4,0 18 kostka brukowa | 1,5/1,5 0,43 16,5 7,1
P|KM| 0+05598 5,0 29 kostka brukowa | 1,5/1,5 0,43 16,9 73
L | KM | 0+05598 5,0 18 kostka brukowa | 1,5/1,5 0,43 11,2 48
RAZEM ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 61,7 26,5




