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1l OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 104947B {j. ul. Spotdzielczej w
Szudziatowie. Prace bedg prowadzone na dz. nr ew. 258, 217, 71, 461 obreb 0031 Szudziatowo, gmina
Szudziatowo, powiat sokolski.

Niniejszy projekt obejmuje:
e  Przebudowe drogi gminnej nr 104947B o dtugo$ci ok. 283 m
e  Budowe zjazdow na przylegte do pasa drogowego dziatki
e  Budowe elementow odwodnienia drogi w postaci przepustu pod zjazdem oraz Scieku
brukowanego

2 Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza do celdéw projektowych w skali 1:500

e Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sokdlskim na terenie gminy Szudziatowo w
miejscowosci Szudziatowo, powiat sokolski. Przebudowywany odcinek o dtugosci 282,95 ma swdj poczatek
na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr 1278B, a swoj koniec na skrzyzowaniu z drogg powiatowa nr
1289B. W stanie istniejacym droga gminna posiada nastepujgce nawierzchnie:

e nawierzchnia mineralno bitumiczna od km 0+000 do km 0+017 szerokosci ok. 5.0 m
e nawierzchnia z ptyt betonowych (trylinki) od km 0+017 do km 0+262 szeroko$ci od 6 do 8 m
e nawierzchnia z kostki brukowej betonowej od km 0+262 do 0+280 szeroko$ci 6 m

Jezdnia na catej swojej dtugosci jest wyposazona w obustronne krawezniki, ktore podobnie jak
nawierzchnia sg w ztym stanie technicznym. Jezdnia na odcinku okoto 100 m jest wyposazona w chodnik z
ptyt betonowych. Odcinek przebiega przez tereny zabudowy rolniczo-przemystowej oraz zabudowy
jednorodzinnej, a takze w sasiedztwie znajdujq sie taki, pastwiska — uzytki rolne i le$ne.

Odwodnienie odbywa sie w sposdb wytacznie powierzchniowy do krawedzi jezdni, gdzie kolejno
trafia do istniejacego przepustu pod zjazdem. Odwodnienie jest utrudnione przez zly stan techniczny
nawierzchni — ubytki ptyt, zadolenia. Nie wystepujg przepusty pod korong drogi. Jedyny przepust na
przedmiotowym odcinku to przepust pod zjazdem w km 0+262,05. Jest w ztym stanie technicznym, grozi
zawaleniem, wiec jest przewidziany do rozbiorki.

Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest gtownie przez pojazdy lekkie, ciggniki i maszyny
rolnicze oraz samochody osobowe mieszkancéw wsi.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry drogi po przebudowie:
e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: D
e kategoria ruchu: KR1
e predkos$¢ projektowa: 30km/h
e obcigzenie: 100kN/o$

Zaprojektowano droge o dtugosci 282,95 m (roboty bitumiczne przewidziano na dt. 276,97 m).
Zaprojektowano nawierzchnie bitumiczng o szeroko$ci 6,0 m posiadajaca spadek jednostronny 2% P.
Droga bedzie wyposazona w obustronne pobocza zwirowe o szerokosci 0,75 m o spadku 2% i 5%. Od km
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0+198,04 do km 0+244 droga bedzie jednostronnie zabezpieczona kraweznikiem typu lekkiego 15x30. Od
km 0+244 droga bedzie obustronnie zabezpieczona kraweznikiem typu lekkiego 15x30. W pikietazu
roboczym 0+255,66 strona prawa nalezy kraweznik obnizy¢ (zlicowa¢) do poziomu krawedzi jezdni aby
umozliwi¢ sptyw wody w najnizszym punkcie niwelety, gdzie kolejno trafi do projektowanego przepustu. Na
odcinku okoto 13 m przewidziano obustronny chodnik szerokosci 2,23 m. W najnizszych punktach niwelety
nalezy wykonac $cieki brukowane. Szczegotowa lokalizacja Sciekow znajduije sie na rys. 2 — projekt
zagospodarowania terenu.

Przewidziano wykonanie zjazdéw o nawierzchni z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego
na posesje w obszarze zabudowy jednorodzinnej o szerokosci dostosowanej do szerokosci bram (nie
wiekszej niz szeroko$¢ jezdni na drodze gtdwnej), ktorych krawedzie bedg potaczone skosami 1,5/ 1,5 m.
Zaprojektowano takze zjazdy bitumiczne do obiektu przemystowo-rolniczego. Zjazdy bedg wykonane w
sposdb umozliwiajacy przeptywanie nadmiaru wod powierzchniowych gora.

Profil podtuzny drogi zaprojektowano w dostosowaniu do terenu istniejacego i zagospodarowania
dziatek sgsiednich. Na catym odcinku przewidziano droge w lekkim nasypie.

5 Wykaz powierzchni inwestycji
e Powierzchnia jezdni 1703,15 m2
e Powierzchnia poboczy zwirowych 315,67 m2
e Powierzchnia drogi dla pieszych (z kraweznikiem i obrzezem) 75,99 m2

6 Oddziatywanie na srodowisko

Przedsiewziecie infrastrukturalne, skala lokalna. Przedsigwziecie polegajgce na potaczeniu ciggow
komunikacyjnych drogi gminnej i powiatowej. Nie wnioskowano o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz projektowana przebudowa posiada dtugos¢ okoto 283 m — przedsiewziecie nie
bedzie znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu nie jest wymagane.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7 Drzewostan do wykarczowania

W zwigzku z planowang inwestycjg przewidziano do wycinki 1 drzewo lisciaste {j. topola czarna o
obwodzie 151 cm. Drzewo zlokalizowane jest w kilometrazu okoto 0+022 strona prawa na dziatce nr 258
obreb 0031 Szudziatowo, gmina Szudziatowo, powiat sokolski. Pomiar drzewa wykonano na wysokosci
130 cm. Drzewo przeznaczone do usuniecia kolidujg z przewidzianymi do wykonania robotami drogowymi
zwigzanymi z przebudowg drogi gminnej nr 104947B oraz uniemozliwiajq spetnienie warunkdw
bezpieczenstwa po wykonaniu inwestycji. Drzewo przeznaczone do wyciecia wyszczegdlniono na rys. 2 —
projekt zagospodarowania terenu.

8 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia drogi gminnej
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 0/31,5 grubo$ci 20 cm
e istniejaca podbudowa pozostata po rozbidrce nawierzchni z ptyt betonowych

Nawierzchnia drogi dla pieszych:
e plytki chodnikowe 35x35 grubosci 5 cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubo$ci 5 cm
e warstwa podbudowy z mieszanki niezwigzanej z kruszywem CNR 0/31,5 grubosci 20 cm
e warstwa mrozochronna z piasku grubosci 15 cm (w przypadku wystepowania gruntéw
wysadzinowych)




Droge dla pieszych nalezy oddzieli¢ od drogi gminnej kraweznikiem typu lekkiego 15x30 posadowionym na
tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15. Przeciwlegta krawedz drogi dla pieszych nalezy
zabezpieczy¢ obrzezem typu ciezkiego 8x30 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Nawierzchnia poboczy zwirowych:
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr grubosci 10 cm

Nawierzchnia zjazdéw zwyktych (z kostki brukowej):
e Kkostka brukowa betonowa (czerwona) grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa grubo$ci 5 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr grubosci 30 cm
e warstwa mrozoochronna z piasku — grubosci 15cm

Zjazdy z kostki brukowej nalezy dowigza¢ wysokosciowo i oddzieli¢ od jezdni drogi gminnej przy
pomocy opornikow betonowych 12x25 cm posadowionych na fawie betonowej z oporem z betonu klasy
C12/15. Krawedzie zjazdow nalezy zabezpieczy¢ obrzezem typu ciezkiego 8x30cm na fawie betonowej z
oporem z betonu klasy C12/15.

UWAGA: Zjazdy z kostki brukowej betonowej w km 0+232,02 P i 0+262,05 powinny zosta¢ potaczone
z nawierzchnig jezdni za pomocg kraweznika najazdowego 15x22. Wynika to, ze wzgledu na zamknigcie
nawierzchni jezdni w krawezniku typu lekkiego 15x30. Szczegdtowe wykonanie przedmiotowych zjazdow
znajduje sie na rys. 6.

Nawierzchnia zjazddw z betonu asfaltowego:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm
e warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm
e podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr grubosci 20 cm
e istniejaca podbudowa pozostata po rozbidrce nawierzchni z ptyt betonowych

Budowa wymaga wykonania robo6t ziemnych — wykopdw i nasypow, koryta pod konstrukcje
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
rownego 1,00. Po zakonczeniu rob6t teren wokot projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé
i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi:

¢ Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

e Warstwy konstrukcyjne zageszczaC do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotno$ci optymalnej wyznaczonej laboratoryjnie dla kazdej partii dostarczonego kruszywa.

e Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ materiatow spetniajagcych wymagane parametry techniczne
I posiadajgce niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e Po zakonczeniu robot teren wokdt projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowac i przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

9 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na przylegte
tereny zielone i pobocza w pasie drogowym drogi gminne;.

o Projektowane przepusty pod zjazdami
Zaprojektowano rozbiorke istniejacego przepustu rurowego pod zjazdem w km 0+262,05, a takze
budowe nowego. Zaprojektowano posadowienie przepustu z korytek betonowych 57x49x48 z pokrywg
betonowa. Poszczegdine elementy przepustu powinny by¢ taczone zaprawg cementowa. Przepust nalezy
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uktada¢ na fawie z betonu C12/15 grubosci 15 cm, ktora uprzednio zostata wykonana na warstwie
podsypki z piasku grubego grubosci 15 cm. Na wlocie i wylocie przepustu nalezy wyprofilowa¢ skarpy do
pochylenia 1:1,5. Zasypke przepustu nalezy wykonywa¢ warstwami i zageszcza¢. Maksymalna $rednica
ziaren kruszywa uktadanego nie powinna przekracza¢ 31,5 mm. Nadsypka nad pokrywg powinna mie¢
grubo$¢ min. 10 cm. Wlot i wylot przepustu nalezy obrukowaé kamieniem polnym na podsypce
cementowo-piaskowe] z wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa.

10 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Nie stwierdzono kolizji infrastruktury podziemnej z projektowang inwestycja.

Projektowana inwestycja sasiaduje z istniejacq infrastrukturg podziemng w postaci sieci
wodociggowej, sieci sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej. Przy wszelkich
pracach prowadzonych przy wyzej wymienionych sieciach sagsiadujacych z planowanymi robotami nalezy
zachowa¢ szczegoing ostrozno$¢. Nalezy wyregulowaé istniejace studnie kanalizacyjne oraz zasuwy
wodociggowe w miejscu projektowanej nawierzchni drogi, zjazddw i poboczy.

11 Punkty osnowy geodezyjnej
Nie dotyczy.

12 Organizacja ruchu
W ramach prac projektowych sporzadzono projekt statej organizacji ruchu po zakonczeniu
przebudowy. Powyzsze organizacje ruchu zawarto w odrebnym opracowaniu.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06

inz. Maciej Aleksiejuk
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TABELE ROBOT NA ZJAZDACH
TABELA ROBOT NA ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

Pikietaz Grubosé
Szerokos¢ | Dlugosé Przepust Nawierzchnia Skos konstrukeii Powierzchnia | Objetos¢
strona drogi zjazdu zjazdu P zjazdu y ziazdu ] zjazdu wykopu
L-lewa P-prawa |
[m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
P|KM| 0+087,62 5,0 10,4 kostka brukowa | 1,5/1,5 0,58 54,3 31,5
L [KM| 0+091,85 1,2 3,5 kostka brukowa - 0,58 43 2,5
P|KM| 0+187,29 1,0 6,9 kostka brukowa 0,58 6,8 39
P|KM| 0+232,09 4,5 2,7 - kostka brukowa | 1,5/15 0,58 144 8,4
PlKM| 0+262,05 5,7 56 korytka betonowe | | ooy brukowa | 15715 0,58 298 173
dt. 7,84 m
RAZEM ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 7,84 m 109,5 63,5
TABELA ROBOT NA ZJAZDACH Z BETONU ASFALTOWEGO
Pikietaz
Szerokos¢ | Dlugosé . . L Grubosé . .| Objetosc
strona drogi Zjazdu Zjazdu Przepust Nawierzchnia | Promienie konstrukcji Powierzchnia wykopu
L-lewa P-prawa
[m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
L |KM| 0+057,69 6,0 35 - beton asfaltowy R5 0,29 317 9,2
L |KM| 0+084,03 6,0 35 - beton asfaltowy R5 0,29 317 9,2
RAZEM ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO - 63,4 184







