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PRZEDMIAR
Klasyfikacja rob6t wg Wspodlnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
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Szczesnowicze PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwent. powyk.drogi
1|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym, |km
d.1.1|dotyczy:
- droga gminna: 0,29
- siggacz: 0,03
0,32 km 0,320
RAZEM 0,320
2|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|/D.01.02.01 Usuniecie drzew lub krzakéw
3|Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
4|Karczowanie pni koparkg podsiebierng w gruntach kat.llI-IV o normalnej wilgotnosci szt.
d.1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
5|Wywozenie na odl. do 10 km korzeni i pni w terenie normalnym szt.
d.1.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
6|Wywozenie na odl. do 10 km diuzycy w terenie normalnym szt
d.1.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
7|Wywozenie na odl. do 10 km karpiny w terenie normalnym szt
d.1.2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
8|Wywozenie na odl. do 10 km gatezi i krzakéw w terenie normalnym m-p
d.1.2
1.1 m-p 1,100
RAZEM 1,100
1.3/D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
9|Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) m2
d.1.3
341,867 m?2 341,867
RAZEM 341,867
1.4/D.01.02.04 Rozbiorki elementéw drég
10{Rozbidrka przepustow: m
d.1.4|- rurowy o srednicy 60 cm - 10,5 m
- betonowy (sklepiony) - 8,5 m
27 m 27,000
RAZEM 27,000
11|Rozbidrka kraweznikéw betonowych posadwionych na tawach betonowych m
d.1.4
65 m 65,000
RAZEM 65,000
12|Rozbidrka scianek czotowych istniejgcego przepustu m3
d.1.4
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
13|Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 20 cm mechanicznie m2
d.1.4|(materiat z rozbiorki moze zosta¢ wykorzystany do brukowania lub do przekruszenia na
kruszywo tamane)
13191 m?2 1319,100
RAZEM 1319,100
14| Wywiezienie kamieni z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu |m3
d.1.4|samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
263,82 m3 263,820
RAZEM 263,820
15|Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu sa-|m3
d.1.4|mochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
20,345 m3 20,345
RAZEM 20,345
16|Rozebranie ogrodzen stalowych przy posesiji nr 10 (Materiat odtozy¢ na posesiji przyleg- |m
d.1.4|tych do pasa drogowego)
3 m 3,000
RAZEM 3,000
2|D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
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17 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.2.1|lV z transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km
- droga gminna: 386,66
- siegacz: 83,3
- Zzjazd bitumiczny:2,8
- zjazdy z kostki bruk. bet: 83,9
556,66 m3 556,660
RAZEM 556,660
2.2|D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
18|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. Ill- |m3
d.2.2|IV z transp.urobku na odlegto$¢ do 15 km - pozyskanie gruntu na nasypy
35,18 m3 35,180
RAZEM 35,180
19|Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-II m3
d.2.2
35,8 m3 35,800
RAZEM 35,800
20| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodocig- |m3
d.2.2|gu
1,074 m3 1,074
RAZEM 1,074
3/D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
3.1|D.03.01.03a Przepust pod korong drogi
21|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll- |m3
d.3.1|IV z transp.urobku na odlegto$¢ do 15 km - dotyczy wykopdw pod przepusty korytkowe i
rurowy
25,65 m3 25,650
RAZEM 25,650
22|tawy z kruszywa naturalnego dotyczy tawy pod przepustem rurowym oraz pod prefabry- |ms3
d.3.1|kowanymi $ciankami czotowymi
9,075 m3 9,075
RAZEM 9,075
23|Owinigcie taw z kruszywa geowtokning polipropylenowa - w przypadku wystepowania m?2
d.3.1|gruntéw watpliwych
47,580 m?2 47,580
RAZEM 47,580
24|t awy fundamentowe z betonu C12/15 (przepust korytkowy) m3
d.3.1
1,418 m3 1,418
RAZEM 1,418
25|Podsypka z piasku grubego pod tawe betonowg (przepust korytkowy) m3
d.3.1
1,418 m3 1,418
RAZEM 1,418
26|Przepust rurowy pod korong drogi - z rur PP o $rednicy 60 cm m
d.3.1
7,8 m 7,800
RAZEM 7,800
27|Przepust pod korong drogi - z korytek betonowych z przykrywka m
d.3.1
12,74 m 12,740
RAZEM 12,740
28| Utozenie papy bitumicznej wierzchniego krycia na przepust z korytek betonowych m?2
d.3.1
13,44 m?2 13,440
RAZEM 13,440
29|Wykonanie podsypki i zasypki przepustow z zageszczeniem m3
d.3.1
22,72 m3 22,720
RAZEM 22,720
30|Wykonanie $cianki czotowej przepustu korytkowego z wylewki betonowej (patrz. rys. kpl.
d.3.1|szczegodtowy wykonania przepustu)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
31|Posadowienie prefabrykowanej zelbetowej $cianki czotowej przepustu rurowego kpl.
d.3.1
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
32|Brukowanie poboczy, skarp, przeciwskarp i dna rowu na wlotach i wylotach przepustéw, |m?2
d.3.1|Scieku kamieniem polnym na zaprawie cementowej
42,8 m?2 42,800
RAZEM 42,800
4/D.04.00.00 PODBUDOWY
4.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
33|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-VI. Pozycja dotyczy wyko- |m?2
d.4.1|nania koryta pod nawierzchnig, poboczami i zjazdami.
1939,35 m?2 1939,350
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RAZEM 1939,350
4.2|D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
34|Warstwy mrozoochronne zageszczane mechanicznie o grubosci 15 cm (dotyczy warst- |m?2
d.4.2|\wy mrozoochronnej)
- droga gminna: 1593
- Zjazdy z kostki: 147,76
- siegacz:192,87
- zjazdy z betonu asfaltowego 5,72
1939,35 m?2 1939,350
RAZEM 1939,350
4.3|D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
35|0czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych. Pozycja dotyczy m?2
d.4.3|oczyszczenia warstwy z kruszywa pod warstwy bitumiczne dotyczy:
- droga gminna: 1284,70
- siegacz: 169,73
- Zzjazd bitumiczny: 5,72
1460,15 m?2 1460,150
RAZEM 1460,150
36|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.4.3
1460,15 m?2 1460,150
RAZEM 1460,150
37|Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Dotyczy skropienia podbudowy z kruszywa |m?2
d.4.3|oraz warstwy wigzacej bitumicznej.
1460,15*2 m?2 2 920,300
RAZEM 2 920,300
4.4/D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
38|Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 cm , m?2
d.4.4|dotyczy:
- zjazdy z kostki bruk. bet.: 147,73
147,73 m?2 147,730
RAZEM 147,730
4.5/D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
39|Warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw tamanych C50/30 frakcji 0/31,5 o grubosci |m?2
d.4.5|po zageszczeniu 15 cm, dotyczy:
- droga gminna: 1462,5
- siegacz:185,16
- zjazd bitumiczny:5,72
1653,38 m?2 1653,380
RAZEM 1 653,380
40|Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszyw famanych C50/30 frakcji 0/31,5 o grubosci |m?2
d.4.5|po zageszczeniu 15 cm, dotyczy:
- droga gminna: 1332,0
- siegacz:185,16
- zjazd bitumiczny:5,72
1522,88 m?2 1522,880
RAZEM 1522,880
5/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
5.1|D.05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
41|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa $cieralna) wraz z |m?2
d.5.1|odsadzkami dotyczy:
- droga gminna: 1200,3
- siegacz: 157,39
- zjazdy z betonu asfaltowego 5,30
1362,99 m?2 1.362,990
RAZEM 1.362,990
5.2|D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzgca
42|Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzaca) - wraz |m?2
d.5.2|z odsadzkami, dotyczy:
- droga gminna: 1240,20
- siegacz: 161,09
- zjazd bitumiczny: 5,43
1406,72 m?2 1 406,720
RAZEM 1406,720
5.3|D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
43|Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- |m2
d.5.3|kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
- Zjazdy z kostki 159,5
159,5 m?2 159,500
RAZEM 159,500
6/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw
44|Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm - oraz uksztatto- |m?2
d.6.1|wanie zielencéw przylegtych do pobocza
322,5 m?2 322,500
RAZEM 322,500
6.2|D.06.03.01 Pobocza
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45|Wykonanie poboczy drég z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR 0/31,5 - grub. war- |m?2
d.6.2|stwy po zageszczeniu 10 cm
331,41 m?2 331,410
RAZEM 331,410
6.3/06.04.01 Rowy
46|0Oczyszczenie rowdw z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu gr. min. 20 cm m
d.6.3
23,0 m 23,000
RAZEM 23,000
7|D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
7.1/D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
47 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.7.1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
48 |Przymocowanie do gotowych stupkow znakéw ostrzegawczych typ A, folia odblaskowa | |szt.
d.7.1|generacji
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
49|Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych typ B, folia odblaskowa | |szt.
d.7.1|generacji
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
50|Przymocowanie do gotowych stupdw tarczy znakéw drogowych typ D, folia odblaskowa | |szt.
d.7.1|generacji
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51|Ustawienie tablic prowadzgcych ciggtych 2400 mm szt
d.7.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
8/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
8.1/D.08.01.01 Krawezniki betonowe
52|Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce |m
d.8.1|cementowo-piaskowej na potgczeniu zjazdow z kostki brukowej z krawedzig jezdni
87,5 m 87,500
RAZEM 87,500
53|Kraweznik betonowy 15x30 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.8.1|cementowo-piaskowej
dotyczy prawej krawedzi jezdni od km 0+039,08 do siegacza
61 m 61,000
RAZEM 61,000
54|Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce |m
d.8.1|cementowo-piaskowe;j
dotyczy potgczenia zjazdéw z kostki brukowej z krawedzig jezdni w km 0+049,65 oraz
km 0+074,74
22 m 22,000
RAZEM 22,000
8.2|D.08.03.01 Obrzeza betonowe
55|0Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce |m
d.8.2|cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wokét zjazdow
135,2 m 135,200
RAZEM 135,200
9/D.10.00.00 INNE ROBOTY
9.1|D.10.99.98 Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury podziemne;j
56|Regulacja wysokosciowa zaworow wodociggowych szt.
d.9.1
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
57|Zabezpieczenie istniejacego kanatu teletechnicznego rurg ostonowg m
d.9.1
5,0 m 5,000
RAZEM 5,000
58| Ustawienie stupka przeszkodowego (w okolicy skrzyzowania w km 0+119) szt.
d.9.1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9.2|D.10.99.97 Wykonanie przepustu w ciggu scieku brukowanego
59|Wykonanie przepustu z korytek betonowych dt. 5,88 m $cinanego pod katem na tawie z |m
d.9.2|betonu C12/15
5,88 m 5,880
RAZEM 5,880
60| Profilowanie skarp pod $ciek brukowany m
d.9.2
13 m 13,000
RAZEM 13,000
9.3/D.10.99.99 Pozostate
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61|0Oznakowanie budowy na czas trwania robot kpl.
d.9.3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
62| Ustawienie tablicy o dofinansowaniu szt.
d.9.3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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