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ul. Spéldzielcza - Szudziatowo PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1/D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1/D.01.01.01a Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych oraz sporzadzenie inwent. powyk.drogi
1/Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym. km
d.1.1|Droga gminna: 0,28
0,28 km 0,280
RAZEM 0,280
2|Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.2|D.01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
3|Scinanie drzew pitg mechaniczng szt.
d.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4|Karczowanie pni koparkg podsigbierng w gruntach kat.lll-1V o normalnej wilgotnosci szt.
d.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|Wywozenie na odl. do 10 km korzeni i pni w terenie normalnym szt.
d.1.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|Wywozenie na odl. do 10 km dtuzycy w terenie normalnym szt
d.1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7| Wywozenie na odl. do 10 km karpiny w terenie normalnym szt
d.1.2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8|Wywozenie na odl. do 10 km gatezi i krzakéw w terenie normalnym m-p
d.1.2
0,4 m-p 0,400
RAZEM 0,400
1.3/D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu lub /i darniny/
9| Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci minimum 15 cm m?2
d.1.3
448,33 m?2 448,330
RAZEM 448,330
1.4/D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég
10| Rozbidrka przepustu rurowego (dotyczy przepustu pod istniejgcym zjazdem w km 0+262,05 - | m
d.1.4|strona prawa):
9 m 9,000
RAZEM 9,000
11| Rozbidrka kraweznikéw betonowych wraz z fawami betonowymi m
d.1.4
527,02 m 527,020
RAZEM 527,020
12| Rozbidrka chodnika i zjazdu z ptyt betonowych wraz z obramowaniem (obrzezami betonowy- |m?
d.1.4|mi)
186,10 m?2 186,100
RAZEM 186,100
13|Rozbidrka nawierzchni drogi z ptyt betonowych (trylinki) - grubosci 12 cm m2
d.1.4
1735,33 m?2 1735,330
RAZEM 1735,330
14|Rozbidrka nawierzchni drogi z kostki brukowej betonowej - grubosci 8 cm m?2
d.1.4
134,5 m?2 134,500
RAZEM 134,500
15| Rozbidérka nawierzchni drogi z betonu asfaltowego m?2
d.1.4
97,43 m?2 97,430
RAZEM 97,430
16| Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- | m3
d.1.4|chodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km wraz z utylizacjg
279,991 m3 279,991
RAZEM 279,991
2/D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
2.1/D.02.01.01 Wykonanie wykopéw w gruntach |-V kat.
17| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IVz ~ |m3
d.2.1|transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km

- droga gminna - 127,36
- Zjazdy z kostki bruk. bet. - 63,5
- Zjazdy bitumiczne - 18,4
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ul. Spéldzielcza - Szudziatowo PRZEDMIAR

Lp. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
209,26 m3 209,260
RAZEM 209,260
2.2|D.02.03.01 Wykonanie nasypéw
18| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IVz ~ |m3
d.2.2|transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km - pozyskanie gruntu na nasypy
111,87 m3 111,870
RAZEM 111,870
19| Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m w gruncie kat.I-Il m3
d.2.2
111,87 m3 111,870
RAZEM 111,870
20| Transport wody beczkowozem-samochodem na odl. do 1 km z napetnianiem z wodociggu m3
d.2.2
3,356 m3 3,356
RAZEM 3,356
3/D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1/D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
21|Koryta wykonywane mechanicznie gt. 10 cm w gruncie kat. 1I-V1. Pozycja dotyczy wykonania |m?2
d.3.1|koryta pod nawierzchnig jezdni, chodnika, zjazdéw i poboczy
2315,15 m?2 2 315,150
RAZEM 2 315,150
3.2/D.04.02.02 Warstwa mrozoochronna
22| W arstwy mrozoochronne zaggszczane mechanicznie o grubosci 15 cm (dotyczy warstwy m2
d.3.2|mrozoochrnnej)
- Zjazdy z kostki 120,48
- chodnik: 70,84
191,32 m?2 191,320
RAZEM 191,320
3.3/D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
23|Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych nieulepszonych. Pozycja dotyczy m2
d.3.3|oczyszczenia warstwy z kruszywa pod warstwy bitumiczne dotyczy:
- jezdni: 1776,40
- Zjazddw bitumicznych: 66,13
1842,53 m?2 1842,530
RAZEM 1842,530
24|0Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2
d.3.3
1842,53 m?2 1842,530
RAZEM 1842,530
25| Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych. Dotyczy skropienia podbudowy z kruszywa oraz | m?2
d.3.3| warstwy wigzacej bitumiczne;j.
2%1842,53 m?2 3 685,060
RAZEM 3 685,060
3.4/D.04.04.01 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
26| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m?2
d.3.4|dotyczy:
- jezdni: 1890,51
- zjazdow bitumicznych: 70,37
- chodnika: 71,48
2032,366 m?2 2 032,366
RAZEM 2 032,366
27| Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych o grubosci po zageszczeniu 30 cm dotyczy: m?2
d.3.4|- zjazdy z kostki bruk. bet.: 121,55
121,55 m?2 121,550
RAZEM 121,550
4/D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
4.1/D.05.03.05A Nawierzchnie z betonu asfaltowego - warstwa $cieralna
28| Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 11 S o grubosci 4 cm (warstwa Scieralna) - wrazz =~ |m?
d.4.1| odsadzkami - dotyczy:
- jezdnia: 1728,71
- Zjazdy bitumiczne: 64,35
1793,06 m?2 1793,060
RAZEM 1793,060
4.2/D.05.03.05B Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca i wyréwnawcza
29| Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC 16 W o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca) - wrazz | m?2
d.4.2| odsadzkami - dotyczy:
- jezdnia: 1766,18
- Zjazdy bitumiczne: 65,75
1831,93 m?2 1831,930
RAZEM 1831,930
4.3/D.05.03.23 Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
30| Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m?2
d.4.3|z wypetnieniem spoin piaskiem dotyczy:
- zjazdy z kostki betonowej: 109,5
109,5 m?2 109,500
RAZEM 109,500
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31| Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piasko- | m?2
d.4.3|wej, spoiny wypetnione piaskiem, w tym:
- plytki z wypustkami typu "focus" przy aktywnym przejsciu dla pieszych: 5,6
64,4 m?2 64,400
RAZEM 64,400
5/D.06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
5.1/D.06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i $sciekow
32| Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.5.1
566 m?2 566,000
RAZEM 566,000
5.2/D.06.02.01A Przepusty pod zjazdami
33|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IVz ~ |m3
d.5.2|transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km
17,37 m3 17,370
RAZEM 17,370
34|tawy z betonu C12/15 m3
d.5.2
1,743 m3 1,743
RAZEM 1,743
35| Wykonanie podsypki z piasku grubego gr. 15 cm pod tawe z betonu C12/15 m3
d.5.2
1,743 m3 1,743
RAZEM 1,743
36| Przepusty z korytek betonowych 57x49x48 z pokrywg betonowg m
d.5.2
7,84 m 7,840
RAZEM 7,840
37|Zabezpieczenie przepustu papg bitumiczng wierzchniego krycia m?2
d.5.2
12,936 m?2 12,936
RAZEM 12,936
38| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IVz  |m3
d.5.2|transp.urobku na odlegtos¢ do 15 km - pozyskanie materiatu na zasypke przepustéw z doko-
pu
3,763 m3 3,763
RAZEM 3,763
39| Wykonanie podsypki i zasypki przepustow z zageszczeniem m3
d.5.2
3,763 m3 3,763
RAZEM 3,763
40| Brukowanie kamieniem polnym na zaprawie cementowe;j m2
d.5.2
25,44 m?2 25,440
RAZEM 25,440
5.3/D.06.03.01 Pobocza
41| Wykonanie poboczy drég z mieszanki kruszywa niezwigzanego CNR - grub. warstwy po za- |m?2
d.5.3|geszczeniu 10 cm
315,67 m?2 315,670
RAZEM 315,670
6/D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
6.1/D.07.01.01 Oznakowanie poziome
42| Oznakowanie poziome cienkowarstwowe jezdni farbg chlorokauczukowg m2
d.6.1
24,98 m?2 24,980
RAZEM 24,980
6.2/D.07.02.01 Oznakowanie pionowe
43|Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6.2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
44| Przymocowanie do gotowych stupéw tarczy znakéw drogowych typ D, folia odblaskowa | ge- |szt.
d.6.2|neracji - OZNAKOWANIE AKTYWNE, patrz. projekt statej organizacji ruchu
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
45| Dostosowanie lokalizacji istniejagcego oznakowania pionowego do nowoprojektowanej skrajni |szt.
d.6.2|drogowej
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
7/D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
7.1/D.08.01.01 Krawezniki betonowe
46| Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm z wykonaniem taw betonowych na podsypce ce- |m
d.7.1| mentowo-piaskowej dotyczy potgczenia zjazddw z kostki brukowej betonowej z jezdnig drogi
10,2 m 10,200
RAZEM 10,200
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47| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm z wykonaniem faw betonowych na podsypce ce- |m
d.7.1|mentowo-piaskowej
99,9 m 99,900
RAZEM 99,900
48| Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22cm (typu najazdowego) z wykonaniem taw betono- |m
d.7.1|wych na podsypce cementowo-piaskowej
23,72 m 23,720
RAZEM 23,720
7.2/D.08.03.01 Obrzeza betonowe
49| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypet- |m
d.7.2|nione zaprawg cementowa, dotyczy chodnika i zjazdow z kostki bruk. bet
99,1 m 99,100
RAZEM 99,100
8/D.10.00.00 INNE ROBOTY
8.1/D.10.99.99 Pozostate
50| Oznakowanie budowy na czas trwania robot kpl.
d.8.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
51|Regulacja wysokosciowa istniejgcych wtazéw studni kanalizacyjnych szt
d.8.1
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
52| Ustawienie tablicy o dofinansowaniu szt
d.8.1
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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