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dotyczy: droga gminna nr 104952B (ul. Krotka) w m. Szudziatowo




o=

2.0
2.1

3. SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

CZESC OPISOWA

Strona tytutowa

Karta uzgodnien

Spis zawartosci opracowania
Opis techniczny

CZESC GRAFICZNA

Plan orientacyjny
Plan sytuacyjny - skala 1:1000



OPIS TECHNICZNY

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu w zwigzku z inwestycjg pn. ,Przebudowa drég w
m. Szudziatowo i Szczesnowicze”. Opracowanie dotyczy drogi gminnej 104952B — ul. Krotka w m. Szudziatowo.

3.2 Podstawa opracowania

e Zlecenie

e inwentaryzacja istniejacego oznakowania pionowego i poziomego na przedmiotowym odcinku drogi wraz z
pomiarami wkasnymi

e projekt przebudowy drogi gminne;

e rozporzadzenie MI w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na drogach z dn. 3 lipca 2003 r
(Dz.U. nr 220 poz. 2181).

3.3 Opis stanu istniejacego

Planowana inwestycja jest zlokalizowana w miejscu istniejacej drogi gminnej o nawierzchni zwirowej, ktora
stuzy do obstugi ruchu lokalnego wiascicieli dziatek przy ul. Krétkiej w Szudziatowie. Przylegte tereny do istniejacej drogi
porasta trawa, wystepujg miejscowe zakrzaczenia, drzewa. Droga w stanie istniejacym ma szeroko$¢ okoto 3,5 m.
Nawierzchnia drogi w stanie istniejgcym jest w ztym stanie technicznym, wystepujg liczne nieréwnosci podtuzne i
poprzeczne. Droga nie posiada skutecznego systemu odwadniania powierzchniowego. Przedmiotowy obiekt inzynierski
- droge gminng otacza las i zabudowa jednorodzinna. Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest gtownie przez
pojazdy lekkie wiascicieli posesji przy ul. Krotkiej.

Na drodze gminnej nie wystepuje oznakowanie pionowe i poziome. Na krzyzujacej sie drodze
powiatowej wystepuje oznakowanie pionowe.

3.4 Opis stanu po przebudowie drogi

Projekt przewiduje wykonanie nowej nawierzchni jezdni asfaltowej na drodze gminnej na dtugosci okoto 55 m.
Szeroko$¢ zaprojektowanej jezdni wynosi 5,0 m. Droga jest wyposazona w obustronne pobocza zwirowe 0 szerokosci
0,75 m. Zjazdy na przylegte dziatki zaprojektowano jako bitumiczne.

Parametry drogi po przebudowie:

e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: D

e kategoria ruchu: KR1

o predko$¢ projektowa: 30km/h

3.5 Projektowana organizacja ruchu

Stata organizacja ruchu zostata zaprojektowana w dostosowaniu do stanu po wykonaniu przebudowy drogi
gminnej.
Oznakowanie pionowe i poziome dostosowano do aktualnie obowigzujacych przepiséw. Projekt przewiduije:
o ustawienie znakdw pionowych,

Projektowane znaki wzdtuz drogi gminnej powinny mie¢ tablice z grupy wielkosci mate (M). Tarcze znakéw
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej i folig odblaskowa generacji typu |. W przypadku znaku A-7 obowiazuje
stosowanie folii odblaskowych typu 2. Znaki powinny by¢ ustawione zgodnie z niniejszym projektem i charakteryzowaé
sie dobrg widoczno$cig w dzieft i w nocy, dobrg i jednoznaczng czytelno$cig z zachowaniem prawidtowo$ci wymiarow
geometrycznych.

Znaki powinny charakteryzowa¢ sie wysoka trwatoscia, odpornoscig na zabrudzenia. Znaki powinny by¢
zamocowane na stupkach stalowych ocynkowanych o $rednicy 70 mm, ustawione na wysoko$ci 2,00 m, mierzac od
dotu tarczy znaku do podtoza. Odlegto$¢ skrajnego punktu tarczy znaku od krawedzi pobocza musi wynosi¢ w poziomie
minimum 0,50 m. Projektowane oznakowanie pionowe zostato naniesione na planie sytuacyjnym jako znaki kolorowe.

3.6 Zalecenie koncowe

Projektowane znaki wykonac¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ml w sprawie szczegotowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach z dn. 3 lipca 2003 r (Dz.U. nr 220 poz.2181) — zat. 1, 2, 3, 4.



3.7 Wykaz projektowanego oznakowania

Tab. 1 Znaki pionowe projektowane:

Symbol Opis znaku

llo$¢ stupkow llo$¢ tarcz

A-7 Ustap pierwszenstwa 1 1
D-1 Droga z pierwszenstwem 2 2
D-4a Droga bez przejazdu 1 1
Razem 4 4
Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
po wykonaniu przebudowy drogi gminne;j tj.: 31 grudzien 2028 r.
Autor opracowania:

mgr inz. Tomasz Borowik
nr PDL/0081/POOD/06

inz. Maciej Aleksiejuk




