Widok z gory - skala 1:50

granica pasa drogowego
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opornik betonowy 12x25 cm
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jezdnia drogi gminnej

Przekroj B-B - skala 1:50

jezdnia zjazdu
szeroko$¢ zjazdu zgodnie z PZT
[
C I
| - ¥ " |
I\ \\ L T L T T T T [ [ T 1 :\ L T T T T T T T T T T1T \I
)/) L'ﬁ
8 - osta o bfnova oz dtreleloronebon_ |
5am-podsypk camenown gasona 14 Sen-potsphacemerowossiona 4 I
30em- uscywo naurene stbizowene mechencarie v b CH215 2 porem
150m- warsiwa mrozoochronna z piasku
SzczeghtA - skala 1:25 Saczegfi B - skala 1:25 Saczegfi C - skala 1:25
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Przekroj A-A - skala 1

jezdia ziazdy
| dhugo$é ziazdu zmignna

Rysunek szczegotowy wykonania zjazdu

z kostki brukowej betonowej
skala 1:50/1:25
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lawa  betonu C12/152 oporem

obrzeze betonowe 8x30 cm
5 o - podsypka cemeniowo-piaskowa 1:4

T

8 cm- kostka betonowa brukowa (kolor czerwony)
15 ¢m - warstwa mrozoochronna 2 piasku

5 cm - podsypka piaskowa
30) om- kruszywo nafuralne stabiizowane mechanicznie

jezdnia drogi gminnej

opomik betonowy 1225 ¢m

5 o - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
awa z betonu C1245 z oporem

UWAGA:

Ziazdy naledy wykonywag w dostosowaniu wysokoSciowym do przylegleqo terenu w spasob uniemoziiwiajacy wplywanie wod
powierzchniowych i opadowych z terendw przylegiych na nawierzehnie drogi poprzez zastosowanie Sciekow krawedziowych

lub ocwodnienia iniowego.

i* -spadek poprzeczny zjazal zgodnie ze Spadkiem drogi gminnej

j** - spadek podhuzny ziazdu w dostosowaniu do poziomu nawierzchni w bramie
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Obiekt: Przebudowa drog w m. Szudzialowo i Szczgsnowicze, gm. Szudziatowo
Droga gminna nr 104951B w Szczesnowiczach, Data: 25.00.2023
Adres: dz. nr 95/2, 67/2 obreb 0039 Szczgsnowicze,
gmina Szudzialowo, powiat sokblski Skala: 1:50
Nr arkusza: -
Nazwa rysunku: | Szczeg6l wykonania zjazdu z kostki bruk. bet.
|Nr rysunku: 5
Funkcja: Imig i nazwisko / nr uprawnien budowlanych: |Podpis:
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