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1l OPIS TECHNICZNY - BRANZA DROGOWA

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej publicznej nr 104951B dz. nr ew.
67/2, 95/2 w m. Szczesnowicze, obreb: 0039 Szczesnowicze; gmina Szudziatowo, powiat sokdlski.

Niniejszy projekt obejmuje:
Przebudowe drogi:
- gminnej nr 104951B o dtugosci ok. 290 m
- siggacza o dtugosci ok. 30 m

Budowe zjazdow na przylegte tereny

Budowe elementéw odwodnienia drogi w postaci wymiany istniejacych przepustéw pod droga,
wykonanie $ciekow brukowanych
e  Renowacje rowdw przydroznych

2 Podstawa opracowania

e Mapa zasadnicza do celow projektowych w skali 1:500

e Pomiary terenowe wiasne i analiza miejscowych uwarunkowan,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

e Robocze uzgodnienia z Inwestorem

3 Opis stanu istniejacego

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w powiecie sokoélskim na terenie gminy Szudziatowo w
miejscowosci Szczesnowicze, obszar wiejski. Przebudowywany odcinek o dtugosci 289,94 m ma swoj
poczatek na skrzyzowaniu z drogg powiatowa, a koniec znajduje sie za ostatnim gospodarstwem w
miejscowosci Szczesnowicze. Dodatkowo zaplanowano przebudowe siegacza o dtugo$ci okoto 30 m.

W stanie istniejagcym droga posiada nawierzchnie brukowcowg o zmiennej szerokosci 4,0 — 5,0 m.
Na krétkim odcinku wystepuje nawierzchnia zwirowa. Nawierzchnia brukowcowa jest w zlym stanie
technicznym, wymaga rozbiorki. Odcinek przebiega przez tereny o zabudowie zagrodowej — typowej dla
obszaréw wiejskich. Droga obstuguje pobliskie gospodarstwa pod wzgledem komunikacyjnym.

Odwodnienie w stanie istniejgcym odbywa sie typowo powierzchniowo. Pobocza sg zawyzone, co
utrudnia prawidtowe odwodnienie korpusu drogowego. Przepustu pod korong drogi sg w ztym stanie
technicznym - sg niedrozne i grozg zawaleniu.

Istniejacy ruch na drodze reprezentowany jest gtownie przez pojazdy lekkie, ciggniki i maszyny
rolnicze oraz samochody osobowe mieszkancoéw wsi.

4 Projektowane zagospodarowanie terenu
Parametry drogi po przebudowie:
e kategoria drogi: gminna
e klasa drogi: D
e kategoria ruchu: KR1
o predkosc¢ projektowa: 30km/h
e obcigzenie: 100kN/o$

Zaprojektowano droge o tacznej dtugosci 289,94 m oraz ok. 30 m siegacz. Droga oraz siggacz
bedq posiadaty nawierzchnie bitumiczng. W dostosowaniu do szeroko$ci paséw drogowych oraz warunkéw
lokalnych zaprojektowano jezdnie asfaltowg o szerokosci 5,0 m i 3,5 m (na dziatce nr 95/2). Ponizej
przedstawiono podstawowe informacje nt. parametréw technicznych projektowanych odcinkow.

Droga w km 0+000 — 0+119,95:

Droga w danym pikietazu roboczym bedzie wyposazona w jezdnie bitumiczng szerokosci 5,0 m
pochyleniu jednostronnym 2%P, a takze pobocza zwirowe o szerokosci 0,75 m i pochyleniu 2%, 5%. Na
odcinku miejscowo zaplanowano kraweznik typu lekkiego na dtugo$ci ok. 83 m.



Siegacz w km 0+119,95:

Zaprojektowano siegacz o dtugosci 28,6 m o nawierzchni bitumicznej szerokosci 5,0 m.
Zaplanowano pochylenie nawierzchni jednostronne 2% P — w kierunku istniejacego rowu przydroznego.
Droga bedzie wyposazona w pobocza zwirowe o szeroko$ci 0,75 m i pochyleniu 2% i 5%.

Droga w km 0+119,95 — 0+289,95:

Zaprojektowano nawierzchnig bitumiczng o szeroko$ci 3,5 m wyposazong w obustronne pobocza
zwirowe szeroko$ci 0,75 m o pochyleniu poprzecznym wynoszacym 8%. Przewidziano na jezdni przekroj
daszkowy 2%.

Istniejgca nawierzchnia brukowcowa zostanie rozebrana — materiat moze zostaC uzyty do
przekruszenia na kruszywo tamane. Zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej na posesje w
obszarze gestej zabudowy gospodarskiej o szeroko$ci dostosowanej do szeroko$ci bram. Krawedzie
Zjazddw i jezdni beda potaczone skosami 1,5 m/ 1,5 m. Przewidziano takze zjazdy bitumiczne na przylegte
drogi boczne.

Profil podtuzny drogi zaprojektowano w dostosowaniu do istniejacego terenu i zagospodarowania
dziatek sasiednich. Ze wzgledu na otaczajaca gestq zabudowe zagrodowg profil podtuzny przebiega w
zblizony sposéb do profilu podtuznego istniejacej drogi 0 nawierzchni brukowcowe.

Celem prawidtowego odwodnienia drogi i unikniecia zalewnia przylegtych posesji przewiduje sie
wykonanie przekroju daszkowego drogi i poboczy z gruntu przepuszczalnego o nachyleniu 8%. W miejscu
gdzie zaplanowano przekréj jednostronny przewidziano posadowienie kraweznika betonowego lekkiego
15x30 posadowionego na fawie z oporem z betonu C12/15.

W pikietazu roboczym ok. 0+123 strona prawa przewidziano przestawienie fragmentu ptotu na
granice pasa drogowego. Celem przestawienia jest mozliwo$¢ zaprojektowania mozliwie wystarczajacego
tuku wyokraglajacego krawedz jezdni siegacza i drogi gminnej. W okolicach przedmiotowego skrzyzowania
przewidziano umieszczenie stupka przeszkodowego w lokalizacji wskazanej na rys. 2 - projekt
zagospodarowania terenu.

Zaprojektowano wymiang wszystkich rur przepustow pod korong drogi z zachowaniem
dotychczasowych rzednych ich posadowienia.

Na przylegte nieruchomosci zaprojektowano zjazdy: na terenie zabudowanym o nawierzchni
z kostki brukowej betonowej grafitowej, poza terenem zabudowanym o nawierzchni zwirowej, na inne drogi
gminne o nawierzchni bitumicznej. Zjazdy bedg wykonane w sposéb umozliwiajacy przeptywanie nadmiaru
wod powierzchniowych gora.

5 Wykaz powierzchni inwestycji
e Powierzchnia jezdni (z siegaczem) 1322,21 m2
e Powierzchnia poboczy zwirowych (z siegaczem) 331,41 m2
6 Oddzialywanie na srodowisko

Przedsiewziecie infrastrukturalne, skala lokalna. Przedsigwziecie polegajgce na potaczeniu ciggow
komunikacyjnych drogi gminnej i powiatowej. Nie wnioskowano o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, gdyz projektowana przebudowa posiada dtugos¢ okoto 290 m — przedsiewziecie nie
bedzie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego sporzadzenie raportu nie jest wymagane.
Projektowana inwestycja nie stwarza zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7 Drzewostan do wykarczowania

Do wycinki przewidziano 2 drzewa (1 iglaste — Swierk pospolity, 1 liSciaste — klon jesionolistny
dwupniowy). Wszystkie drzewa zlokalizowane sg na dziatce nr 95/2 obreb 0039 Szczesnowicze, gmina
Szudziatowo, powiat sokolski.

Pomiar drzew wykonano na wysoko$ci 130 cm. Drzewa przeznaczone do usuniecia kolidujg z
przewidzianymi do wykonania robotami drogowymi zwigzanymi z przebudowa drogi gminnej nr 104951B
oraz uniemozliwiajg spetnienie warunkéw bezpieczenstwa po wykonaniu inwestycji. W wyniku
przeprowadzonej inwentaryzacji nie stwierdzono wystepowania gatunkéw drzew prawnie chronionych.
Drzewa wykazujg wykazuje cechy braku pielegnacii.



Drzewa przeznaczone do wyciecia 0znaczono na zatgczonym rys. 2- projekcie zagospodarowania
terenu.

8 Projektowane nawierzchnie

Nawierzchnia drogi gminnej i siegacza:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 grubosci 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 grubos$ci 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku — grubosci 15cm

Nawierzchnia poboczy zwirowych:
e nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cngr grubos$ci 10 cm

Nawierzchnia zjazdéw indywidualnych (z kostki brukowej):
e Kkostka brukowa betonowa (grafitowa) grubosci 8 cm
e podsypka cementowo-piaskowa grubo$ci 5 cm
e podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa Cnr grubosci 30 cm
e warstwa mrozoochronna z piasku — grubosci 15cm

Zjazdy z kostki brukowej nalezy dowigza¢ wysokosciowo i oddzieli¢ od jezdni drogi gminnej przy
pomocy opornikow betonowych 12x25 cm (lub kraweznikow najazdowych 15x22 w miejscu gdzie
zaplanowano przebieg kraweznika) posadowionych na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.
Krawedzie zjazddw od granicy pasa drogowego zabezpieczy¢ obrzezem typu ciezkiego 8x30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu klasy C12/15.

Nawierzchnia zjazdu z betonu asfaltowego:

e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grubosci 4 cm
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W grubosci 5 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 grubosci 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5 grubos$ci 15 cm
warstwa mrozoochronna z piasku — grubosci 15cm

Budowa wymaga wykonania rob6t ziemnych — wykopdw i nasypow, koryta pod konstrukcje
nawierzchni. Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wskaznika zageszczenia
rownego 1,00. Po zakonczeniu rob6t teren wokot projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé
i przywrdci¢ do stanu pierwotnego.

Uwagi:

¢ Roboty nawierzchniowe wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi normami branzowymi.

e Koryto pod nawierzchnie dogeszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia.

e Warstwy konstrukcyjne zageszczaC do wymaganego wskaznika zageszczenia w warunkach
wilgotno$ci optymalnej wyznaczonej laboratoryjnie dla kazdej partii dostarczonego kruszywa.

e Do budowy nawierzchni nalezy uzy¢ materiatow spetniajgcych wymagane parametry techniczne
I posiadajgce niezbedne atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

e Po zakonczeniu robot teren wokdt projektowanej inwestycji nalezy uporzadkowaé i przywroci¢ do
stanu pierwotnego.



9 Odwodnienie

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych zostang odprowadzone powierzchniowo na przylegte
tereny zielone i pobocza w pasie drogowym drogi gminnej.

¢ Projektowane przepusty
W miejscu przepustow istniejacych zaprojektowano:
— przepust podwaojny z korytek betonowych z pokrywka 57x48x49 — wymiana istniejacego
przepustu betonowego (wylewki betonowe))
— przepust rurowy $rednicy 60 cm — wymiana istniejacych rur zelbetowych na rure PP klasy
nosno$ci SN8 o Srednicy 60 cm.

Przepusty korytkowe nalezy utozy¢ na tawie z betonu C12/15 grubosci 15 cm, ktéra uprzednio
zostata wykonana na warstwie podsypki z piasku grubego grubosci 15 cm. Na wlocie i wylocie nalezy
wykonaé $cianke czotowg przepustu z wylewki betonowej. W okolicy wlotu i wylotu nalezy wyprofilowaé i
obrukowa¢ kamieniem polnym na zaprawie cementowej skarpy o pochyleniu dostosowanym do
istniejacych ogrodzen. Zasypke przepustu nalezy wykonywaC warstwami grubosci max. 30 cm i
zageszczat. Maksymalna Srednica ziaren kruszywa uktadanego nie powinna przekracza¢ 31,5 mm.
Nadsypka nad pokrywg powinna mie¢ co najmniej 10 cm grubosci. Przepusty nalezy zabezpieczy¢ przed
podmywaniem wody za pomocg hydroizolacji poziomej z papy bitumiczne;.

Przepust rurowy z PP klasy SN8 nalezy uktada¢ na podsypce z piasku grubo$ci 15 cm oraz 35 cm
tawie z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie. W przypadku wystepowania w wykopie pod
przepustem gruntow gliniastych, pylastych lub ilastych, tawe z kruszywa nalezy oddzielic od podtoza
gruntowego przy pomocy geotkaniny polipropylenowej. Konce przepustow nalezy umiescic w
prefabrykowanych $Sciankach czotowych z betonu min. C25/30 uprzednio posadawianych na fawie z
kruszywa naturalnego gr. 25 cm. Zasypke nalezy wykonywa¢ warstwami grubosci max. 30 cm i
zageszczac do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 0,98 (w bezpo$redniej bliskoSci rury dopuszczalne
jest 0,95). Maksymalna S$rednica ziaren kruszywa uktadanego bezpos$rednio na rurze nie powinna
przekracza¢ wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury. Podsypka wspierajgca powinna by¢ zageszczona
ubijakiem recznym przed umieszczeniem pozostatej zasypki. Skarpy i przeciwskarpy na wlocie i wylocie,
dno rowu przy przepuscie oraz pobocze nad przepustem nalezy wybrukowaC kamieniem polnym na
zaprawie cementowe;.

Pod tawami zwirowymi (w przypadku wystapienia gruntow watpliwych) nalezy zastosowaé
geotkanine o nastepujacych parametrach:
e gramatura - min. 110
e wytrzymatoS¢ na rozcigganie wg EN I1SO 10319 — min. 7 kN/m
e wytrzymato$¢ na przebicie stemplem wg EN ISO 12236 — min. 1 kN
e Przepuszczalno$¢ wody w ptaszczyznie prostopadtej wg EN ISO 11058 — min. 70 10-3m/s

Szczegdtowe parametry i lokalizacja poszczegdlnych przepustow pod korona drogi zestawiono ponizej:

Przepust PP SN8 fi 600 mm w km 0+014,83 (w miejscu istniejacego przepustu rurowego):
e $rednica przepustu: 0,6 m

dtugo$¢ przepustu: 6,37 m

kat skrzyzowania przepustu z osig drogi: 900

spadek: 0,5 %

rzedne przepustu:

- wlot: 173,98 m n.p.m.

- wylot: 173,95 m n.p.m.



e Renowac;ja istniejagcych rowéw przydroznych

W ramach przebudowy drogi powiatowej przewiduje sie renowacje istniejacych rowéw
usytuowanych wzdtuz drogi. Roboty bedg polegaty na profilowaniu skarp i przeciwskarp do nachylenia
1:1,5 oraz dna rowu i obsianie ich trawg po zakoniczeniu przebudowy drogi.

¢ Wykonanie $cieku brukowanego

Nalezy wykona¢ Sciek brukowany uktadajac kamien polny na podsypce cementowo-piaskowe;.
Wolne przestrzenie nalezy uzupetni¢ zaprawg cementowa. Dodatkowo w ciggu $cieku brukowanego
przewidziano wykonanie przepustu z korytek betonowych dt. 5,88 m. Poszczegdlne elementy przepustu
nalezy $cinac katowo i pofaczy¢ na zaprawe cementowa. Przepust nalezy posadowi¢ na tawie z betonu
C12/15 gr. 15 cm i podsypce z piasku gr. 15 cm.

10 Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury podziemnej

Zaprojektowano rure ostonowg dt. 5,0 m na kanale teletechnicznym w okolicy skrzyzowania
znajdujacego sie w pikietazu roboczym km 0+119,95.

Projektowana inwestycja sasiaduje z istniejacq infrastrukturg podziemng w postaci sieci
wodociggowej, sieci sanitarnej, sieci elektroenergetycznej, sieci telekomunikacyjnej. Przy wszelkich
pracach prowadzonych przy wyzej wymienionych sieciach sgsiadujacych z planowanymi robotami nalezy
zachowa¢ szczegbing ostrozno$¢. Nalezy wyregulowaé istniejace studnie kanalizacyjne oraz zasuwy
wodociggowe w miejscu projektowanej nawierzchni drogi, zjazddw i poboczy.

11 Punkty osnowy geodezyjnej

Na terenie inwestycji znajdujg sie istniejace punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku kolizji
z projektowanym zagospodarowaniem terenu nalezy przed wykonaniem robo6t aby uprawniony geodeta
dokonat przeniesienia kolidujgcych punktéw osnowy geodezyjnej poza granice rob6t ziemnych.

12 Organizacja ruchu
W ramach prac projektowych sporzadzono projekt statej organizacji ruchu po zakonczeniu
przebudowy. Powyzsze organizacje ruchu zawarto w odrebnym opracowaniu.

Projektant:

mgr inz. Tomasz Borowik
upr. nr PDL/0081/POOD/06

inz. Maciej Aleksiejuk



v TABELE ROBOT NA ZJAZDACH
TABELA ROBOT NA ZJAZDACH Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ
Pikietaz .
Szerokos¢ | Diugosé Przepust Nawierzchnia Skos kt();r::tbr Ziz'i Powierzchnia | Objetos¢
strona drogi zZjazdu zjazdu P zjazdu y Zjazdu ] zjazdu wykopu
L-lewa P-prawa
[m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
L | KM | 0+048,12 50 0,9 kostka brukowa 15115 0,58 10,8 6,2
P | KM | 0+049,65 8,0 33 kostka brukowa 15115 0,58 252 14,6
P | KM | 0+074,74 9,0 2,1 kostka brukowa 1,5/1,5 0,58 20,1 11,7
L | KM | 0+11592 4,0 2,0 kostka brukowa 15115 0,58 11,0 6,4
L | KM | 0+122,27 5,0 2,0 kostka brukowa 15115 0,58 11,0 6,4
- | KM | 0+119,95 5,0 1,6 kostka brukowa 15115 0,58 10,4 6,0
P |KM| 0+156,71 1,0 1,3 kostka brukowa - 0,58 1,3 0,8
L | KM | 0+172,99 5,0 1,0 kostka brukowa 15115 0,58 6,8 39
P |KM| 0+177,81 6,1 1,3 kostka brukowa 1,5/15 0,58 9,6 55
L | KM | 0+200,15 50 1,0 kostka brukowa 15115 0,58 6,8 39
P | KM | 0+205.86 5,0 1,5 kostka brukowa 15115 0,58 9,8 57
L | KM | 0+230,23 5,0 1,0 kostka brukowa 15115 0,58 7,0 41
P |KM| 0+23387 5,0 1,3 kostka brukowa 1,5/1,5 0,58 8,6 5,0
P | KM | 0+261,02 6,0 08 kostka brukowa 15115 0,58 6,4 37
RAZEM ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 134,3 83,9
TABELA ROBOT NA ZJAZDACH Z BETONU ASFALTOWEGO
Pikietaz
Szerokos¢ | Diugosé . . _— Grubosé . . Objetosé
e Zjazdu zjazdu Przepust Nawierzchnia | Promienie konstrukcji Powierzchnia wykopu
L-lewa P-prawa
[m] [m] [m] [m] [m?] [m?]
P|KM| 0+119,95 5,0 28,6 - beton asfaltowy R5 0,54 154,3 83,3
L|KM| 0+154,71 35 1,0 beton asfaltowy R3 0,54 52 2,8
RAZEM ZJAZDY Z BETONU ASFALTOWEGO 159,5 86,1




