Widok z gory skala 1:50
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15 cm - podsypka z piasku grubego
35 cm - fawa z kruszywa naturalnego

Ina z beton

falfowego AC 16 W 50/7

15 ¢m - warsfwa podbudowy pomocniczej z kruszywa tamanego C50/30 0/31,5
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Rysunek szczegotowy wykonania przepustu

PP SN8 600 - km 0+014,83
skala 1:50

Widok od strony wiotu/wylotu
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podsypka wspierajaca
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brukowanie kamieniem polnym
na zaprawie cementowej

Scianka oporowa zelbetowa
prefabrykowana z betonu min. C25/30
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UWAGA: Zasypke nalezy wykonywaé warstwami grubosci max. 30 cm i zageszczaé do
uzyskania wskaznika zageszczenia min. 0,98 (w bezposredniej bliskosci rury dopuszczaine
jest 0,95). Maksymalna $rednica ziaren kruszywa ukladanego bezposrednio na rurze nie
powinna przekraczaé wielko$ci skoku karbu zewnetrznego rury (max. 31,5 mm).
Podsypka wspierajaca powinna byé zageszczona ubijakiem recznym przed umieszczeniem

pozostatej zasypki.
Jednostk Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
e ."‘I:f‘ a j======= Tomasz Borowik ul.éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok
projektowa: Tradd tel: 721359 777; 660 694 333 e-mail: biuro@strada.bialystok.pl
Oblekt: Przebudowa drég w m. Szudzialowo i Arkusz:
) Szczesnowicze, gm. Szudzialowo Data: 10.08.2023
Adres: Droga gminna nr 104951B w m. Szczesnowicze, Stadium:
gm. Szudziatowo, dz. o nr. geod. 95/2 i 67/2, obreb
Szczesnowicze, gm. Szudziatowo Skala: 1:50
Nazwa Rysunek szczegbfowy wykonania przepustu Numer 8
rysunku: PP SN8 600 w km 0+014,83 rysunku:
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