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PRZEKROJ SZLAKOWY

istniejaca podbudowa pozostata po rozbiéree nawierzchni z

4 cm - Wi Scieralna z betonu asfaltowego AC 11

m - Wi Scieralna z befon ltowego AC 16 W 50/7
20 cm - w: zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem CNR 0/31,5
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PRZEKROJ POLULICZNY
od km 0+198,04 do 0+244,00
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na zaprawie cementowej

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70
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5 cm - pods

20 cm - w: zasadniczej z mieszanki niezwiazanej
z kruszywem CNR 0/31,5
istniejaca podbudowa pozostata po rozbiéree nawierzchni z piyt betonowych

ka cementowo-piaskowa 1:4

nu C12/15

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

20 cm - w: zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem CNR 0/31,5
istniejaca podbudowa pozostata po rozbiéree nawierzchni z piyt betonowych

PRZEKROJ POLULICZNY

od km 0+244,00 do 0+266,65 (wytaczajac km 0+255,56 strona prawa - patrz. kolejny przekréj)
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weZnik betonowy lekki 15x30x100 ¢cm

onu C12/15

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
nu C12/15

SZCZEGOLY SKALA 1:25
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skala 1:50/25

z kruszywm CR 0/3,5
PRZEKRO J UL| CZNY istniejaca podbudowa pozostata po rozbiéree nawierzchni z piyt betonowych
wytacznie w km 0+255,66 (lokalny najnizszy punkt niwelety)
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Z kruszywem CNR 0/31,5
istniejaca podbudowa pozostata po rozbiéree nawierzchni z piyt betonowych
PRZEKROJ ULICZNY
od km 0+266,65 do 0+279,71
chodnik jezdnia chodnik
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5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
{awa z betonu C12/15

5 cm - phytka chodnikowa 35x35x5 cm

wysadzinowych)

5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA DROGI POWIATOWEJ
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PRZEKROJ NA POLACZENIU
Z DROGAMI POWIATOWYMI

termoplastyczna taéma uszczelniajaca
na polgczeniu nawierzchni bitumicznych

20 cm - warstw.
z kruszywem CNR 0/31,5
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KONSTRUKCJA NOWOPROJEKTOWANEJ DROGIGMINNES

5 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70

niczej z mieszanki niezwigzanej

istniejaca podbudowa pozostata po rozbiérce nawierzchni z piyt betonowych

Pracownia projektowa budownictwa komunikacyjnego
Jed."%s‘ka_ fm Tomasz Borowik ul.éw. Jana Chrzciciela 47 15-571 Bialystok|
projektowa: Tradd tel: 721350 777; 660694 333; e-mail: biuro@strada bialystok.p
Obiekt: Przebudowa drég w m. Szudzislowo i Arkusz:
. i Szczesnowicze, gm. Szudzialowo Data: 01.08.2023
L. . R i \ . Droga gminna nr 104947B (ul. Spétdzielcza) w m. Stadium:
" owo-oiaskowa 14 krawgznik betonowy lekki 15x30x100 cm 5 cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Adres: Szudziatowo, gm. Szudzialowo, dz. nr 258, 217, 71, |
m - C12/1n; NIOWO-DI wa 1. 5cm - podsz zpka cementowo—piaskowa 1:4 tawa z betonu C12/15 461, obreb Szudzialowo, gm. Szudzialowo Skala: | 1:50/25
wa Z betonu
Nazwa . Numer
lawa z betonu C12/15 5 om- hodrikowa 35,356 o rysunku: Przekroje normaine rysunku: | 4
4 cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltmuzegn AC 11.S 50170 5¢m- QQQS}[QKQ gementowg-piaskgwa 1:4 Funkcja Imie i Nazwisko / nr Upr. Bud. Podpis
5 om - warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 20 cm - w z mieszanki niezwiazanej z kruszywem CNR 0/31 BRANZA DROGOWA
120 cm - warstwa deb!IdQMZ[DESlZBDK niezwiazanej z kr 5zmgm. CAR !!'[;3] 5 120 cm - warstwa podbudowy zasadnicze] z mieszanki niezwiazanej I - Warstwa mrozochronna piasku (w przypadku wystepowania gruntow PROJEKTANT ggzg%;‘;;’oagz;o:ow'k
15 cm - warstwa mrozochronna z piasku (w przypadku wysfepowania gruntow |z kruszywem CNR 0/31,5 wysadzinowych)
istniejaca podbudowa pozostata po rozbiéree nawierzchni z piyt betonowych WSPOLPRACA | inz. Maciej Aleksiejuk




