PAKIET | - OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

. Do ustug z zakresu naprawy i konserwacji matej architektury na terenach zieleni miejskiej
w Bydgoszczy, bedacych przedmiotem zamowienia nalezy:

1) Wymiana listew w fawkach/koszach/donicach, ktéra obejmuje:

a) dojazd,

b) wykrecenie lub odciecie starych Srub,

c) zdjecie istniejgcych listew lub ich czesci,

d) oczyszczenie miejsc mocowania,

e) wiercenie otwordw w listwach,

f)  umocowanie nowych listew,

g) uprzatniecie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpadéw.

Listwy winny by¢ wykonane z:

» drewna lisciastego lub iglastego (szczegofowy rodzaj drewna wskazany w opisie mafej
architektury objetej konserwacjg), zaimpregnowanego/ pomalowanego cO nhajmniej
dwukrotnie (rodzaj i kolor powtoki ochronnej dostosowany do pozostatych listew w fawce,
wskazany przez Zamawiajgcego),

» dopuszczonego do stosowania w budownictwie tworzywa sztucznego w przekroju petnym
(kolor wskazany przez Zamawiajgcego), o nastepujgcych parametrach:

* odpornos¢ ogniowa — trudno palny,
— temperatura miekniecia 70°C,
— temperatura zeszklenia 90°C;
* odpornoSc na dziatanie czynnikow zewnetrznych i grzyby — nie butwieje.
Krawedzie listew siedzisk i opar¢ od strony uzytkownika tawki winny by¢ zaokraglone.

UWAGA: W kalkulacji oferty nalezy uwzgledni¢ koszt zakupu listwy i materiatbw pomocniczych,
Jjak rowniez ewentualnego dociecia listwy do dtugosci wskazanej przez Zamawiajgcego
(w przypadku modelu nr 33 dociecie listwy dotyczy wszystkich wymiarow).

2) Demontaz tawek, ktoéry obejmuje:

a) dojazd,

b) demontaz tawki wraz z wykopaniem elementéw zakotwienia,

c) dowdz ziemi urodzajnej i zasypanie dotu z ubiciem i wyréwnaniem / uzupetnienie ubytku
w nawierzchni materiatem, z ktérego wykonana jest pozostata czes¢ podtoza (np. kostka
brukowa),

d) uprzatniecie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpadow (z wyjatkiem tawki przeznaczonej przez Zamawiajgcego
do powtérnego wykorzystania).

3) Montaz tawek, ktéry obejmuje:

a) dojazd,

b) transport fawki z miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w miejsce ustawienia,

c) wkopanie, zabetonowanie lub zakotwienie nég/konstrukcji w podtozu,

d) montaz pozostatych elementéw tawki,

e) uprzatniecie miejsca wykonania prac, wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpaddw.

UWAGA: montaz tawek nie obejmuje kosztu zakupu fawki.



4) Malowanie fawek/koszy/donic (wytacznie z drewnianymi listwami), ktére obejmuje:

a) dojazd,

b) oczyszczenie ze starych powtok malarskich (np. farba, bejca, olej, itp.)

c) zabezpieczenie niemalowanych elementéw tawki/kosza/donicy i jej otoczenia,

d) dwukrotne naniesienie impregnatu / farby odpowiednich do materiatu, z ktérych
wykonana jest listwa (rodzaj i kolor powtoki ochronnej, wskazane przez Zamawiajgcego),

e) umieszczenie informacji o pomalowaniu tawki/kosza/donicy,

f) uprzatniecie miejsc wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpaddw.

UWAGA: W przypadku modeli tawek z wyfrezowanymi elementami nalezy oczyscic¢
i pomalowac listwy w taki sposob, aby frez byt wyraznie widoczny.

W kalkulacji oferty nalezy uwzgledni¢ koszt zakupu impregnatu / farby.

Koszt malowania obejmuje malowanie wszystkich listew w fawcel/koszu/donicy (w przypadku
tawek, ktorych jednostkg rozliczeniowg sg mb, koszt dotyczy pomalowania 1 mb tawki).

5) Wymiana uszkodzonych nég/konstrukcji tawek, ktéra obejmuje:

a) dojazd,

b) wykrecenie lub odciecie starych srub,

c) zdjecie istniejgcych listew lub ich czesci,

d) wykopanie i demontaz nég/konstrukcji tawki z elementami zakotwienia,

€) o0czyszczenie miejsc mocowania,

f)  wkopanie, zabetonowanie lub zakotwienie ndg/konstrukcji w podtozu,

g) montaz pozostatych elementdw tawki,

h) uprzatniecie miejsca wykonania prac wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpaddw.

UWAGA: Nogi zeliwne | konstrukcje winny by¢ pomalowane proszkowo (kolor powtoki
ochronnej dostosowany do pozostatych elementéw w tawce, wskazany przez Zamawiajgcego).
W kalkulacji oferty nalezy uwzglednic koszt zakupu nogi/konstrukcji i materiatow pomocniczych.

6) Mycie tawek/donic, ktére obejmuje:

a) dojazd,

b) umycie tawki/donicy,

C) uprzatniecie miejsca wykonania prac, wraz z wywozem, zagospodarowaniem lub
unieszkodliwieniem odpadodw.

UWAGA: W kalkulacji oferty nalezy uwzglednic koszt zuzycia wody i materiatow.

Koszt mycia obejmuje mycie wszystkich listew oraz nég / podstaw w tawce [ donicy
(w przypadku fawek, ktérych jednostka rozliczeniowg sg mb, koszt dotyczy umycia 1 mb tawki).

Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace sposobu realizacji prac.

1) Zlecenie i odbioér prac.

a) Zamawiajgcy bedzie zlecat Wykonawcy prace w miare potrzeb w catym okresie trwania
umowy. Zlecenia ustajg z chwilg wykorzystania srodkéw przeznaczonych na realizacje
umowy.

b) Wykonawca bedzie realizowat zlecone prace w oparciu o wystawiane dokumenty
»protokot zlecenia — odbioru”.

c) W ,protokole zlecenia — odbioru” Zamawiajgcy okresla termin wykonania danego zadania
w uzgodnieniu z Wykonawca.

d) W uzasadnionych wypadkach Zamawiajagcy ma prawo dokonywa¢ modyfikacji wczesniej
ustalonego zakresu, terminu i ilosci zleconych prac.



e) Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Zamawiajgcego o zrealizowaniu zleconej pracy.
Odbidér prac moze odbywac sie bez Wykonawcy lub w jego obecnosci (zalecane).

f) Rozliczenie za zlecone i wykonane prace dokonywane bedzie jeden raz w miesigcu,
a podstawe do wystawienia faktur stanowi¢ beda ,protokoty zlecenia-odbioru”
potwierdzajgce prawidtowg realizacje prac.

2) Sposob realizacji prac.
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) Zabezpieczenie i oznakowanie terenu w celu prowadzenia prac.

b) Przygotowanie przestrzeni roboczej i realizacja prac.

c) Wiasciwe sktadowanie materiatow oraz utrzymanie w czystosci terenow w bezposrednim
sgsiedztwie miejsca prowadzenia prac.

d) Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

e) Zamawiajgcy dopuszcza wjazd sprzetem oraz pojazdami dostawczymi na teren zieleni
wytgcznie w sytuacji, kiedy takiego wjazdu nie da sie unikngé np. montaz betonowej nogi,
itp. Kazdy taki wjazd musi odby¢ sie bez szkody dla zieleni, sciezek i infrastruktury
komunalnej oraz terendéw sgsiednich. Koszty naprawy spowodowanych zniszczen
obcigzajg Wykonawce.

3) Jakos¢ wykonanych prac.

a) Wykonawca udzieli 12 miesiecznej gwarancji na wykonane roboty.

b) Wykonawca zobowigzuje sie do okazania na zgdanie Zamawiajgcego atestow, swiadectw
(certyfikatow) i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢ i dopuszczenie do stosowania
w przestrzenie publicznej, uzytych do realizacji umowy materiatow.

¢) Wykonawca odpowiada za wady z tytutu zastosowanych materiatow i wykonanych prac.
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy nie obejmuje aktéw wandalizmu.

d) W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszeh w sposobie wykonania prac
w trakcie ich realizacji jak i po ich wykonaniu (réwniez w trakcie okresu gwarancji)
Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy swoje uwagi i zastrzezenia oraz wezwie do usunigcia
lub zaprzestania naruszen, w wyznaczonym terminie.

4) Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) Przestrzegal przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisow o ruchu
drogowym, przepiséw o ubezpieczeniu OC.

b) Wykonywaé roboty w sposdb niezagrazajgcy bezpieczenstwu oséb trzecich i ich mienia.

c) Naprawi¢ wyrzgdzone szkody powstate w wyniku realizacji prac objetych umowa.

d) Wykorzystywac¢ wytacznie sprawdzone pojazdy, maszyny, urzadzenia i sprzet niezbedny
do wykonania roboét spetniajgcy wymagania norm bezpieczenhstwa.

e) Widocznie oznakowac pojazdy nazwg firmy.

f) Uzyska¢ od Zamawiajgcego zgode na wjazd w miejsca nie bedgce sSciezkami
przystosowanymi do ruchu pojazdéw.

g) Niezwtocznie zgtaszac incydenty, zdarzenia wypadkowe zaistniate podczas prowadzenia
robot.



