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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

— zlecenie Inwestora;

— uzgodnienia i ustalenia z Inwestorem;

— obowigzujace przepisy 1 normy;

— katalogi producentow;

— warunki przyltaczenia do sieci kanalizacji deszczowej;
— mapa do celéw projektowych.

Zakres opracowania.
— sie¢ kanalizacji deszczowej;

Obszar oddzialywania.

Zgodnie z art.6 ust.2 pkt.2 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. ,,w sprawie zakresu i formy projektu
budowlanego” obszar oddzialywania projektowanej inwestycji okre§la si¢ w
bezposrednim sgsiedztwie projektowanej sieci kanalizacji deszczowej na dziatkach nr:

e 64/16, obreb 0011, miasto Ztocieniec;
* 64/15, obrgb 0011, miasto Ztocieniec;
* 65, obreb 0011, miasto Ztocieniec;

e 17/1, obrgb 0011, miasto Ztocieniec.

Poniewaz inwestycja znajduje si¢ w calosci na dziatkach Inwestora
oddziatywanie projektowanej inwestycji nie powoduje ograniczenie sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich i nie wptywa na wykonanie prawa wlasnosci
os6b trzecich.

Projekt zagospodarowania terenu.

Stan istniejacy terenu — obiekty budowlane.
Obiekty budowlane na terenie objetym opracowaniem:
* budynki mieszkalne.

Stan istniejacy terenu — uzbrojenie podziemne i nadziemne.
Uzbrojenie podziemne i nadziemne na terenie objetym opracowaniem (na

dziatce Inwestora):

* sie¢ wodociggowa;

* przylacza wodociagowe;

* sie¢  kanalizacji  deszczowej (projektowana wg  oddzielnego

opracowania);

* sie¢ gazowa;

* przylacza gazowe;

* sie¢ energetyczna;

¢ sie¢ telekomunikacyjna.
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Stan projektowany terenu.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej jest obiektem budowlanym
liniowym, zlokalizowanym pod powierzchnig terenu, ktére nie wymaga trwatego
wydzielenia terenu.

Po wykonaniu prac montazowych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Projektowana trasa sieci kanalizacji deszczowej wynika z uwarunkowan
terenowych oraz z lokalizacji istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Bilans powierzchni terenu.
W wyniku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej deszczowej bilans
powierzchni terenu nie ulegnie zmianie.

Informacja okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej.
Nie dotyczy.

Informacja o wpisie do rejestru zabytkow oraz inne ograniczenia.
Nie dotyczy.

Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska.
Inwestycja nie bedzie ujemnie na nie oddziatywac.

Sie¢ kanalizacji deszczowej.

Opis ogolny.

Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej odprowadzac¢ bedzie wody opadowe
z projektowanego parkingu do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej (wg
oddzielnego opracowania). Potaczenie obydwu projektowanych odcinkéw sieci
kanalizacji deszczowej projektuje si¢ w punkcie ,,kd0” (oznaczenie wg projektu).

Jako uzbrojenie sieci kanalizacji deszczowej projektuje si¢ studnie betonowe
o srednicy wewngtrznej DN1200 oraz studnie betonowe osadnikowe (wpusty uliczne).

Przewody sieci kanalizacji deszczowej.
Sie¢ kanalizacji deszczowej projektuje si¢ z nastgpujacych rur i ksztattek:
*  PVC SDR 34 200x5,9mm (SN8).

Nalezy stosowac rury o potaczeniach kielichowych taczonych na uszczelke
gumowa o jednorodnej strukturze $cian (rura lita).
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Elementy na uzbrojeniu zewnetrznym.

Studnie betonowe.
Studnie betonowe DN1200 projektuje si¢ z gotowych prefabrykowanych
elementow wykonanych z betonu:

wodoszczelnego (W12);

matonasigkliwego (ponizej 4%);
mrozoodpornego (F-150);

wysokiej jakosci (klasa nie mniejsza niz C35/45).

Do montazu studni betonowych nalezy stosowa¢ nastepujace elementy
prefabrykowane tgczone na uszczelki gumowe wyposazone w stopnie zeliwne:

dno studni z gotowymi kinetami i przejsciami szczelnymi dla
projektowanych lub istniejacych rur;

kregi betonowe o wysokosci: 25cm, 50cm, 75¢cm lub 100cm;

ptyty pokrywowe 40 ton z otworem pod wtazy zeliwne lub zwezki
betonowe z otworem pod wlazy zeliwne;

pierscienie dystansowe o wysokosci: 6cm, 8cm lub 10cm;

wilazy zeliwne.

Studnie betonowe osadnikowe — wpusty uliczne.
Projektuje si¢ wpusty uliczne jako studnie wpustowe betonowe o S$rednicy
DN450 z osadnikiem wyposazone w zeliwne wpusty sciekowe.

Do montazu studni osadnikowych z gotowych elementéw betonowych nalezy

stosowac:

Wiazy.

dno osadnikowe;

dno odptywowe;

krazki posrednie;
element przylaczeniowy;
pierscien wyréwnawczy;
zwezka redukcyjna.

Studnie betonowe — wtazy zeliwno-betonowe klasy D400.
Studnie osadnikowe — wpusty zeliwne klasy D400.



7.0. Roboty ziemne.

7.1.  Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpienie do rob6t na okreslonym odcinku nalezy:

zapozna¢ si¢ z warunkami technicznymi wydanymi przez wiasciwego
wtasciciela sieci;

zawiadomi¢ wiascicieli 1 uzytkownikéw istniejagcego uzbrojenia podziemnego
o planowanym terminie przystgpienia do robét;

ustali¢ faktyczne usytuowanie 1 glebokos¢ posadowienia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem
odpowiednich srodkéw ostroznosci do danego rodzaju przewodu.

wytyczy¢ tras¢ sieci zgodnie z projektem budowlanym przez stuzby
geodezyjne.

7.2.  Wykopy.

Podczas montazu i uktadania przewodéw oraz uzbrojenia zewngetrznego nalezy

przestrzega¢ nast¢pujacych zasad:

roboty ziemne, przy wolnym pasie szerokosci Sm, wykonywa¢ mechanicznie
na odktad;

przy gtebokosci wykopu ponizej 1,0m wykopy o scianach pionowych;

przy glebokosci wykopu powyzej 1,0m nalezy stosowa¢ umocnienia $cian
wykopu;

w miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, budynkami i innymi
obiektami wykop nalezy wykonywac recznie;

przy zblizeniu do drzew wykop reczny bez naruszania bryty korzeniowej;

w przypadku napotkania na grunty stabono$ne nalezy wymienic je na piasek
bez frakcji pylastych;

glebe i humus nalezy gromadzi¢ w osobnych haldach, a nastepnie po
zakonczeniu robét rozplantowac;

rury oraz studzienki, w przypadku gdy grunt rodzimy bedzie gruboziarnisty,
zaleca si¢ posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce grubosci do
15cm — decyzj¢ o konieczno$ci wykonania podsypki i obsypki nalezy dokona¢
z przedstawicielem Nadzoru Inwestorskiego w trakcie wykonywania robdt;

do podsypki i obsypki stosowac piasek bez frakcji pylastych;

obsypke nalezy wykona¢ do 0,20m nad wierzch rury;

do podsypki i obsypki stosowac piasek bez frakcji pylastych;

na odcinkach na ktérych wystepuje woda gruntowa, nalezy wykonany wykop
odwodni¢ powierzchniowo przy uzyciu pomp zatapialnych;

miejsca prowadzenia prac nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢
przed wstgpem 0s6b nieupowaznionych.

wykonane sieci przed zasypaniem zainwentaryzowac geodezyjnie;

wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujacymi przepisami BHP, obowigzujgcymi normami oraz wytycznymi
technicznymi producentow.
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Odtworzenie istniejacy nawierzchni.

Odcinek ,.kd0-kd1”’ — nawierzchnia asfaltowa:
e warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S, gr.4 [cm];
e warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.8 [cm];
e podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 [mm] C90/3, gr.20 [cm];
e warstwa wzmacniajaca podloze z gruntu stab. cementem C1,5/2,0 gr.18 [cm].

Uwagi koncowe.

Pisma i uzgodnienia zawarte w ,.cz¢sci formalno-prawnej” sg elementami
sktadowymi tego projektu. Przed przystgpienie do rob6t budowlanych nalezy
zapoznac si¢ z calg zawarto$cig tego dziatu.

Cze$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie
uzupelniajaca sie calos¢. W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwiazan
projektowych wykonawca zobowiazany jest do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
atestow (dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materialéw i urzadzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa.
W stosunku do urzadzen, ktére nie podlegaja obowigzkowi zglaszania do certyfikacji
na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ odpowiednig deklaracje¢ dostawcy, zgodnosci tych wyrobéw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi
wlasciwymi przepisami.
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