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I. WARUNKI OGOLNE

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

Przedmiotem specyfikacji s wymagania techniczne dotyczace wykonania
i odbioru robot zwigzanych z przebudowa oswietlenia przy ulicy Sikorskiego —
dz. 64/15 obreb numer 0011 miasta Ztocieniec

2. ZAKRES SPECYFIKACII TECHNICZNEJ

Specyfikacjg objeto sieci i instalacje elektryczne zwigzane z przebudowa
oSwietlenia przy ulicy Sikorskiego — dz. 64/15 obreb numer 0011 miasta
Ztocieniec.

1. Budowa kablowej linii 0,4 kV zasilajgcych latarnie oSwietleniowg
(kody CPV: 45310000-0, 45231400-9; 4526212-0 ; 45232299-4,
45312310-3),

2. Budowa o$wietlenia (kody CPV: 45310000-0; 45316110-9; 45312310-3)

3. Demontaz istniejgcego oswietlenia (kod CPV: 93900000-7).

3. ROBOTY TOWARZYSZACE
Przy realizacji niezbedne bedzie wykonanie robdt dodatkowych polegajgcych
na:
e geodezyjne wytyczenie trasy kabla, lokalizacji latarni o$wietleniowej
e geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza,
e usunieciu nadmiaru gleby i uksztattowania terenu (kody CPV:
45111200-0, 45111291-4);
e stabilizacji gruntu (kod CPV: 45111230-9)
e posadowienia latarni oSwietleniowej (kody CPV 45231400-9,
45232330-4);
e Wykonanie pomiardw oSwietlenia oraz sprawdzenie instalacji
elektrycznej

4. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNE]
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako Dokument Przetargowy i przy
realizacji robdt zgodnie z zakresem wymienionym w punkcie 2, 3.

Niezaleznie od postanowien warunkdow umowy, specyfikacje techniczne,
instrukcje i przepisy, normy uznaniowe w tym Polskie Normy lub odpowiednie
normy krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszcza prawo polskie
i wytyczne wymienione w Specyfikacji Technicznej bedg stosowane przez
wykonawce w jezyku polskim.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Podstawg uzytych w specyfikacji okreslen jest PN-ISO 6707-1/1994 —
~Budownictwo — Terminy ogolne”, oraz PN-ISO 6707-2/2000 — ,,Budownictwo
— Terminy Stosowane w Umowach”.
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych prac
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa, umowg i poleceniami
inspektora nadzoru (przedstawiciela inwestora) przedstawionymi w formie
wpiséw do dziennika budowy.

7. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie
budowy w okresie trwania umowy az do zakoniczenia i odbioru koncowego
robot.

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru (inwestorowi) do zatwierdzenia Projekt Organizacji i Zabezpieczenia
Placu Budowy oraz Program Zapewnienia Jakosci Robdt. W czasie
wykonywania robét wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie stosowat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta i znaki
ostrzegawcze, zapewniajgc w ten sposdb bezpieczenstwo osob i
pracownikow. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez gtdwnego inspektora nadzoru.

Tre$¢ tablicy informacyjnej bedzie zatwierdzona przez inspektora
nadzoru (inwestora) i winna zawiera¢ informacje dotyczace przedsiewziecia
inwestycyjnego. Tablica informacyjna bedzie utrzymywana przez wykonawce
w dobrym (czytelnym) stanie przez caty okres realizacji przedsiewziecia.
Tre$¢ tablicy informacyjnej okres$la szczegdtowo Rozporzadzenie zawarte
w Dzienniku Ustaw nr 108 poz. 953 z 2002 r.

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA
ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé, stosowac i przestrzega¢ aktualnie
obowigzujgce przepisy z zakresu ochrony $rodowiska naturalnego w okresie
prowadzenia robot.

9. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Sprzet przeciwpozarowy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych
i magazynowych, wymagany odpowiednimi przepisami bedzie sprawny
technicznie, a okres jego przydatnos¢ i badania technicznego okreslony na
tabliczce (naklejce) nie bedzie przekroczony.

Materialy beda sktadowane w sposob zgodny z przepisami bhp i ppoz,
oraz zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym przez nieprzestrzeganie przepiséw przeciwpozarowych.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i materiaty
uzywane do prac od daty rozpoczecia do daty koricowego odbioru.

Na wykonawcy cigzy obowigzek utrzymania ciggtosci robdt w czasie
trwania budowy. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby
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budowa lub jej elementy byly w zadawalajgcym stanie przez caty czas
budowy to jest do odbioru koncowego robdt. Inspektor Nadzoru (Inwestor)
moze wstrzymac roboty, jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie ciggtosci robot.

11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy, ktore

w jakikolwiek sposéb sg zwigzane z robotami budowlanymi i bedzie w petni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

12. BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie
z wymaganiami norm. W przypadku braku norm, stosowa¢ mozna polskie
wytyczne lub inne procedury wynikajgce z wiedzy technicznej. Wyniki
pomiardw i badan nalezy przedstawi¢ w formie protokotu jako zatgczniki do
dokumentdw odbioru robot elektromontazowych.

13. ODBIOR ROBOT

Przy przekazywaniu o$wietlenia do eksploatacji wykonawca robdt
zobowigzany
jest dostarczy¢ zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:
Projektowg dokumentacje powykonawcza
Protokoty z dokonanych pomiaréw
Protokoty odbioru robét zanikajgcych
Atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci uzytego materiatu
Inwentaryzacje powykonawczg
- Oswiadczenie kierownika budowy potwierdzajace wykonanie robdt
zgodnie z dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami
-Wypetniony dziennik budowy

Odbidr robdt odbywad sie powinien w oparciu o:
* Przepisy prawa budowlanego

* Terminowos$¢ wykonania robot

* Warunki techniczne odbioru robdt

* Przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy

Uwaga:

Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach (przestawienie stupa
oSwietleniowego) uzgodni¢ z Inwestorem oraz z firmg zajmujacg sie
eksploatacjg oSwietlenia ulicznego - Energa Oswietlenie Sp. z. 0.0. w
Szczecinku.

W czasie prowadzenia prac nalezy przestrzega¢ przepisy BHP

Roboty prowadzi¢ w sposob wykluczajgcy zagrozenie i utrudnienie
ruchu
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Wytyczenie i inwentaryzacje linii nalezy zleci uprawnionemu
geodecie

Wejscie w teren uzgodnic z whascicielem terenu

Po zakonczeniu prac teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

14. PRZEPISY ZWIAZANE

PN IEC 60050- Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.
826:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

Osprzet do kabli 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajgcym 30 kV.

Prawo Energetyczne wraz z rozporzadzeniami
wykonawczymi.

Instrukcje stosowania materiatow wydane przez
Producenta.

Opracowat: mgr inz. Stanistaw Zukowski

Strona 6



