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1 OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt techniczny:

Budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Kretej w m. Ztocieniec, dz. nr 64/16, 64/15,

65, 17/1
Jednostka ewidencyjna. 320306_4 Ztocieniec miasto, obreb 0011 Ztocieniec -11, dz. nr 64/16
Jednostka ewidencyjna. 320306_4 Zlocieniec miasto, obreb 0011 Ziocieniec -11, dz. nr 64/15
Jednostka ewidencyjna. 320306_4 Ztocieniec miasto, obreb 0011 Ziocieniec -11, dz. nr 65
Jednostka ewidencyjna. 320306_4 Ztocieniec miasto, obreb 0011 Ztocieniec -11, dz. nr 17/1

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne

Projektant:
Data: 22.03.2022

Sprawdzajacy:
Data: 22.03.2022
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1 CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO

11 Podstawa opracowania

- Umowa z Inwestorem- Gmina Ziocieniec

- Ustalenia i uzgodnienia z Zamawiajacym;

- Mapa przeznaczona do celow projektowych w skali 1:500;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 Nr 207, poz. 2016 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu

i formy dokumentacji projektowe;j,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z
pbzA. zm.)

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Wizja w terenie wykonana przez autora opracowania,

1.2 Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest budowa parkingu przy ul. Sikorskiego i Kretej w m. Ziocieniec, dz. nr
64/16, 64/15, 65- dziatki sg zlokalizowane pomiedzy dziatki drogowymi oraz dziatka pasa drogowego: dz. nr
171.

1.3 Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Teren inwestycji jest zlokalizowany pomigdzy pasem drogowym tj. ul. Sikorskiego i ul. Kretg w Ztociericu-
z uwzglednieniem ul. Kretej. Dziatki objete opracowaniem posiadaja cze$ciowo nawierzchnie utwardzong i
asfaltowa, Istniejaca nawierzchnia dziatek 64/15, 64/16, 65 jest w bardzo zlym stanie technicznym, posiadajaca
liczne wyboje, ubytki, spekania. Na dz. nr 64/15 jest zlokalizowana latarnia o$wietleniowa. Brak odwodnienia
powierzchniowego- wpustéw deszczowych. Dziatka nr 17/1 stanowi pas drogowy ul. Kreta.

Istniejace instalacja podziemne:

- sieci wodociggowe

- sieci kanalizacyjne

- sieci kanalizacji deszczowej

- sie¢ energetyczng

1.4  Projektowany ukfad sytuacyjny

Zaprojektowany uklad sytuacyjny powstat w oparciu o zalecenia Inwestora, przepisy prawa
budowlanego, warunki techniczne oraz istniejacy stan sytuacyjny w analizowanym rejonie. Geometria
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wszystkich elementow stworzona zostata w nawigzaniu do istniejacego uktadu przestrzennego. Glownym
zalozeniem projektu jest stworzenie dokumentacji umozliwiajacej budowe parkingu pomiedzy pasami
drogowymi ul. Sikorskiego i ul. Krotkiej w Ztociencu wraz z niezbedng infrastrukturg. Nawierzchnia drog
manewrowych i migjsc postojowych projektuje sie z kostki betonowej (behaton) ograniczong kraweznikiem
betonowych (15x30x100cm) oraz kraweznikiem betonowym najazdowym (15x22x100cm) w miejscu
oddzielenia jezdni z miejscami postojowymi. Zjazdy indywidualne dowigzano do projektowanej drogi. Przecigcie
krawedzi zjazdow i drogi wykonczono fukami o promieniu 5,0m. Szczegolowe rozwigzania pokazano na
rysunkach projektu zagospodarowania terenu.

1.5 Warunki geologiczne

Na podstawie warunkéw wodnych oraz wysadzinowosci gruntdw, grupg nosnosci podioza
sklasyfikowana jako G1, | kategoria geotechniczna

1.6 Rozwigzanie wysokosciowe

Glownym zalozeniem prowadzenia wysokos$ciowego drég manewrowych i migjsc postojowych jest
ustalenie spadkoéw podiuznych i poprzecznych jezdni ktére pozwolg i umozliwig sprawne odwodnienie
projektowanej nawierzchni, a takze dowigzanie sie do stanu istniejacego. Spadki poprzeczne i podiuzne
uwzgledniajg istniejacq geometrie terenu w celu ograniczenia robét ziemnych. Szczegblowe rozwigzania
zostaly zawarte w rysunku nr 5.

1.7 Budowa kanalizacji deszczowej- odwodnienie

Odwodnienie drogi odbywact sie bedzie poprzez wpusty uliczne do projektowane;j kanalizacji deszczowej,
z ktorej wody opadowe beda odprowadzone do istniejacego cieku wodnego. Zaprojektowano wpusty
deszczowe betonowe o $rednicy 500mm z nasadami zeliwnymi woda bedzie odprowadzona poprzez system
rur PVC, studni betonowych do projektowanej sieci kanalizacji deszczowej- szczegblowe rozwigzania w
projekcie technicznym br. sanitarne;. . |

1.8 Oswietlenie

Zgodnie z projektem technicznym br. elektrycznej

1.9  Parametry techniczne projektowanych elementéw drég manewrowych i miejsc postojowych

- Powierzchnia drog manewrowych: 469,45m?
- Powierzchnia miejsc parkingowych: 500,26m?
- Powierzchnia trawnikow: 1184,4m?

- Szerokos¢ jezdni manewrowej - 5,00m



- Szerokos¢ miejsc postojowych - 2,50m (4,16 dla osob niepetnosprawnych)
- Dlugo$¢ miejsc postojowych - 5,00m
- L aczna ilos¢ miejsc postojowych - 38 szt.

- w tym ilo§¢ miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych- 3 szt.

1.10 Zakres robot

- wykonanie odwodnienia wraz z montazem wpustow ulicznych,

- montaz instalacji oSwietleniowej wraz z montazem latarni,

- wykonanie koryta pod konstrukcije jezdni manewrowej i parkingow,

- wykonanie podbudowy zasadniczej jezdni manewrowej i parkingu,

- ustawienie kraweznika betonowego 15 x 22 x 100 na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem,
- ustawienie kraweznika betonowego 15 x 30 x 100 na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem,
- wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej typu BEHATON grub. 8 cm,

- wykonanie nawierzchni miejsc postojowych typu BEHATON grub. 8 cm,

- odtworzenie nawierzchni ul. Kretej po wykonaniu kanalizacji deszczowej wraz z porzeszeniem.

1.11 Przekroj poprzeczny- konstrukcja

Nawierzchnie miejsc parkingowych i jezdni manewrowej zaprojektowano jako kategoria ruchu KR1

zgodnie z katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.

1.11.1 Jezdnia manewrowa parkingu

- kostka betonowa typu BEHATON kolor szary, grub. 8 cm.

- podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm,
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm,

- podtoze gruntowe

1.11.2 Stanowiska postojowe

- kostka betonowa typu BEHATON kolor czerwony, grub. 8 cm.

- podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm,
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm,

- podtoze gruntowe



1.11.3 Stanowiska postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych

- kostka betonowa typu BEHATON kolor niebieski- malowanie, grub. 8 cm.
- podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm,
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm,

- podfoze gruntowe

1.11.4 Obramowania

Obramowanie miejsc postojowych: kraweznik betonowy 15x30x100cm, wystajacy h=8cm i fawie z
oporem z betonu C12/15.

Obramowanie miejsc postojowych w migjscu taczenia z istniejacq nawierzchni (ul. Kreta) oraz drogg
manewrowg, : kraweznik betonowy zanizony 15x22x100cm, wystajacy h=2cm i fawie z oporem z
betonu C12/15.

Obramowanie w miejscach lukéw nalezy wykonaé z kraweznikow fukowych o promieniu zgodnym z

danym elementem z zachowaniem szeroko$ci spoin zgodnym ze specyfikacjg techniczna,

1.11.5 Poszerzenie i odtworzenie nawierzchni po wykonaniu kanalizacji deszczowej w ciagu ul.
Kretej
- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S grub. 4 cm (odtworzenie calej szerokoéci jezdni),
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. Sem,
- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC16P grub. 6em,
- podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20cm,
- mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 gruboéci 18 cm,

1.12 Zielen

Projektuje sig profilowanie wraz z wyréwnaniem i obsianiem trawg terenéw przylegtych. Ziemia urodzajna
pozhawiona gruzu oraz nie moze by¢ przero$nigta korzeniami oraz innymi chwastami.
Grubosé warstwy: 10 cm. W obrebie projektowanego kraweznika warstwa humusu powinna by¢ min. 5ecm

ponizej gornej powierzchni.

1.13 Urzadzenia obce

Podczas prowadzenia robot ziemnych nalezy zwrécié szczegdlina uwage na wystepujace w terenie
urzadzenia obce. Przed rozpoczeciem prac nalezy powiadomié o takim zamiarze wszystkich gestorow terenow,
sieci i urzadzen, ktore znajdujg sie w poblizu planowanych prac. W przypadku stwierdzenia w terenie kolizji

roboty ziemne nalezy prowadzi¢ recznie ze szczegdlna starannoécig oraz ostroznoécig, nie powodujac

.



uszkodzen infrastruktury podziemnej. Przed przystapieniem do robét nalezy powiadomié¢ wiascicieli urzadzen.
Wszelkie powstate z winy Wykonawcy uszkodzenia powinny by¢ naprawione na koszt Wykonawcy.

Po zakonczeniu prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg drogi Wykonawca robot jest zobowigzany
do doprowadzenie terenu do stanu, ktory znajdowat sie przed rozpoczeciem robot.

1.14 Wodociagi

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy wodociggu

1.15 Kanaly sanitarne

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy kanalu sanitarnego.

116 Kolizje energetyczne

Nie przewiduje sie budowy lub przebudowy kolizji z liniami energetycznymi.

117 Kolizje teletechniczne

Nie przewiduje sie usuniecia kolizji z liniami teletechnicznymi.

1.18 Ochrona zabytkow

Dziatka nr 61/16, 64/15, 65 i 17/1 w obrebie 11, m. Zlocieniec znajduje sie na obszarze wpisanym do
rejestru zabytkéw pod nr 29 decyzjg z dnia 04.09.1956r.- Srodmiescie Miasta Ztocieniec

1.19 Wplyw eksploatacji gorniczej

Teren, na ktorym zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja, lezy poza terenami i obszarami

gorniczymi.

1.20 Ochrona srodowiska

Nawierzchnie zaprojektowano z materialéw niepowodujacych degradacji $rodowiska. Odpady beda
stanowily opakowania po materiatach budowlanych, materialy uszkodzone w czasie transportu lub budowy,
ktore zebrane w pojemniki na placu budowy nalezy wywiezé na wysypisko. Roboty wykonywane bedg w
godzinach dziennych. Sprzet do wykonywania rob6t powinien spetnia¢ dopuszczalne normy hatasu. W
aspekcie ochrony $rodowiska budowa drogi ma na celu poprawe bezpieczenstwa ruchu kotowego poprzez
poprawe parametrow technicznych przedmiotowych ulic

Stworzenie odpowiedniej infrastruktury poprzez poprawe parametréw technicznych istniejace]
infrastruktury drogowej przedmiotu zaméwienia podniesie $wiadomos¢ ekologiczng spotecznosci regionu |
zwiekszy odpowiedzialnosé i dbatos¢ o Srodowisko.

Ochrona wod. Projektowany zakres robdt nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Odwodnienie

powierzchniowe drogi uzyskuje sie za pomocg zaprojektowanych spadkéw poprzecznych i podiuznych.

..



- Ochrona obiektow przed hatasem. Nie wystepuije - nie projekiuje sie.
Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejagcym. Ze wzgledu na klase drogi nie
projektuje sie urzadzen zabezpieczajacych.

- Ochrona powietrza. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejacym. Ze wzgledu na
klase drogi nie przewiduje sie przekroczenia wartosci dopuszczalnych stezen substancji zanieczyszczajacych
emitowanych przez pojazdy.

- Poprawa parametréw technicznych istniejacej drogi przyczyni sie do usprawnienia ruchu kofowego,
zmniejszy emisje spalin, hatasu oraz drgan.

1.21 Ochrona uzasadnionych intereséw oséb trzecich

Projekt nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich.




2 CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU TECHNICNZEGO

Rys. nr 1- Orientacja

Rys. nr 2- Projekt Zagospodarowania Terenu
Rys. nr 3- Przekroje poprzeczne

Rys. nr 4- Szczegdly konstrukeyjne

Rys. nr 5- Spadki podiuzne i poprzeczne
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