SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]
1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowg sieci kanalizacji deszczowej w zadaniu
budowa parkingu oraz odcinka kanalizacji deszczowej przy ulicy Sikorskiego i Kretej w
Zlociencu

1.2. Zakres robét objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majace na celu wykonanie sieci kanalizacji deszczowe;j.

W zakres tych rob6t wchodza:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty ziemne;
3) odwodnienie wykopow;
4) roboty montazowe;
5) budowa studni;
6) ochrona przed korozja;
7) podtaczenie kanatéw i wpustow deszczowych;
8) kontrola jakosci.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, oraz za zgodnos$¢
z dokumentacjg przetargowa, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

2.0. MATERIALY.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami dokumentacji
przetargowej. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczgciem ich dostawy. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to mozliwe przed
uzyciem materialu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji
Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si¢
nie zbadane 1 nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z
jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem za wykonang prace.

2.1. Rury kanalizacyjne
Srednica: 200mm.
Materiat: PVC klasy SN8 o jednolitej strukturze $cian.

2.2. Studzienki rewizyjne i ich elementy.

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej zaprojektowano studzienki z
kregéw betonowych srednicy 1,2m. Komora robocza (cze¢s¢ dolna potaczeniowa) jako
prefabrykat przywozony gotowy na plac budowy.
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2.3. Kregi zelbetowe do wykonania studni kanalizacyjnych.

Do budowy studzienek nalezy uzywac¢ kregéw z betonu wodoszczelnego (W12),
matonasigkliwego (ponizej 4%), mrozoodpornego (F-150) oraz wysokiej jakosci (klasa nie
mniejsza niz C35/45) o $rednicy @1200mm wysokosci 100, 50 lub 25 cm posiadajacych
swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Plyta przykrywowa.
Studni¢ kanalizacyjng o $rednicy ¥1200 nalezy przykry¢ ptyta zelbetowa.

2.5. Wilazy kanatowe
Studnie betonowe — wtazy zeliwno-betonowe klasy D400
Studnie osadnikowe — wpusty zeliwne klasy D400.

2.6. Krag denny.

Krag denny z komorg roboczg stanowi cato$¢ monolityczna stanowigcg dno
studzienki 1 komor¢ robocza. Zaleca si¢ stosowanie krggéw dennych z fabrycznie
wbudowanymi na odpowiednich wysokos$ciach szczelnymi przej$ciami na wloty i wyloty
kanaléw oraz wykonang komorg¢ roboczg i kinetg.

2.7. Skladowanie materialéw na placu budowy.

Powinno odbywa¢ si¢ na terenie réwnym 1 utwardzonym z mozliwoS$cia
odprowadzenia wod opadowych. Rury z tworzyw sztucznych przechowywa¢ w pozycji
poziomej w stosach o wysoko$ci nie przekraczajagcej 1.5 m . Temperatura w miejscu
przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych, zabezpieczajac klinami umocowanymi do podktadéw pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesuni¢gciem z ulozeniem rdéwnolegle. Zaleca si¢
sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

Kregi mozna sktadowa¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1.8 m.

Przy pionowym skladowaniu stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy
sktadowaniu rur.

Wtazy nalezy sktadowa¢ w pozycji wbudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowac¢ poziomo.

Cement, materialy izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknigtym. Kruszywa tj. zwir, pospotke i piasek do zapraw
nalezy sktadowa¢ w pryzmach. Studzienki kanalizacyjne i Sciekowe oraz ksztaltki z PVC
nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem w opakowaniach fabrycznych.

3.0. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w Specyfikacjach Technicznych, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujga mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkOw umowy, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone do robét.

4.0. TRANSPORT.

4.1. Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore
beda okreslone w projekcie organizacji rob6t oraz jakie nie wplyng niekorzystnie na stan i
jakos¢ transportowanych materiatéw .

Srodki transportu winny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegGlowej
Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych Ilub
urzadzen wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.2. Transport poziomy.

Wykonawca stosowac si¢ begdzie do ustawowych ograniczehn obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw/sprz¢tu na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposéb ciaggly bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu,
ktéore nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wihasciwosci
przewozonych materiatow.

Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
do transportu a Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich uszkodzen
wyniktych z tego faktu zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Liczba S$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych i
wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.3. Transport pionowy.

Do transportu pionowego materiatow na terenie budowy nalezy uzywac zurawi
samochodowych o odpowiednim udzwigu i1 wysiegu podanych w Specyfikacjach
Technicznych lub uzgodnionych przez Wykonawce z Inzynierem.

Do zatadunku i wytadunku materiatéw na $rodki transportu moga by¢ uzywane
wozki widlowe.

5.0. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowa kanalizacji deszczowe;.
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5.2. Roboty przygotowawcze

1) Podstawe wytyczenia trasy kanalu deszczowego stanowi Dokumentacja
Projektowa.

2) Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek w terenie przez odpowiednie stuzby
geodezyjne Wykonawcy.

3) Usunigcie drzew i krzewow w pasie budowy kanatow.

4) Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasig¢giem robaét.

5) Usunigcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowg przy przekroczeniu pod
istniejgcymi drogami lokalnymi. Zdjety material nalezy ztozy¢ tak, aby zapobiec
zmieszaniu z ziemig przeznaczong do odwozu.

6) Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac
repery tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez sluzby geodezyjne
Wykonawcy.

7) W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ §wiattami.

5.3. Roboty ziemne

Catos¢ wykopéw pod kanalizacje wykonywa¢ jako wykopy liniowe
waskoprzestrzenne szalowane, stosujagc w miar¢ mozliwosci gotowe szalunki klatkowe.

Przewiduje si¢ wykopy mieszane, mechaniczne i r¢czne. W miejscu  kolizji z
uzbrojeniem podziemnym roboty muszg by¢ wykonywane recznie. Kolidujgce uzbrojenie
nalezy zabezpieczy¢ na czas wykonywania robot.

Zaklada si¢ odwodz mas ziemnych odlegtos¢ do 10 km na miejsce sktadowania
wyznaczone przez inwestora. Projektuje si¢ wykopy oszalowane z szalunkiem klatkowym
z odwozem urobku j.w., glebione mechanicznie koparkg podsigbierng. W trakcie
wykonywania rob6t ziemnych bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i P.POZ.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w spos6b zapewniajacy ich eksploatacjg.

5.4. Odwodnienie dna wykopu.
W zakresie projektowanych elementéw kanalizacji deszczowej nie wystepuje woda
gruntowa.

5.5. Podsypka.

Pod kanaty budowane na podtozu z gruntéw niespoistych nalezy wykonaé
podsypke z piasku, pospétki lub ze zwiru (filtracyjng) grubosci 15 cm z podbiciem
pachwin.

Podsypke nalezy zageSci¢ ubijakami mechanicznymi lub plytami wibracyjnymi.
Mozna zrezygnowac z podsypki gdy grunt rodzimy bedzie spetniat wtasciwosci podsypki.

5.6. Roboty montazowe.
Przy ukfadaniu kanalu nalezy zachowa¢ prostoliniowos¢ osi zarOwno w
ptaszczyznie poziomej jak i pionowej.

5.7. Ukladanie rur.

Przed utozeniem rur, nalezy dokona¢ ogledzin, czy w czasie transportu z placu
budowy na miejsce montazu nie powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomocg tréjnoga z wielokragzkiem
wyposazonych w zawiesia z lin konopnych.

Przy ukladaniu rur nalezy postugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac si¢ dokladnie na
kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ ulozona wg projektowanej niwelety,
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centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podtoza na cate;j
swej dlugosci. Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie
,pachwin" piaskiem.

Przy nieréwnym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyréwnac
podtoze podsypka z dobrze ubitego piasku lub zwiru. Niedopuszczalne jest wyrOwnanie
polozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia. Polaczenie rur
wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta. Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy
zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa.

5.8. Zasyp wykopu.
Po dokonaniu odbioru ulozonych rur, armatury i obiektéw mozna przystgpi¢ do
zasypania wykopu. Sprawdzenie zageszczenia co S0Om.

5.9. Zasypanie wykopow obiektowych.

Po wykonaniu izolacji przeciwwilgociowych i antykorozyjnych elementéw
betonowych, zelbetowych 1 stalowych np. $cian studzienek, ptyt fundamentowych komor i
innych, nalezy przystapi¢ do zasypywania wykopow.

Do zasypu nalezy uzywacé gruntéw sypkich nie zawierajacych kamieni, torfu i
pozostatosci materiatéw budowlanych. Zasyp nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m
z zageszczeniem r¢cznym lub mechanicznym. Przy Scianach obiektéw nalezy zachowacd
ostroznos$¢, aby nie uszkodzi¢ izolacji. Pozostaty nadmiar ziemi z wykopu nalezy odwiez¢
w miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

5.10. Zasypywanie rur do wysokosci strefy niebezpiecznej - 30 cm ponad wierzch
rury.

Zasypywanie przewodow nalezy rozpocza¢ od réwnomiernego obsypania rur z
bokéw z dokladnym ubiciem piasku , warstwami grubosci 10-20 cm , z podbiciem
,pachwin". Ubicie piasku recznie ubijakami o réznym ksztalcie i cigzarze 2.5 do 3.5 kg.

Zasypywanie nalezy wykonac¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ rur .

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne i chodzenie po rurach na odcinku
strefy niebezpiecznej.

5.11. Rozbiérka nawierzchni
W zakres robét rozbiérkowych wchodzi rozbidrka istniejacych nawierzchni
drogowych w pasie wykopow pod realizowane uzbrojenie podziemne.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprz¢t, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z
czestotliwos$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreSlone w
Specyfikacjach Technicznych , normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt
zgodnie z umowa.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy Inzynierowi $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly



prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatéw i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inzynier moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego
laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi
Wykonawca.



