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OPIS TECHNICZNY

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci o$wietleniowej
0,4kV przy ulicy Sikorskiego w Ztociencu — dz. 64/15, obr.0011 Ztocieniec.
Inwestor:

Gmina Zlocieniec
ul. Stary Rynek 3
78-520 Zlocieniec

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:
e Zlecenie inwestora,
e uzgodnienia ,na roboczo”,
e projekt zagospodarowania terenu,

e odpowiednie normy i przepisy projektowania sieci elektrycznych.

1.3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera:
¢ linia kablowa o$wietleniowa,
e oSwietlenie terenu,
e opis techniczny,
e informacja dla inwestora i wykonawcy w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy,
e rysunki.

1.4. Normy obowiagzujace
Przy opracowaniu dokumentacji projektowej oraz przebudowie urzadzen i sieci

elektroenergetycznych zastosowano wymagania wynikajace z norm : PN — E —
05100 - 1/1998, PN - EN 50423-1/2007, N SEP - E-004 i przepisy np. w zakresie

uziemien oraz ochrony przeciwporazeniowej.

1.5. Dane energetyczne

e moc zainstalowana - istniejgca

o oSwietlenie projektowane — istniejgcy stup oswietleniowy wraz z oprawg do
przestawienia zgodnie z planem zagospodarowania terenu

e ochrona od porazen:
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o w sieci ENERGA: zgodnie z Dz. U. nr 81/90 z 1990-11-26, poz. 473.
o u odbiorcy: zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41/2000 (szybkie

samoczynne wytgczenie napiecia).

1.6. Stan istniejacy - oswietlenie

W chwili obecnej teren objety zakresem tego opracowania posiada istniejgce
oSwietlenie.

W zwigzku z budowg parkingu niniejszy projekt ma na celu przebudowe o$wietlenia
parkingu — dz. 64/15 przy ulicy Sikorskiego w Ztociencu.

2.0. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

2.1. Projektowane oswietlenie terenu

Przy projektowaniu oSwietlenia i lokalizacji latarni oSwietleniowej nalezato
dostosowac sie do istniejgcego zagospodarowania.

Oswietlenie placu zaprojektowano stosujgc istniejgcg latarnie ktorg nalezy
przestawi¢ zgodnie z planem zagospodarowania.

W stupie nalezy instalowac izolacyjne ztgcza stupowe przystosowane do stupow
oSwietleniowych, ktérych $rednica wewnetrzna jest nie mniejsza niz 95 mm.
Zastosowal zlgcze do kabli zasilajgcych o przekroju 4 x 25 mm?, wkiadka
bezpiecznikowg Bi-Wts 4A — zabezpieczenie obwoddw do opraw, przewody do
opraw w stupach YDY 3 x 2,5mm2. Miejsce lokalizacji latarni oraz trasy kabla nn
pokazano na rys. nr 2.

Na wnece stupowej nalezy umiescic¢ tabliczke informacyjng energetyczng z napisem:
,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE”

Nalezy wykonac¢ uziemienie latarni kraficowej, opornos¢ uziemienia R < 10 Q.
Projektowang latarnie o$wietleniowe nalezy ponumerowaé zgodnie z naniesionymi
oznaczeniami na planie zagospodarowania. Oznaczenia stupdw wykona¢ wedtug
szablonu cyframi o wysokosci 6cm, koloru czarnego.

Na stupach oswietleniowych umiescic tabliczki zakaz plakatowania.

2.3. Ukladanie kabli

Ustawianie latarni i ukfadanie kabli nalezy wykonac¢ z zachowaniem szczegodlnej

ostroznosci i uwagi.
Istniejgcy kabel os$wietleniowy na dz.64/15 nalezy odkopa¢ i wprowadzi¢ do
przestawionego stupa o$wietleniowego zgodnie z pzt.
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Wykop zasypaC warstwg rodzimego gruntu bez kamieni iinnych materiatow

mogacych spowodowac uszkodzenie powtoki kabla w terenach zielonych.

4. OCHRONA OD PORAZEN

Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym przyjeto zgodnie

z normg PN — IEC 60364-4-41:2000, czyli dostateczne samoczynne wytgczenie
zasilania, ktére realizowane bedzie przez otwarcie wyfacznika instalacyjnego przy
przeptywie pradu zwarciowego.

Po zakonczeniu robdt nalezy wykonaé pomiary skutecznosci  ochrony
przeciwporazeniowej, opornosci izolacji utozonych przewodéw i opornosci

uziemienia. Wyniki potwierdzi¢ protokotami.

5. UWAGI KONCOWE
Catos¢ prac nalezy wykonac¢ z niniejszym projektem, obowigzujgcymi normami

i przepisami. Wszelkie ewentualne zmiany wymagajg zgody autora i muszg by¢
potwierdzone wpisem do projektu.

Po wykonaniu prac nalezy przeprowadzi¢ pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar instalacji uziemiajgcej

- pomiar skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiar o$wietlenia

Wszelkie prace na czynnych urzadzeniach (przestawienie stupa oSwietleniowego)
uzgodni¢ z Inwestorem oraz z firmg zajmujgcg sie eksploatacjg oswietlenia

ulicznego - Energa Oswietlenie Sp. z. 0.0. w Szczecinku.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA
Zgodnie z w art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane

(t.j. Dz. U. z 2013 r poz. 1409) analizie poddano obszar inwestycji oddziatywania
obiektu w tym ograniczenia w zagospodarowaniu terenu. Dokonano analizy
przepisow pod katem ustalenia, czy obiekt swoim usytuowaniem i gabarytami
bedzie wptywat na sgsiednie nieruchomosci.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2015 r. poz. 1165)
Art. 5 ust. 1 Obiekt objety przedmiotowym projektem budowlanym wraz
urzadzeniami zostat tak zaprojektowany, aby w sposdb okreslony w przepisach, w
tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewni¢ spetnienie podstawowych wymagan dotyczacych obiektow budowlanych

okreslonych w zatgczniku I do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
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Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki

wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z pdzn. zm.), dotyczacych:

a) nosnosci i statecznosci konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

o) higieny, zdrowia i srodowiska,

d) bezpieczenstwa uzytkowania i dostepnosci obiektow,

e) ochrony przed hatasem,
f) oszczednosci energii i izolacyjnosci cieplnej,
Q) zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych,

Zgodnie z Art. 3 ust. 20 ustawy PB za obszar oddziatywania obiektu uwaza

sie teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisow

odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w

zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego teren.

planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczenia uzytkowania terenéw
sgsiednich, w tym zabudowy tego terenu,
planowana inwestycja nie ograniczy: dostepu do drogi publicznej, mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej, oraz dostepu
$wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendw sgsiednich
przez ucigzliwosci powodowane: hatasem, wibracjami, zaktdceniami
elektrycznymi, promieniowaniem, zapyleniem, itp.,
planowana inwestycja nie bedzie powodowaé ograniczen terendw sgsiednich
przez ucigzliwosci powodowane: zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
oraz istniejgcej zieleni i drzewostanu przed zniszczeniem.
Obszar oddziatywania inwestycji pokrywa sie z dziatkami, na ktorych zostata
zlokalizowana, do ktorych Inwestor posiada tytut prawny.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz
627 ze zmianami). Na rozpatrywanym terenie nie wystepujg obszary objete
formami ochrony przyrody. Obiekt z uwagi na funkcje i przeznaczenie nie
powoduje ograniczen dla Srodowiska.
Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. Nr 213,
poz. 1397 z 2010r.) oraz jego zmiang z dnia 25 czerwca 2013r. (D.U.2013 poz.
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817 z dnia 17 lipca 2013r.). Inwestycja z uwagi na swojg skale nie zalicza sie do
przedsiewzie¢ okreslonych w § 3 ust. 1 pkt 52.

e« Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w Srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pdzn. zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719). Projektowany
obiekt spetnia wymogi ww rozporzadzenia.

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.
460) art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Projektowany obiekt spetnia wymogi
ustawy.

e Prawo Energetyczne z dnia 10.04.1997r. Prawo Energetyczne (DZ. U. z 2006 r.
Nr 89, poz. 625 z pdzn. zmianami), rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 4
maja 2007r. w sprawie szczegllnych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (DZ. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623) oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej i odpowiednimi normami zapewniajgc spetnienie
wymagan podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz wymienionych w art. 5
ust. 1 z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118

z pdzn. zm.).

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdzam, ze obszar oddziatywania inwestycji,
dotyczy wylacznie dziatek, ktdre okreslono w projekcie i inwestor posiada tytut
prawny.

Nie dopuszcza sie wejscia z pracami budowlanymi na dziatki inne niz
wymienione w projekcie budowlanym. Wszelki odktad mas ziemnych powstajacy w
trakcie realizacji wykopdw moze by¢ sktadowany jedynie na terenie dziatek
wymienionych w projekcie budowlanym, dla ktérych pozyskano tytuty prawne do
nieruchomosci.

W wyniku przedmiotowej inwestycji nie zostang naruszone interesy prawne
oséb trzecich, ani nie zostang pogorszone warunki uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci. Inwestycja nie ogranicza dostepu do drogi publicznej oraz dostepu

do mediow.

6. ASPEKTY SRODOWISKOWE
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Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 r. budowa
oSwietlenia nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatowywac na
$rodowisko i nie wymaga sporzadzenia raportu. Linia kablowa oswietleniowa nie
emituje niedopuszczalnego poziomu drgan, hatasu oraz pola magnetycznego.

W zwigzku z powyzszym nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego.
Projektowany zakres prac przy budowie sieci oSwietleniowej nie narusza w sposéb
znaczacy istniejgcego Srodowiska. Zaprojektowana trasa nie wymaga wycinki drzew

i krzewow.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:
Oswietlenie terenu rekreacyjnego - dziatka
4/508 przy ulicy Pontonierow w Mielnie
Inwestor: Gmina Ziocieniec ul. Stary Rynek 3,
78-520 Zlocieniec
Opracowat:
mgr inz. Stanistaw Zukowski
Data sporzadzenia Podpis:

informacji dot. BiOZ:

Lipiec 2022 r
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Czesc opisowa:

I. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego

kolejnosc realizacji poszczegolnych obiektow:

Roboty budowlane obejmujg wykonanie:

a) odkopanie i utozenie linii kablowej nn — 0,4kV,

b) Demontaz i montaz latarni oSwietleniowej,

II. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

a) Uzbrojenie podziemne i naziemne.

III.

oraz

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga

stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

a) Istniejgce uzbrojenie podziemne,

b) Istniejace latarnie i zasilajgca linia kablowa.

IV.

robot budowlanych:

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji

Specyfikacja robot budowlanych

stwarzajacych wysokie ryzyko Ska!a . Miejs_ce . Czas wystapienia
. . zagrozeni wystgpienia Lo
powstania zagrozenia L zagrozenia
ol p N . . a zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Btednego wytaczenia obwodu, czynnej Duza Szafka oSwietleniowa w trakcie wykonywania
linii kablowej robot
Btednego wytaczenia obwodu, czynnej Duza Istniejgca latarnia w trakcie wykonywania
linii kablowej zasilajgcej latarnie robot
Zwigzane ze sprzetem Mata w strefie wykonywania w trakcie wykonywania
eksploatacyjnym na budowie robot robot
(narzedzia reczne)
Przypadkowo odkryte w trakcie robot Duza w strefie wykonywania w trakcie wykonywania
ziemnych instalacje robot robot
Przypadkowo odkryte w trakcie robét Srednia w obszarze objety w czasie trwania budowy
ziemnych przedmioty trudne do budowg
identyfikacji
Mozliwos¢ znalezienia sie osob Srednia w obszarze objety w trakcie wykonywania
postronnych na terenie budowy budowg robot
Zwigzane z montazem stupdw i ich Duza w obszarze objety w trakcie wykonywania
osprzetu budowg robot

V. Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem
dziatan redukujacych zagrozenie):
a) Mala — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpic¢ niezdolnos¢ do pracy

do 6 miesiecy,
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b) Srednia — gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ niezdolno$¢ do
pracy powyzej 6 miesiecy

c) Duza - gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ Smier¢ lub kalectwo

VI. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych:

Przed przystgpieniem do realizacji robot kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikdw wilasnych oraz podwykonawcom robdt budowlanych
szczegbtowego instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a) Zakresem robdt budowlanych

b) Technologiami robdt budowlanych

¢) Harmonogramem robdt z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d) Przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robdt budowlanych,
z podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystgpienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robdt,

e) ,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robét budowlanych”.

VII. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot
budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub
wich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

a) Zapewnienie tgcznosci radiowej lub telefonicznej z wykorzystaniem telefonu

komdrkowego

- pogotowie ratunkowe 999 - pogotowie energetyczne 991
- policja 997 - pogotowie gazowe 992
- straz pozarna 998 - pogotowie wod-kan 994

b) Zagospodarowanie terenu budowy lub robdt oraz ich prowadzenia winno
odbywa¢ sie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami bhp oraz
planem BIOZ

¢) Uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem robét,
jakie wynikajg z uzgodnien z:

- zarzadca drogi publicznej,
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- wiascicielem lub uzytkownikiem infrastruktury technicznej znajdujacej sie

w obszarze prowadzonych robét,

d) Rozmieszczenie pojazdow, sprzetu, materiatdw i ziemi z wykopow w taki

sposdb, aby nie blokowaé dojazdéw do stanowisk pracy,

e) Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:

taSm ostrzegawczych,
barier,

balustrad,

ogrodzen,

tablic bezpieczenstwa,

daszkéw ochronnych.

f) Stosowanie sprzetu ochronnego i Srodkéw ochrony indywidualnej dobranych

do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas wykonywania robot,

g) Stosowanie sprzetu asekurujgcego chronigcego przed upadkiem z wysokosci,

h) Stosowanie sprawdzonych technologii wykonywania robot, w ktorych

pracownicy sg przeszkoleni,
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