
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
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SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ
PROFIL PODŁUŻNY

kd15-wp16.P ; kd15-wp16.L ; wp16.L-OL.3 ; kd16-wp17.P ; kd16-wp17.L

SANITARNA

ul.Sikorskiego/Kręta, 78-520 Złocieniec
dz.nr 64/16, 64/15, 65 i 17/1, obr.0011, miasto Złocieniec

BRANŻA:

TYTUŁ RYS.:

ADRES:

PROJEKTOWAŁ:

Skala:

Nr rysunku:

Data:
07.2022

INWESTOR:

OPRACOWANIE:

Gmina Złocieniec
ul.Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec

mgr inż. Łukasz Bawarski
Upr. Bud. Nr ZAP/0066/POOS/08

Firma Projektowo-Usługowa "INSTAL-HEAT" Łukasz Bawarski, ul.Mazurska 17, 78-500 Drawsko Pomorskie
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OBIEKT: PARKING

PROJEK7 7EC+NICZNY

mgr inż. Małgorzata Sazon
Upr. Bud. Nr UAN/U/7342/90/93SPRAWDZIŁ:

1:1
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1:100

OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY

P.S.I./EPI-Graf, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA DNA KANAŁU
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU
SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI
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UWAGA!!!
1) Przed przystąpieniem do wykonawania robót należy sprawdzić poprawność założeń projektowych

z ukształtowaniem terenu oraz posadowieniem istniejących elementów uzbrojenia.
2) [#] - przed przystąpienie do robót bezwlględnie odkryć istniejące uzbrojenie podziemne.
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