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1. NAWIERZCHNIA DROGI MANEWROWEJ

1.1 Kostka betonowa BEHATON grub. 8 cm.

1.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

1.3 Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm
1.4 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm
1.5 Podtoze nawierzchni

2. NAWIERZCHNIA STANOWISK POSTOJOWYCH

2.1 Kostka betonowa BEHATON kolor czerwony, grub. 8 cm.

2.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

2.3 Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm
2.4 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm
2.5 Podtoze nawierzchni

3. NAWIERZCHNIA STANOWISK POSTOJOWYCH DLA SAMOCHODOW
UZYTKOWANYCH PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

3.1 Kostka betonowa BEHATON- malowana na niebiesko grub. 8 cm.

3.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 3cm

3.3 Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm
3.4 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm
3.5 Podtoze nawierzchni

4. NAWIERZCHNIA ul. KRETEJ- POSZERZENIE

4.1 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4 cm

4.2 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W grub. 8cm

4.3 Podbudowa zasadnicza kruszywa tamanego 0/31,5 C50/30 grub. 20 cm
4.4 Mieszanka zwigzana cementem CBGM 0/16mm C1,5/2,0 grubosci 18 cm
4.5 Podtoze nawierzchni

5. TERENY ZIELONE
5.1 Humus wraz z obsianiem grub. 10cm

6. KRAWEZNIK BETONOWY WTOPIONY 15X22cm
6.1 Kraweznik betonowy najazdowy 15x22 cm

6.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm

6.3 Lawa betonowa C12/15 z oporem

7. KRAWEZNIK BETONOWY 15x30cm

7.1 Kraweznik betonowy 15x30 cm

7.2 Podsypka cementowo- piaskowa grub. 5 cm
7.3 Lawa betonowa C12/15 z oporem
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INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA

GMINA ZLOCIENIEC
ul. Stary Rynek 3
78 - 520 Ztocieniec

MILAG Michat taga
Zote 27; 78-500 Drawsko Pomorskie

Nazwa i adres| Budowa parkingu

przy ul. Sikorskiego i Kretej

inwestycji w m. Ztocieniec, dz. nr 64/16, 64/15, 65, 17/1
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ASYSTENT mgr inz. Michat taga . "
PROJEKTANTA | M9"'"= 9 4
PROJEKTANT inz. Arkadiusz Gotebiewski podpis data

nr upr. 388/Gd/2002 spec. drogowa 03.2022

SPRAWDZIL mgr inz. Karol Seroka podpe stala
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