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maj 2023

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust.3d, 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414) oswiadczam, ze projekt techniczny dla inwestycji

pn.

Przebudowa i remont czes$ci istniejagcych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,
rozbidrka istniejacego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

' na dzialce o nr ew. 3083/3 zlokalizowagéj 7w Krosnie S
przy ul. Bleszczadzkiej 2. '

Lokalizacja obiektu budowlanego:

Krosno, Srodmiescie 0005, dzialki nr ewid. 3083/3, :
Jednostka ewidencyjna:

KROSNO

Obreb ewidencyjny:

SRODMIESCIE NR 0005

Kategoria obiektu:

VIII

Inwestor:

REGIONALNA DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE
Adres Inwestora:

38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2

zostat sporzgdzony =zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki, projektem architektoniczno-
budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego.

Projektant branzy konstrukcyjnej:

mgr inz. Piotr Pabian
nr upr. PDK/0045/POOK/09

Data opracowania: maj 2023

mgr ing PIQFR PABIAN
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Krosno, maj 2023

OPINIA GEOTECHNICZNA
Z UWZGLEDNIENIEM STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych Dz. U. z 2012 poz.463 ustala sie dla inwestycji pn:

Przebudowa i remont czesci istniejgcych powierzchni utwardzonych i zbiornika betonowego,
rozbidrka istniejgcego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

na dziatkach o nr ew. 3083/3, " . zlokalizowanych w 38-400 Krosno,
przy ul. Bieszczadzkiej 2.

1. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Projektowang inwestycje zaliczono do | kategorii geotechnicznej (przyjmujac proste
warunki gruntowo- wodne, wykopy do gtebokosci <1,2m).

2. WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin terenu przysztej inwestycji oraz na podstawie
wykonanych wczeéniej badan podioza gruntowego przyjeto grunty nosnosci G3 i G4
(zgodnie z opracowaniem z 2013 r. firmy HSG-EKO Krosno, ul. Czajkowskiego 55, mgr
inz. Roman Piskadto). W trakcie sondowan przeprowadzono badania makroskopowe w
trzech punktach, na podstawie ktérych ustalono:

- grubo$¢ warstwy podbudowy drogi z kruszywa ( kliniec, kamien tamany z domieszkg
pytu) miesci sie w zakresie 0,5-1,0m. Podbudowa drogi jest w stanie zageszczonym
Idsr.=0,7 (1s.0,98).

- podioze gruntowe stanowi glina pylasta, pylasta zwiezta oraz miejscowo nasyp
(zasypka z wykopdw) z gliny i pytu piaszczystego. Grunt rodzimy posiada konsystencje
twardoplastycznag G3, miejscami w czesci potnocnej z glinami pylastymi zwigeziymi na
gtebokosci od 0,5m z domieszka itu o konsystencji plastycznej i miekkoplastycznej G4.

- wody gruntowej do gtebokosci 3,0 nie stwierdzono.

Dla catego obszaru, poza miejscem projektowanej nowej nawierzchni utwardzonej, w
miejscu likwidowanego kanatu najazdowego, przyjeto grunty kategorii nosnosci G3.
Nowag nawierzchnie utwardzong w czesci pétnocnej zaprojektowano dla kategorii G4.

W razie stwierdzenia w trakcie wykonywania wykopdw gorszych warunkéw gruntowych
niz zatozono w projekcie, podbudowe nalezy przeprojektowac.

Zaleca sie prowadzenie robét, objetych opracowanie, w okresie suchym i nie dopusécic¢
do zawilgocenia wykopdéw (chroni¢ przed zawilgoceniem, odwodnic).

Opracowanie :

mgr inz PIQTR/PABIAN

UPRAWNIONY 0y
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego konstrukcji przebudowy zbiornika betonowego.

Zakres opracowania

Zakresem opracowania jest projekt techniczny przebudowy istniejacego zbiornika
betonowego oraz rozbidrka istniejgcego zewnetrznego kanatu najazdowego w Krosnie na
dziatce nr 3083/3.

Opis ogdlny konstrukciji.

Istniejacy zewnetrzny kanat najazdowy wykonany jako zelbetowy, plyta najazdowa
oparta na stupach, sciany kanatu zagtebione ponizej terenu, wejscie/wyjécie po schodach
betonowych.

Istniejgcy zbiornik przykryto osmioma ptytami drogowymi o wymiarach 50x160cm. Ze
wzgledu na brak mozliwosci odkrywek przyjmuje sie ze $cianki wykonano jako zelbetowej
o grubosci ok. 25cm, rowniez gtebokosc jest nieznana.

Schematy.

Przy wymiarowaniu konstrukcji przyjeto schemat ptyty jednoprzestowe;.
Wyniki obliczen dla ptyty zelbetowej Pt-1 wg Zatgcznika Nr 1

Obciazenia.
Przy wymiarowaniu konstrukgcji ptyty zelbetowej przyjeto obcigzenia charakterystyczne:
> stale — warstwy podbudowy — 15 kN/m? wg PN-82/B-02001
» zmienne — obc. réwnomierne — 6 kN/m? wg PN-82/B-02004
» zmienne — obc. skupione — 95 kN/m? wg PN-82/B-02004
» ciezary wiasne elementow konstrukgji wg PN-82/B-02001

Podstawowe obcigzenia i ukiady statyczne ustalono w oparciu o PN:

PN-81/B-03020 — Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie
PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania warto$ci.
PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia stale.
PN-82/B-02003 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-82/B-02004 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.
PN-B-03264-2002 — Kaonstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

Opis rozwiazan konstrukcyjno-materiatlowych

Sciany zewnetrzne zbiornika

Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania odkrywek przyjeto, ze sciany zbiornika
wykonano jako zelbetowe o grubosci 25cm.
Zaktada sie wyburzenie istniejgcych $cian na gteboko$é nowoprojektowanych warstw
podbudowy (czyli ok. 65-70cm ponizej istniejgcego poziomu asfaltu) a nastepnie
wykonanie na nich wienca obwodowego oraz ptyty zelb«:towe;.

Ly



Wieniec W-1
Na istniejgcych Scianach zbiornika po wyburzeniu ich do zaktadanej gtebokosci

wykona¢ wieniec obwodowy 25x20cm zbrojony 4#12 oraz strzemiona @6 co 25¢m.
Po uzyskaniu odpowiedniej wytrzymatoéci betonu na wykonanym wiencu utozyé
istniejgce ptyty drogowe ktére beda petnic role szalunku traconego pod projektowana

ptyte zelbetowg Pt-1
» Stosowac: Beton C-20/25, stal @ PB240 A-l; # RB500 (A-Ill)

> Klasa ekspozycji XC2, otulina 25mm

Piyta zelbetowa Pi-1
Plyta zelbetowa monolityczna grubosci 20cm, zbrojenie wg oznaczen na rysunku

> Stosowac: Beton C-20/25, stal # RB500 (A-Ill)
» Klasa ekspozycji XC2, otulina 25mm

Opracowanie :
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Nazwa inwestyciji:
Przebudowa i remont czesci

kanatu

ych 1 zbiomika betonowego,

Gm. m. Krosno
obr. Srédmiescie 0005

do
na dziafce o nr ew. 3083/3 zlokalizowane] w Krosnie, dziatki nr ewid.
przy ul. Bieszezadzkie] 2, 38-400 Kroeno 3083/3
Projektant: mgr inz. Piotr Pabian Podpis:
specj. konstr. | spec. konstr.
nr upr. PDK/0045/PO0K/09
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—1 . . - Projekt techniczny | REGIONALNA DYREKCJA
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38-400 Krosno
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Zatacznik nr 1 - Piyta P%-1

NAZWA: PLYTA KANALU

- wyniki obliczen

OBCIAZENIA:
95,900
15,000 15,000
6,400 6.400
\/
b - : —3

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj: Kat P1(Tqg) P2 (Td)
Grupa: A '"Wartwy podbudowy” State
i Liniowe 0,0 15,000 15,000
Grupa: B "zast" Zmienne
il Liniowe 0,0 6,000 6,000
Grupa: C '"skupione" Zmienne

1 Skupione 0,0

W Y N I K I wg PN 82/B-02000

Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obciazen

Grupa Znaczenie: wd: Y
Ciezar wk. 1,10
A -"Wartwy podbudowy" Stale 1,20
B -"zast" Zmienne 1 0,00 1,20
C -"skupione" Zmienne 1 0,00 1,20
RELACJE GRUP OBCIAZEN

Grupa obc.: Relacje:

Ciezar wki. ZAWSZE

A -"Wartwy podbudowy" ZAWSZE

RM_Win v.: 10.51

Strona: 1



Zatacznik nr 1 - Piyta

B —"zast"

C -"skupione"

KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEN:

1 ZAWSZE A
EWENTUALNIE: B+C

MOMENTY-OBWIEDNIE:

P:-1 - wyniki obliczen

EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: C

EWENTUALNIE
Nie wystepuje z: B

Ll
15,547 —
i

49,297
TNACE-OBWIEDNIE:
74,460
l l ] | 57.000
17,460
[T
X TTT1
-17 460
-57,000 ‘ | l H
-74,460

RM_Win v.; 10.51

Strona: 2



Zatacznik nr 1 - Piyta Pi-1 - wyniki obliczen

NORMALNE-OBWIEDNIE:

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia okl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m] M [ kNm] O[kN] N[kN] Kombinacja obciazen

1 0,750 49,297% 57,000 0,000 AC

0,000 -0,000%* 17,460 0,000 A

0,000 0,000 74,460% 0,000 AC

1,500 -0,000 -74,460 0,000* RC

0,750 49,297 57,000 0,000 AC

0,000 -0,000 17,460 0,000 A

17500 -0,000 -74,460 0,000*% AC

0,750 49,297 57,000 0,000* AC

0,000 -0,000 17,460 0,000 A
* = Wartoscl ekstremalne

NAPEZENIA-OBWIEDNIE:

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wil.+"Kombinacja obciazen"

Pret ¥ [m] SigmaG SigmaD Sigma Kombinacja obcigzen
——————————————— [MPa]
Ro
1 0,000 0,000%* 0,000 A
0,750 -0,556%* -7,395 AC
0,750 0,556% T 395 AC
0,000 -0,000%* -0,000 A

* = Wartosci ekstremalne

RM_Win v.: 10.51 Strona: 3

Ao



Zatacznik nr 1

REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE :
Obciazenia obl.: Ciezar wil.+"Kombinacja obciazen"

RM_Win v.: 10.51

- Piyta P%-1

T.I rzedu

- wyniki obliczen

R[kN] : M [ kN ] Kombinacja obciagzen:
74,460 AC
17,460 iy
74,460 AC
17,460 iy
74,460% AC
74,460 AC
17,460 A
74,460 AC
17,460 A
74,460% AC
* = Wartosci ekstremalne
T.I rzedu

Strona: 4

A1



[WYKAZ ZBROJENIA KONSTRUKCJI ZELBETOWEJ

Rodzaje stali wg PN-84/B-03264

llogé taczna dlugosé
Nazwa Nr | Sred.| Dlugosé | pretéw | elem.| razem | PB240 RBS00
elementu preta| preta| preta |[welem. pretéw 6 8 12 16
mm mm mm mm
om [ (m] [ (szt] |(szt]] fszt) | (m) [m] [m] [m]
1 16 1,50 27 27 40,5
2 8 4,05 6 6 24,3
Pt-1 3] 8 1,65[ 20 ' 20 33,0
4 8 4,15 7 7 29,1
1 12 12,00 4 4 48,0
W-1 216 080 45 | | [45 36,0
Razem mb m 36 86 48 41
Ciezar 1mb kg 0,222 0,395 0,888 1,600
Ciezar stali kg 8,0 34,1 42,6 64,8
Ogoétem stal kg 150

A?



PODKARPACKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszdw, ul. . Siowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
PDK OIIB/KK/0054/0044/09 Rzeszédw,2009-06- 24

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architekt6w, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm,} 1 art.
12 ust 1 pkt 1, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz.111 8 z péén. zm,) oraz § 11 ust 1 pkt1, §15
oraz § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578 z pozn.
zm.), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98
poz.1071 z péin. zm.)

stwierdzamy, ze

Pan PIOTR PABIAN
magister inzynier
/kierunek studiéw- budownictwo /
ur. 12 lipca 1976 r., miejsce urodzenia - Jasio
otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny PDK/0045/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 1. Nr 98 poz. 1071 z pdzn. zm.) odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajgcy PDK OLIB
dr inz. Zbigniew Plewako ...
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(T)Pan Piotr Pabian ‘
zam. Umieszcz 100
38-204 Tamowiec
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Nadzoru Budowlanego
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Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej
Pan Piotr Pabian
[. Na mocy art. 12 ust.1 pkt 1 i art.13 ust 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
1. projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno - budowlanych i
sprawowania nadzoru autorskiego, w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

2. sprawowania Kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

I1. Na mocy § 17 ust 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dmia 28
kwietnia 2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu
budowlanego w zakresie:
- sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do konstrukeji

obiektu

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniaja rowniez do sporzadzania projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami.

Przewodniczacy Kemisji Kwalifikacyjne|
PODKARPACKIE] OKREGOWE.
IZBY INRYNIEROW BUDOWNICTWA

- dr in¢. Zbigniew Plewako
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-HKL-Y55-DPV *

Pan Piotr Krzysztof Pabian o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0230/09

adres zamieszkania ul. Obroncow Westerplatte 1, 38-460 Jedlicze

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-07-19 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



