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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Likwidacja kanalu najazdowego i przebudowa powierzchni na miejsce postoju pojazdéw
1.1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR AT-03 |Ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1
29.0+6.70 m 35.70
RAZEM 35.70
2|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywozem ma- [m2
d.1./0104-02 teriatu z rozbiorki na odl. do 1 km - wraz z utylizacjg
1
(35.0+23.0)/2*4.0-2.90*16.10 m?2 69.31
RAZEM 69.31
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szescio- |m?2
d.1./0106-01 katnych lub kwadratowych gr. 12i 15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i
1 podsypki z wywozem na odl. do 1 km
poz.2 m?2 69.31
RAZEM 69.31
4/KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. do 20 cm z wywozem |m?2
d.1.|/0105-03 rumoszu na odl. do 1 km
1
(4.30+2.05)/2*7.30+4.30*9.0-1.60%4.15+4.30*1.0 m?2 59.54
RAZEM 59.54
5|KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu po- |m3
d.1./0214-04 nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych -
1 wywo6z na odlegtosé do 5km tgcznie
Krotnos¢ = 8
poz.2*0.07 m3 4.85
poz.3*0.15 m3 10.40
poz.4*0.20 m3 11.91
RAZEM 27.16
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o m2
d.1./0805-05 wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - najazd kanatu
1
(8.60*0.92)*2+2.52*3.0+2.70*4.30 m?2 34.99
RAZEM 34.99
7|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem miota hydraulicznego na koparce fundamentéw i kons- |m3 kons-
d.1.|0401-02 trukcji zelbetowych zbrojonych normalnie bez wzgledu na grubos¢ - likwida- |trukcji
1 cja kanatu najazdowego, elementy zelbetowe
Kanat najazdowy
1.04*8.4*0.25*2<szt> m3 kons- 4.37
trukciji
2.80*1.15*0.25*2<szt> m3 kons- 1.61
trukciji
(1.04+0.5)/2*0.5*0.25*2+0.5*0.75*0.25*2<filary> m3 kons- 0.38
trukcji
RAZEM 6.36
8|KNR AT-99 |Burzenie z uzyciem mtota hydraulicznego na koparce fundamentéw i kons- [m3 kons-
d.1./0401-01 trukcji betonowych bez wzgledu na grubosé¢ - likwidacja kanatu najazdowe- |trukcji
1 go, elementy betonowe
2.90*3.58*0.25*2<szt> m3 kons- 5.19
trukcji
(6.75-0.25)*0.55*0.25*2 m3 kons- 1.79
trukcji
Zbiornik - separator
(4.50+1.20)*2*0.25*0.60 m3 kons- 1.71
trukcji
RAZEM 8.69
9|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 25|m2
d.1.|0802-07 cm
1/0802-08
181.5-(16.2*3.0+4.15*1.60) m?2 126.26
RAZEM 126.26
10/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wyso-  |m?2
d.1./0805-01 kosci 6 cm na podsypce piaskowej
1
0.95*34.20+9.10*1.10 m?2 42.50
RAZEM 42.50
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 20 |m2
d.1.|0802-07 cm
1/0802-08
poz.10 m?2 42.50
RAZEM 42.50
12|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1./0813-03 piaskowej
1
15.0+8.90+16.0+8.40*2 m 56.70
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38.70<odcinek od kanatu do studzienki kanalizacji deszczowej> m 38.70
RAZEM 95.40
13|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
1
poz.12*0.3*0.2 m3 5.72
RAZEM 5.72
14|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-01
1
26.0+5.10*2 m 36.20
RAZEM 36.20
15 Demontaz odwodnienia liniowego m
d.1.|wycena indy-
1|widualna
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
16|KNR 2-01 Reczne zasypywanie kanatu materiatem pozyskanym z rozbiérki wraz z za- |m3
d.1./0502-03 geszczeniem
1|analogia
1.20*8.50*0.60 m3 6.12
RAZEM 6.12
17|KNR 4-01 Zatadunek fadowarka kotowa, wywiezienie i utylizacja gruzu spryzmowane- |m3
d.1./0108-11 go samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 3 km
1/0108-12
analiza indy-
widualna
poz.7+p0z.8+p0z.9*0.25+p0z.11*0.20+poz.12*0.15*0.30+p0oz.13+p0z.14* |m3 59.44
0.06*0.20-poz.16
RAZEM 59.44
1.2 Przebudowa zbiornika betonowego
18/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z |m2
d.1.|/0811-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg - przykrycie kanatu separatora
2 (do ponownego wykorzystania)
4.15%1.60 m?2 6.64
RAZEM 6.64
19|KNR 4-05I1 |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w obiektach przemystowych - oczysz-|m3 ods.os.
d.1.|0121-04 czenie separatora i studzienki kanalizacji deszczowej - o pojemnosci do 10
2|analogia m3
2.0 m3 ods.os. 2.00
RAZEM 2.00
20|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach m
d.1./0203-03
2
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
21|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg-  |pode;j.
d.1./0211-03 czeniach wciskowych
2
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
22|KNR 9-26 Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokosci w $wietle 150 mm i m
d.1.|/0105-04 wysokosci do 150 mm; klasa obcigzenia D400
2
2 m 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR 9-26 Studzienki odptywowe odwodnienia liniowego z polimerobetonu o szero-  |kpl.
d.1.|/0207-04 kosci w $wietle 500 mm i wysokosci do 500 mm; klasa obcigzenia D400
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
24|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.1.]0290-02 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
1.60*41<szt>*0.888/1000 t 0.06
(1.60+4.15)*4*2*0.888/1000 t 0.04
RAZEM 0.10
25|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewnetrznych separatora o szeroko$ci |m3
d.1.]0212-12 do 30 cm - uzupetnienie wienca w miejscu rozebranego po obnizeniu rzed-
2|analogia nej
0.25"0.20%(4.15+1.10)*2 m3 0.53
RAZEM 0.53
26|KNR 2-20 Utozenie ptyt zelbetowych na zbiorniku separatora - materiat pozyskany z  |szt
d.1.|0105-03 demontazu
2|analogia
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7 szt 7.00
RAZEM 7.00
27|KNR 2-02 Wykonanie ptyty zelbetowej odcigzajgcej na utozonych ptytach zelbetowych|m?2
d.1./0281-02 - ptyta gr. 20 cm - reczne uktadanie betonu
2|0281-04
analogia
1.6*4.15 m?2 6.64
RAZEM 6.64
1.3 Stabilizacja i podbudowa z kamienia tamanego
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 |m3
d.1./0202-06 w gr.kat. llI-IV z transportem urobku na odlegto$é 3 km po drogach o na-
3/0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
poz.9*0.15 m3 18.94
RAZEM 18.94
29|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3
181.50-(4.15%1.60) m?2 174.86
RAZEM 174.86
30|KNR AT-03 |Wykonanie warstwy mrozochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hy- m2
d.1./0201-03 draulicznym - stabilizacja podtoza, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30
3|analogia cm
181.50 m?2 181.50
RAZEM 181.50
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 4,0-31,5mm - warstwa goérna o grubosci |m?2
d.1.|0114-07 po zageszczeniu 20 cm
3|0114-08
181.5 m?2 181.50
RAZEM 181.50
1.4 Krawezniki betonowe
32|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w grun- |m
d.1.|0401-04 cie kat.lll-1V
4
38.7 m 38.70
RAZEM 38.70
33|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza pod tawe kraweznika betonowego - Wykponanie warst-| m2
d.1./0201-01 wy mrozochronnej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym Rm=1,5
4|analogia MPa, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
38.7*0.5 m?2 19.35
RAZEM 19.35
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - objetos¢ tawy 0,075m3/mb m3
d.1.|0402-04
4
0.30*0.25*(15.0+8.90+16.0+38.70) m3 5.90
RAZEM 5.90
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.1./0403-03 mentowo-piaskowej
4
15.0+8.90+16.0+38.70 m 78.60
RAZEM 78.60
36|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-as- |t
d.1./1108-02 faltowymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie - uzupetnienie masy asfal-
4 towej przy wymianie kraweznikéw z wywozem i utylizacjg destruktu
(0.50*38.7+6.05*1.0)*0.025<t/m2>*9<cm> t 5.72
RAZEM 5.72
1.5 Nawierzchnia asfaltowa
37|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu-|m?2
d.1./0202-01 dowy tluczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zuzycie emulsji
5 0,8 kg/m2
181.5 m?2 181.50
RAZEM 181.50
38|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m?2
d.1./0311-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm
5/0311-02
181.5 m?2 181.50
RAZEM 181.50
39|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych -  |m?2
d.1.|/0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm
5/0311-06
181.5 m?2 181.50
RAZEM 181.50
1.6 Chodnik z kostki brukowej
40|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.1./0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
6
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poz.10 m?2 42.50
RAZEM 42.50
41|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny  |m?2
d.1./0101-03
6
poz.43 m?2 42.50
RAZEM 42.50
42|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego frakgji 4,0-31,5mm - warstwa grubo$ci  |m?2
d.1./0114-07 po zageszczeniu 15 cm
6/0114-08
poz.43 m?2 42.50
RAZEM 42.50
43|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 60/6 na m2
d.1./0321-02 podsypce grysowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
6
0.95*34.20 m?2 32.49
9.10*1.10 m?2 10.01
RAZEM 42.50
1.7 Obrzez betonowe
44|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.1.|0401-02
7
poz.46 m 36.20
RAZEM 36.20
45|KNR 2-31 tawa pod obrzeza z zaprawy cementowej z oporem m3
d.1.|0402-04
7
0.20*0.15*poz.46 m3 1.09
RAZEM 1.09
46|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1.|0407-01 nieniem spoin zaprawg cementowg
7
26.0+5.10*2 m 36.20
RAZEM 36.20
1.8 Wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej
47|/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1./0111-01 réwninnym
8
0.020 km 0.02
RAZEM 0.02
48|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsig- |m3
d.1./0210-03 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
8
20.0*1.40*0.40 m3 11.20
RAZEM 11.20
49|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|1411-01
8
20.0*0.30*0.10 m3 0.60
RAZEM 0.60
50|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamknig- |szt.
d.1.|1417-02 cie rurg teleskopowg
8
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-18 |Przytgcze kanalizacji deszczowej z rur PVC tgczonych na wecisk i uszczelke |m
d.1./0807-04 gumowag - rurocigg o $r. 160 mm - dtugos¢ ponad 15.0 m do 50.0 m
8|z.s2.3.6.
9913
analogia
22 m 22.00
RAZEM 22.00
52|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - zasypka rury grub. 15 |m3
d.1.|1411-02 cm
8
20.0*0.30*0.15 m3 0.90
RAZEM 0.90
53|KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i m3
d.1.|/0318-01 gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-lll
8
20.0*1.0*0.40 m3 8.00
RAZEM 8.00
54| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potg-  |pode;j.
d.1./0211-03 czeniach wciskowych
8
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2 pode;. 2.00
RAZEM 2.00
55/KNR 2-15 Montaz rewizji, czyszczakéw na rurach spustowych kanalizacji deszczowej |szt.
d.1./0217-02 z PCW o sr.zewn. 110 mm tgczonych metodg wciskowg
8
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.9 Inwentaryzacja powykonawcza
56 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1.|wycena indy-
9|widualna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
-6-
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