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Dertnis 22 p Krosno dn. 01.03,2022
PREZYDENT MIASTA KROSNA #:2022-03-11

38-400 Krosno
ul. Lwowska 28 A

: .;r (nazwa organu wdajqceﬁo'dokumen!i' ' '

Znak sprawy: 6620.90.2022

ZAWIADOMIENIE

o wprowadzonych zmianach w danych ewidencyjnych

Zgodnie z § 35 rozporzadzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1390 ze zm.)

zawiadamiam
ze w ewidencji gruntéw i budynkéw wprowadzone zostaly nastepujgce zmiany:

Nrzmiany: 22212022 Srédmlescie [0005]
Znak sprawy:  6620.90.2022
Data wprowadzenia zmiany: ~ 2022-03-01 11:45:15
Rodzaj zmiany:  Aktualizacja uzytkow
Wprowadzil: ~ Mariusz Langner
Opis zmiany: ~Regulacja dz. 3083/3;
 Dokumenty bedgce podstawg zmiany: \Wniosek strony G.6620.8.51.2022.D z dnia 2022-02-18 data wptywu 2022-02-22

Szczegdly przedstawiono w zatgczniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.

Otrzymuja:
1) Gmina Miasto Krosno.
2) Sad Rejonowy w Krosnie VI Wydzial Ksiag Wieczystych. ¢
3) Strona.
4) Ala. Zoup PREZYDITNTA

: dnia: 01.03.2022
~vnorzadzil(a): Mariusz Langner, dnia 01.03.2022

§ }\’ (imie | nazwisko osoby reprezentujacej organ
\’L ¥ % lub osoby upowainionej przez organ: data | podpis)

\



Urzad Miasta Krosna

LM

RPU/6465/2018 P
38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a, tel. 13 436 75 43, fax. 1343628 65~ Pata:z01a-10-04

e-mail: um@um.krosno.pl  http://www krosno.pl

D.7230.3.199.2019.L Krosno, 02.10.2019 r.

Regionalna Dyrekeja

Lasow Panstwowych w Krosnie
ul. Bieszczadzka 2

38-400 Krosno

Odpowiadajac na pismo znak: EA.271.9.2019 z dnia 30.09.2019 r. w sprawie wydania zgody na
przebudowg w pasie drogowym w ciggu ul. Bieszczadzkiej nawierzchni chodnikéw lezacych
w obrebie dziatek nr ewid. 3083/2 oraz 3083/4 w Krosnie — obreb Srodmiescie, wyrazam zgodg
na przebudowe w pasie drogowym w ciggu ul. Bieszczadzkiej nawierzchni chodnikéw lezgcych
w obrebie dziatek nr ewid. 3083/2 oraz 3083/4 przed wejéciem do budynku RDLP przy
ul. Bieszczadzkiej 2 wg zalaczonego zalgcznika mapowego do wniosku pod nast¢pujacymi
warunkami:

1. Nawierzchnie chodnikéw na dzialkach nr ewid. 3083/2 oraz 3083/4 przy ul. Bieszczadzkiej
nalezy zaprojektowaé z materiatow rozbieralnych typu kostka brukowa.

2. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlana na wiasny koszt.

3. Przebudowa chodnikéw na stuzyé jako polepszenie dojécia do budynku RDLP przy

ul. Bieszczadzkiej 2.

4, W przypadku zaistnienia awarii na urzadzeniach znajdujacych sig w pasie drogowym

wnioskodawea nie bedzie roécil sobie praw do odszkodowania za czas usuwania awarii.

Teren pasa drogowego nadal pozostaje wiasnoscia zarzadey drogi.

Przebudowane chodniki majg pozosta¢ wolng przestrzenia bez elementow ogrodzeniowych.

7. W razie przebudowy ulicy Bieszczadzkiej zarzadca drogi zastrzega sobie prawo do rozbiorki
utwardzonego terenu bez prawa do roszczen ze strony wnioskodawcy.

AR

Wydana zgoda nie jest rOwnoznaczna z pozwoleniem w rozumieniu przepisow prawa budowlanego,
stanowi jedynie dowdd, ze strona posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig gruntowg

ar ewid.  3083/2 oraz 3083/4 - obreb Srédmiescie okreslong w niniejszym pismie, na cele
budowlane.

Na czas wykonywania ww. robot nalezy zlozyé wniosek na zajecie pasa drogowego
co najmniej 14 dni przed rozpoczgciem prac. W zataczeniu wniosek na zajecie pasa drogowego.

rZymuja:
Adresat

2. a/a



L WAKHAN projekt” Biuro projektowe — Nadzory Inwestycyjne
adres: ul. 3 Maja 124, 38-481 Posada Gorna,
NIP: 6842484102 kom. 602872081

INFORMACIJA
dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
na placu budowy

opracowana zgodnie z Ustawg ,PRAWO BUDOWLANE"
Rozd. 3 Art. 20.1 pkt 1b (Dz.U. nr 80 z 2003 r poz. 718)

Nazwa:

Przebudowa i remont czesci istniejacych powierzchni utwardzonych
i zbiornika betonowego,

rozbiérka istniejacego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewngtrznej kanalizacji deszczowej

na dziatkach o nr ew. 3083/3, 3083/2, 3083/4 zlokalizowanych w 38-400 Krosno,
przy ul. Bieszczadzkiej 2.

Lokalizacja’obiekm budowlanego:
Krosno, Srédmie§cie 0005, dzialki nr ewid. 3083/3, 3083/2, 3083/4

Jednostka ewidencyjna:
KROSNO

Obreb ewiden’cyjny:
SRODMIESCIE NR 0005

Kategoria obiektu:
Vi1

Inwestor:
REGIONALNA DYREKCJA LASOW PANSTWOWYCH W KROSNIE

Adres Inwestora:
38-400 KROSNO, ul. Bieszczadzka 2

Projektant gldwny:
mgr inz. KATARZYNA OBERC-BEDNARSKA nr upr. 8/PKOKK/2015

Krosno, maj 2023 r.
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1, ZAKRES ROBOT:

W zakresie prac wchodzg wszystkie roboty budowlane zwigzane z planowang inwestycjg pn.:

Przebudowa i remont czesci istniejacych powierzchni utwardzonych i zbiornika
hetonowego, rozhiérka istniejacego zewnetrznego kanatu najazdowego,
wykonanie przykanalika do wewnetrznej kanalizacji deszczowej

na dziatkach o nr ew. 3083/3, 3083/2, 3083/4 zlokalizowanych w 38-400 Krosno,
przy ul. Bieszczadzkiej 2.

Inwestor: Regionalna Dyrekcja Lasow Parfistwowych w Kroénie
38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 2

= Zakres rohoét dla catego zamierzenia

- wymiana oznaczonych na mapie powierzchni utwardzonych z kostki brukowej na nowa, wykonanie
nowej podbudowy pod nawierzchnie ze zréznicowaniem ze wzgledu na przeznaczenie: ciggi piesze,
opaska odbojowa przy budynku, chodnik z funkcja podjazdu dostosowany do obcigzen samochodéw,

- wykonanie odcinka przytgcza/przykanalika do wewnetrznej kanalizacji sanitarnej (podtaczenie dwéch
rur spustowych budynku ,Dyrektoréwki” zlokalizowanych przy naroznikach budynku, od strony drogi
dojazdowej). Rury kanalizacyjne nalezy prowadzi¢ wg trasy wskazanej na planie,

- wymiana kraweznikéw na nowe i odtworzenie na fragmentach nawierzchni asfaltowej,
- demontaz kanatu najazdowego konstrukcji betonowej,
- przebudowa zbiornika betonowego znajdujgcego sie w bezpodrednim sasiedztwie kanatu najazdowego,

- zmiana przeznaczenia terenu (likwidacja nawierzchni chodnika znajdujacego sie na granicy miejsc
postojowych i zielerica od strony poétnocnej z przeznaczeniem na nawierzchnie trawiasta, rezygnacja
ciggu pieszego biegnacego wzdituz pasa dojazdowego od bramy nr 2 (tj. strony potudniowej) z
przeznaczeniem na poszerzenie nawierzchni asfaltowej.

2, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE DZIAEKI:

Na placu budowy (dziatka nr ewid. 3083/3) znajduje sie kompleks budynkéw Oddziatu
Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Kroénie, w tym: dwa budynki biurowo-
administracyjne (2-3 kondygnacje), dwukondygnacyjny budynek,, Dyrektoréwki”. Précz tego
na terenie nieruchomosci znajduje sie drewniana altana z grillem, staw, betonowy kanat
najazdowy, zbiorniki podziemne, rozbudowana infrastruktura techniczna.

Cze$é dziatki objetej opracowaniem posiada nawierzchnie utwardzong asfaltowg z
przeznaczeniem na; droge dojazdowa, plac manewrowy i miejsca postojowe. Chodniki,
opaski odbojowe, place utwardzone wykonane sg o nawierzchni z kostki brukowe;j.

W obrebie dziatki drogowej nr ewid. 3083/2 i 3083/4 tj. ulicy Bieszczadzkiej wystgpujg
nawierzchnie utwardzone asfaltowe (droga dojazdowa, miejsca postojowe), brukowe
( chodniki), pozostate fragmenty dziatki stanowi zielen niska nieurzadzona.



3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWAZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Podczas wykonywania prac budowlanych nalezy zwréci¢ uwage na przebieg istniejgcych
przylaczy i sieci. Istniejace elementy uzbrojenia moga stanowi¢ bezpoérednie zagrozenie dla
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi podczas prowadzonych robét ziemnych, budowlano-
remontowych.

Istnieje zagrozenie kolizji kanalizacji deszczowej z przytaczem cieptowniczym do budynku
» Dyrektorowki”.

Przy wykonywaniu podbudowy o nawierzchni asfaltowej w rejonie obecnego kanatu
najazdowego nalezy zwréci¢ uwage na przebieg trasy gtéwnego cieptociagu, tak aby nie
naruszy¢ strefy bezpiecznej kanatu.

W miejscach wymiany kraweznikéw betonowych na nowe zachowa¢ ostroznoé¢ ( z uwagi
na zblizenie przebiegu tras kabli podziemnego uzbrojenia - prad, wodocigg).

4. KOLEJNOSE WYKONYWANIA ROBOT

o zagospodarowanie placu budowy
e roboty ziemne

o budowlano- demontazowe

e roboty wykonczeniowe

e maszyny isprzet na budowie

4.1 ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sig przed rozpoczeciem robdt budowlach, co
najmniej w zakresie:

Ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych

Wykonania drég, wyjsc przejsé

Doprowadzania energii elektrycznej i wody

Urzadzenia pomieszczen higieniczno- sanitarnych i socjalnych

Zapewnienie o$wietlenia naturalnego i sztucznego

Zapewnienia wlasciwe] wentylacji

Zapewnienia facznoéci telefonicznej

Urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

VVVYVYYVYVY

Teren budowy powinien by¢é w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony
przed osobami postronnymi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5m.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi luz
sakazu. Na terenie budowy powinny byé wyznaczone oznakowane miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatow i urzadzen technicznych nalezy wykonac w
sposéb wykluczajacy mozliwosé wywrocenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadnigcia. Teren
budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbgdny do gaszenia pozarow.

Nalezy przewidzie¢ zagrozenia mogace wystapic na budowie:

- zagrozenie przysypania ziemig — wykopy,

- zagrozenie zawaleniem, przywaleniem, itp.

- zagrozenia wynikajace z obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- inne zagrozenia mogace wystapi¢ na budowie.



4.2 ROBOTY ZIEMNE

Zagrozenia wystepujagce przy wykonywaniu robdt ziemnych (rozbiérka kanatu
najazdowego, $cian zbiornika podziemnego):

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

» zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia
écian wykopu przed obsunieciem sig; obcigzenie klina naturalnego odtamu
gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu)

Roboty ziemne powinny byé prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie
instalacji i urzadzen podziemnych, mogacych znalei¢ sie w zasiegu prowadzonych roboét.

4.3 ROBOTY BUDOWLANO- DEMONTAZOWE

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot demontazowych:
» przygniecenie pracownika elementem konstrukcji demontowanej,
» uderzenie pracownika
» porazenie pradem

4.4 ROBOTY WYKONCZENIOWE

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robdt wykoriczeniowych:
» uderzenie pracownika lub osoby postronnej (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),
» porazenie pragdem

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

4.7 MASZYNY | URZADZENIA TECHNICZNE UZYTKOWANE NA PLACU BUDOWY

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywania robét budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych;

» pochwycenie koficzyny gérnej/ dolnej przez naped ( brak petnej ostony napedu)

» Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robét na placu budowy ( brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej)

> Porazenie pragdem elektrycznym ( brak zabezpieczenia przewodéw zasilajgcych
urzadzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi)

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny byc
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta oraz spefniac
wymagania okre$lone w przepisach dotyczacych systemu zgodnosci.



5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH:

» Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP

> Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia

> Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osohy

» Zasady stosowania przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy
i obuwia ochronnego

Podczas realizacji w/w zadania bedq zatrudnione nastepujgce grupy zawodowe, ktére
naraZone sg na wystgpienie nastepujgcych zagrozen:

- Operator diwigu, koparki, spycharki, walca i sprzetu innego - upadek, potkniecie sie wpadniecie do
wykopu, uderzenie elementem maszyny, porazenie pradem, wybuch niewypatu,

- Kierowca samochodu cigzarowego, dostawczego, osobowego - upadek, potkniecie sie,
poslizgnigcie, wpadniecie do wykopu, uderzenie elementem samochodu lub transportowanym
materiatem, kolizja drogowa;

- Mechanik samochodowy, mechanik sprzetu, elektromechanik — uderzenie érodkami materialnymi,
pochwycenie przez ruchome elementy, poparzenie elektrolitem, ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu

- Slusarz, spawacz - uderzenie érodkami materialnymi, poparzenie ogniem, upadek, potkniecie sie,
poslizgniecie, wpadniecie do kanatu, zaprdszenie oczu, napromieniowanie oczu;

- Elektromonter — upadek, potkniecie, wpadnigcie do wykopu, poraienie pradem, zetkniecie z
uszkodzonym urzadzeniem elektrycznym

- Inzynier budowy, kierownik robét, majster budowy - upadek, potkniecie, wpadniecie do wykopu,
upadek ze schodéw, poslizgniecie na ptaszczyinie, uderzenie przez

$rodki materialne, zetknigcie z uszkodzonym urzgdzeniem elektrycznym.

Obszarem wystgpowania tych zagrozeri s miejsca prowadzenia robét i sktadowania
materiatow.

Czas wystgpowania zagrozeri pokrywat sie bedzie z terminem realizacji robdt wynikajacych
z zadania inwestycyjnego.

Skala wystepowania w/w zagrozen miesci sie w akceptowalnej kategorii ryzyka.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYINE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

> Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (plan sporzadza

kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery telefonéw :
- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Poligji

» W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiescié¢ punkt pierwszej pomocy
obstugiwany przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

» Telefon komdrkowy umiescié w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

> Kaski ochronne oraz pasy i linki zabezpieczajace przy pracach na wysokoéciach umiedcié w
pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.

» Wykonac ogrodzenie terenu budowy o wys. min. 1,5 m i oznakowaé na planie j.w.

» Barierki ochronne wykonane z desek kraweinikowych o szerokosci 15 cm. Porecz
umieszczona na wysokosci min. 1,1 m oraz deskowania azurowego pomiedzy porecza a
deskg kraweznikowa.

> Na terenie budowy rozmieécié tablice ostrzegawcze.

»  Skarpy wykopéw wykonaé o odpowiednim nachyleniu | odpowiednio zabezpieczyé.

9



Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:

organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawno$¢ $rodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywacé | prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpleczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeri pracy i wyposazenia technicznego, a takie
o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba
kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia
dziatat w celu usuniecia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni
by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z
tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowang przez pracodawce,

VI. Podstawa prawna opracowania;

Obowigzujgce przepisy i normy.

Opracowat:

40



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



WEJSCIE DO BUDYNKU GLOWNEGO

( WYMIANA NAWIERZCHNI, OBRZEZY | PODBUDOWY, OPASKI ODBOJOWEJ)




CHODNIK W OBRYSIE ZIELENCA

( WYMIANA NAWIERZCHNI, OBRZEZY | PODBUDOWY)




KRAWEZNIK WZDtLUZ PASA DOJAZDOWEGO

(WYMIANA KRAWEZNIKA, KRAWEZNIK NA PLASKO,
WYKONANIE PRZYKANALIKA PODLACZENIA RUR SPUSTOWYCH
DO IST. STUDZIENKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ)

CHODNIK WZDLUZ PASA DOJAZDOWEGO ( BRAMA NR 2)

( WYMIANA NAWIERZCHNI, OBRZEZY | PODBUDOWY,
POSZERZENIE OBRYSU NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ, WYMIANA OPASKI ODBOJOWEJ)







PLAC UTWARDZONY PRZED BUDYNKIEM DWUKONDYGNACYNYM
PRZY PLACU REKREACYJNO- WYPOCZYNKOWYM

( WYMIANA NAWIERZCHNI, OBRZEZY | PODBUDOWY)
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WYMIANA NAWIERZCHNI POCHYLNI, PALISADA
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LIWIDACJA CHODNIKA WZDLUZ MIEJSC POSTOJOWYCH
Z PRZEZNACZENIM NA ZIELENIEC

\
. v’ S




LIKWIDACJA KANALU NAJAZDOWEGO | DEMONTAZ ZBIORNIKA BETONOWEGO
PRZY BRAMIE WJAZDOWEJ NR 1

( WYMIANA NAWIERZCHNI, OBRZEZY | PODBUDOWY)







1]

WYMIANA NAWIERZCHNI BRAMA WJAZDOWA NR 1

( WYMIANA NAWIERZCHNI, OBRZEZY | PODBUDOWY)







