
T

PI TPI

PIPI
T

PIT PI

PI PI

1 1

2

2 2

2

3 3 3 3

3333

4 4
5 5

6 6

7

7

3a

8 8 8

910

11

12

13

13 13

13 13

13

1414

1414 1414 1414

3 3

3

4
15

16

3a 3a

3a 3a 3a

20 20 19

20 20 19 19

19 20 20

20 20

2019
TPI

TPI

2019

2019
TPI

TPI

20 19

212121

22

22 24

232222

22

25

26

20
PI

20
PI

14

mgr inż. JAKUB GORLIK
uprawnienia projektowe nr POM/0052/PWOS/10

23.03.2023 r

mgr inż. SEBASTIAN GWARNY
uprawnienia projektowe nr POM/0287/PBS/15

----

CO08

Proj. techniczno
- wykonawczy

INŻBUD Michał Pogorzelczyk

ul. Wyzwolenia 8a
89-506 Kęsowo
tel. 668 119 528

INSTALACJA OGRZEWANIA
SCHEMAT POMP CIEPŁA

BUDOWA DWÓCH BUDYNKU MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH A+B

dz. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratońska 89-520 Gostycyn,

obręb: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602_2 Gostycyn

BUDYNEK A + B

AutoCAD SHX Text
Stal  dn50

AutoCAD SHX Text
Wymiennik płytowy

AutoCAD SHX Text
Two

AutoCAD SHX Text
Twi

AutoCAD SHX Text
Czujnik przepływu

AutoCAD SHX Text
Naczynie  wzbirocze

AutoCAD SHX Text
Pompa

AutoCAD SHX Text
Stal  dn50

AutoCAD SHX Text
Stal  dn80

AutoCAD SHX Text
Wymiennik płytowy

AutoCAD SHX Text
Two

AutoCAD SHX Text
Twi

AutoCAD SHX Text
Czujnik przepływu

AutoCAD SHX Text
Naczynie  wzbirocze

AutoCAD SHX Text
Pompa

AutoCAD SHX Text
Stal  dn25

AutoCAD SHX Text
Stal  dn25

AutoCAD SHX Text
Stal  dn25

AutoCAD SHX Text
Stal dn65 Stal dn80 Stal dn50

AutoCAD SHX Text
Stal dn50 Stal dn80 Stal dn65

AutoCAD SHX Text
63x4,5

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
Do/Z instalacji CO

AutoCAD SHX Text
Zasilanie z instalacji wody zimnej

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
63x4,5

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
50x4,0

AutoCAD SHX Text
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