LEGENDA
INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

Linie elektroenergetyczne nn-0,4 kV

———7 |Rura ostonowa RHDPE
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

. Stup o$wietleniowy okragty 8-metrowy, ze stali ocynk. +
fundament F100/43
@ op Oprawa os$wietleniowa LED ES-SYSTEM 3783200
SPRINTER 639 LED740 9400Ilm 75W P66
Oprawa os$wietleniowa LED wiaty $mietnikowej, 12W, IP55, z
wbudowang czujkg ruchu
KANALIZACJA KABLOWA
Kanalizcja kablowa dla instalacji teletechnicznych, rura typu
HDPE karbowana dwuscienna, $rednica wg opisu
Kanalizcja kablowa dla instalacji tadowania pojazdéw oraz
instalacji fotowoltaicznej, rura typu HDPE karbowana
dwuscienna, $rednica wg opisu

Strudnia kanalizacji kablowej SK-1/SKR-1
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— proj. ztacze kablowe 7‘%

UWAGI:
1. Przejscia kablami przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy

- uszczelni¢ za pomocg dedykowanego systemu uszczelnien w celu
TTr— odtworzenia odporno$ci ogniowej przegrody.

T 2. Przepusty kablowe do budynkéw nalezy wykonaé jako systemowe
/ / T~ przepusty gazo- i wodoszczelnie.
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3. Kable uktada¢ poza czescig jezdni przeznaczong do ruchu kotowego w
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/ T odlegtosci co najmniej 50 cm od kraweznika jezdni lub jej granicy.
4. Gteboko$c¢ utozenia kabli w ziemi, mierzona prostopadle od powierzchni
e ziemi do gornej powierzchni kabla, powinna wynosi¢ co najmniej:
Ao - 70 cm — dla kabli nn utozonych w ziemi
0 ” - 90 cm — dla kabli SN utozonych w ziemi
ot - 5. Glebokos$¢ umieszczenia oston otaczajgcych kabli w ziemi, mierzona od
=-‘ !/ l l M powierzchni terenu do gérnej powierzchni ostony linii kablowej powinna
J\ l wynosi¢ co najmniej:
- 40 cm — przy ukfadaniu kabli pod chodnikami,
- 100 cm — przy uktadaniu kabli w czesciach drég i ulic

proj g ST —— 017 ~
_ ™ 71.0 woLr

T~ 0T przeznaczonych do ruchu kotowego.
6. Rury ostonowe uktadane przy kolizjach z uzbrojeniem i przy zblizeniu do
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Lo 100 76—\ 100. v - - 003 Lilic) o \\\1015& ~ RIVa nawierzchni drogowej wykonywaé jako rury karbowane sztywne. Rury
zg?o gxg 5 T T 1016 ostonowe uktadane pod nawierzchnig drogowa wykonwag jako rury
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YKYz0 3x2.5 - "7 =~ demontaz istniejacef instalacji gruboscien ne/przepustowe.’ i :
VAKY 4 25~ ez oswietlena fereny v 7. Kanalizacjg kablowg uktada¢ poza czgscig jezdni przeznaczong do ruchu
VAKY 4"1 9 © ”B dvnek 1B — =~ V4 kotowego w odlegtosci co najmniej 50 cm od kraweznika jezdni lub jej
YAKY 240 a0, Bumek 15 e A T v v granicy.
) - budy \ 002 - B 8. Rury kanalizacji kablowej nalezy uktadac na glebokosci 70 cm.
— - _ 9. Kanalizacje kablowg pod jezdnig przeznaczong do ruchu kotowego
— _ nalezy wykonac z rur przepustowych (grubosciennych).
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