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9 — Zawdr odcinajgcy kotfnierzowy dn80
10 — P1ytowy wymiennik LC110—90L—2,5"

Qg=32,2kW (Tz=—20'C/Tw=65C)
Qg=37,9kW (Tz=—15C/Tw=65C)
Qg=41,0kW (Tz=—10"C,/Tw=65C)
Qel=25kW 3~400V (sprezarka)

Qel=2x0,92kW 3~400V (wentylator)

Waga=526kg

— Powietrzna pompa ciepta CAHV—P500YB

Wymiary=1978(dt)x1710(wys)x759(szer)

Kompensator ZKB dn65

Zawdr odcinajqcy kofnierzowy dn65

Zawdr zwrotny kofnierzowy dn65

Separator powietrzna Spirovent dn65
Separator zanieczyszczeri Spirotrap Magnet dn65

Filtr kofnierzowy dn65
Pompa elektroniczna 50/0,5-12

V=14m3/h H=80kPa Tz/Tp=65C/63°C

Qg=90kW

Tz/Tp=65/63°C (Strona piewrotna)

Tz/Tp=60/40°C (Strona wtdrna)

11 — Naczynie wzbirocze S25
12 — Zawdr bezpieczefistwa 3bary 1"
13 — Pompa elektroniczna 50/0,5—-8

V=4m?/h H=40kPa Tz/Tp=60C/40°C

Komin 1200x500x1300

+ przejscie szczelne przez strop
dla 4 przewodow CO z pomp ciepta

[ c— I —)
J—

—_—
[ c— c—

D == |
N0
WYX N

Ye)
()=
L
vgl\)
X O

N

oON
___Jr
wX
(D
WY
¥

-

~Stal dn3d0

|
220 1022
2 |1

Stal

3 |
|

|
L

dnb5

s

2322

3 29—

3

o— —

7 o 43
3730

7 w043 ]
3730

Do/7 instalacji CO

|
|
|
| UWAGA:
|
|
2424 |

20

LB8%719.1817

14 — Zbiornik buforowy o poj. 800l na indywidualne zamdwienie
800 srednica wewnetrzna (mask)
#1000 s$rednica wewnetrzna (maks)
H=1800mm (maks)
waga: 130kg (maks)

29

30
31

pojemnos¢ magazynowa:

800l

4x kréciec dn65
3x mufa pod osfone czujnika 1/2”
+ Grzatka elektryczna 12kW 3~400V na flanszy $280mm

Naczynie wzbirocze N300 o poj.300I
Zawdr bezpieczeristwa 3bary 17

— Zawodr odcinajgcy kofnierzowy dn30
— Zawdr zwrotny kotnierzowy dn50
— Filtr kotnierzowy dn50
— Pompa elektroniczna 40/0,5-12
V=7,6m3/n H=85kPa Tz/Tp=60°C/40°C
— Automatyczny zawdr odpowietrzajgcy dn15
— Termomaetr 880
— Manometr ¢80
— Zawdr spustowy dn15
Kurek kulowy dn15
Filtr skosny siatkowy dn15
Wodomierz JSO6 dn15
Zawbr zwrotny dn15
Zespd! przytqczeniowy 3228
(Stacja uzdatniania wody z zaworem BA)

Sygnalizator przeptywu Calefii 626 Vmin=7,5m>/h
Czujnik wspdlnej temperatury zasilania TW=TH16—E

D
_GD

_Zasilanie z instalac]i
wody zimnej

PRZEWODY CO POMPY CIEPtLA — ZBIORNIKI BUFOROWE
NAPEENIC GLIKOLEM ETYLENOWYM 30%

WSZYSTKIE PRZEWODY GRZEWCZE PROWADZONE NA ZEWNATRZ IZOLOWAC
WEENA MINERALNA O MINIMALNYM W WSPOrCZYNNIKU A=0,035 W/(mK)
GRUBOSC IZOLACJI ROWNA SREDNICY RURY WEWNETRZNEJ

WSZYSTKIE PRZEWODY OBrOZYC NALEZY PrASZCZEM OCHRONNYM
WYKONANYM Z BLACHY OCYNKOWANEJ

BUDYNEK A + B

Opracowanie

projektu:

INZBUD Michat Pogorzelczyk
ul. Wyzwolenia 8a
89-506 Kesowo

tel. 668 119 528

faza

Proj. techniczno
- wykonawczy
Rewizja nr 1

Temat rysunku:

INSTALACJA OGRZEWANIA
SCHEMAT POMP CIEPtA

skala

projektant
specjalnosci
sanitamej:

mgr inz. SEBASTIAN GWARNY
uprawnienis projektowe nr POM/0287/PBS/ 15

podpis

sprawdzajacy
specjalnosci
sanitarne;:

mgr inz. JAKUB GORLIK
wprawnienia projektowe nr POM/0052/PWOS/10

podpis

numer rysunku

C003

Temat projektu:

BUDOWA DWOCH BUDYNKU MIESZKALNYCH
WIELORODZINNYCH A+B

az. geod. nr 491/35, 491/36 ul. Maratofiska 89-520 Gostycyn,
obreb: 0002 Gostycyn, jednostka ewidencyjna: 041602 _2 Gostycyn
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