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A. DOKUMENTY DOtACZONE DO PROJEKTU

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW WSZYSTKICH SPECJALNOSCI O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI

PRZEPISAMI | ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z

poézniejszymi zmianami) oSwiadczamy, iz niniejszy projekt techniczno-wykonawczy w

branzy sanitarnej

Nazwa

inwestycji:

Budowa dwodch budynkow mieszkalnych wielorodzinnych wraz z przytaczem
wodociagowym i zewnetrzng instalacja wodociagowa, zewnetrzng instalacja
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz zewnetrzng instalacja kanalizagji
sanitarnej ttocznej, zewnetrzng instalacjg elektroenergetyczng osSwietlenia
terenu wraz z  stupami  oSwietleniowymi, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczna, zasilajacg szlaban wjazdowy, zewnetrzng instalacja
elektroenergetyczng zasilajgcg pompownie dc pozarowych, zewnetfrzna
instalacja elektroenergetyczng zasilajaca pompownie kanalizacji sanitarnej,
zewnetrzng instalacja elektroenergetyczng zasilajacg oSwietlenie wiat na
Smietniki, zewnetrzng instalacjg teletechniczng (kanalizacja kablowy oraz
kanalizacja kablowa dla instalacji tadowania pojazdow), zewnetrzna
infrastrukturg placu zabaw i rozbiorka budynku gospodarczego

Migjsce

inwestycji:

dz. nr 491/35, 491/36, ul. Maratonska, 89-520 Gostycyn
obreb 0002 Gostycyn
jednostka ewidencyjna 041602 2 Gostycyn

Inwestor:

SPOtECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA ,KZN-BYDGOSKI" SP. Z 0.0.
ul. Studzienna 12/14 lok. 22
88-100 Inowroctaw

wiedzy

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
techniczneyj.
Projektant mgr inz. Sebastian Gwarny Upr. nr. POM/0287/PBS/15
spegalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalagii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Jakub Gorlik Upr. nr. POM/0052/PW0S/10
sprawdzajacy spegalnosc instalacyjna w zakresie sieci,

instalagii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Kesowo, 23.03.2023 r.
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KOPIA WARUNKOW TECHNICZNYCH

Gostycyn. dnia 2023-01-25

Spoleczna Inicjatywa Mieszlaniowa
WwKZN-Bydgoski” Sp. z o.0.
ul. Studzienna 12/14 lok.22
War. Techn. 03/2023 88-100 Inowroctaw

Dotyczy: Wydania warunkow technicznych na wykonanie preyiyeza wodociggowego i
kanalizacyineso do dzialki nr 491/35 , zlokalizowanej przy ulicy Maratonskiej w
miejscowosei Gostyeyn Gm. Gostyeyn,

I. Doprowadzenie wody na w/w dzialke jest mozliwe, gdyz w gruncie dzialki nr
491/35 zlokalizowano studnig wodomierzowa w odleglo$ci ok 20 m od krawedzi ulicy
Maratoniskiej , od ktérej mozna poprowadzi¢ przylgcze wodociggowe — prowadzac je w
micjsce przyszlej inwestycji . Projektowane przylgeze nalezy poprowadzié w ziemi na
glebokosei 1,50 m, wykonujac je z rury PE o przekroju od @32. Na jego koncowce,
wprowadzonej do piwnicy lub pomieszezenia gospodarczego budynku - wymagane jest
zamontowanie zlaczki PE, zaworu odeinajacego wodg, wodomierza oraz  zaworu
antyskazeniowego . Wymienione urzgdzenia - o odpowiednim przekroju, o co najmniej I°
mniejsze niz rura przylgezeniowa PE - nalezy zaprojektowac zaodnie z potrzeby Inwestora,

3. Odprowadzanie §ciekow socjalnych z dzialki takiZe jest mozliwe . gdyz w obrebie
dzialki nr 491/36 biegnie wiejski  kolektor sanitamy tloczny @ 160 . Mozna wigc
zaprojektowa¢ wykonanie przy nim studni sciekowe] oraz przepompowni odpowiednigj
mocy — zgodnie z  potrzebami Inwestora . Do zaprojekiowanej studni $ciekowe]
poprowadzi¢ od miejsca budowy domu grawitacyjny przykanalik © 160 , uwzgledniajac
przy Lym rzegdne terenu .

4, Wykonanie przylaczy od podstaw mozna zleci¢ spélce PUH , Kamionka™ lub tez
innej firmie, ale posiadajacej odpowiednie uprawnienia w tym zakresie.

5. Samo wlgczenie przylaczy do sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy zlecid
wylaeznie jej eksploratorowi, tj. PUH Kamionka” Sp. z 0.0, w Gostycynie - w uzgodnionym
wezesniej terminie konezgeym ich budows.

6. Po wykonaniu prac montazowych przylaczy przez inng firmg niz PUH SKamionka™,
przed zasypaniem wykopow nalezy zglosi¢ ten fakt do spolki. w celu dokonania ich odbioru
technicznego.

7. Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac inwentaryzacj¢ geodezyjng - na
koszt Inwestora, a jeden egzemplarz mapy powykonawczej przedlozy¢ w siedzibie PUH
Kamionka”. Jest to warunek do podpisania koficowego protokolu oddania Inwestorowi
przylaczy do uzytkowania oraz zawarcia umowy na dostawg wody i odbior sciekdw. Inwestor
moze przekaza¢ nieodplatnie eksploratorowi sieci wybudowane nowe przylacza celem ich
biezacej konserwacii (wodociggowe — do wodomierza, kanalizacyjne — od granicy posesji).

8. Wszelkie koszty zwigzane z budows i podigczeniem do sieci nowych przylgezy - w
calosci pokrywa Inwestor.
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9. W przypadku wykonania przylaczy przez inng firmeg niz PUH , Kamionka”, pomimo
nieodplatnego formalnego ich przekazania eksploratorowi, za ewentualne skutki awarii tych
urzgdzen w okresie gwarancyjnym (1. przez trzy lata od daty odbioru przylaczy), PUH
LKamionka™ powstalymi kosztami obcigzy Inwestora.
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B. OPIS TECHNICZNY - ZAGOSPODAROWANIE

1.
>

>

2.

>
>
>
>

3.
>
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>
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszej czeSci opracowania jest projekt przytaczy wod-kan dla budowy dwéch budynkow mieszkalnych
wielorodzinnych zlok. w migjscowosci Gostycyn ul. Maratonska dz. nr 491/35, 491/36.

Ponizszy opis techniczny musi byt rozpatrywany tacznie z czescig rysunkowa. Wszystkie systemy lub urzadzenia
wyszczegolnione tylko w opisie technicznym, a nie przedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowat
jako petnoprawne z tymi, ktore opisano w obu czeSciach, opisowej i rysunkowej opracowania.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt architektoniczny,
Wytyczne Inwestora,
Wytyczne projektowania,
Obowigzujace normy i przepisy.

UZBROJENIE TERENU.

Na trasie projektowanych przytaczy wystepuje uzbrojenie podziemne zgodnie z zataczonym projektem zagospodarowania
terenu.

PRZY+ACZA WODOCIAGOWE - BUDYNKI

Zgodnie z wydanymi warunkami nr 03/2023 dla kazdego z budynkow zaprojektowano oddzielne przytacze PE63 wtaczone
do wodociggu dn80 zlokalizowanego na dziatce Inwestora.

Wtaczenie do istniejacego  wodociaggu wykonal za pomocg trojnikow DN80/50/80 z projektowang zasuwa
miekkouszczelniajacg DN50 dla budynkow mieszkalnych.

Odcinki przytgczy i zewnetrznych instalacji wodociggowych do wodociggu do budynkdéw zaprojektowano z rur PE100
SDR17 63x3,8.

Zasuwy miekkouszczelniajagce i potrojnym uszczelnieniem dtawic ,obudowg teleskopowg trzpienia i skrzynka uliczna
montowang na ptytce betonowej. W terenach nieutwardzonych stosowat zabezpieczenie gornej czeSci skrzynki i koperta
betonowa o wymiarach 50 cm x 50 cm x 10 cm.

Za zasuwa zamontowal nalezy ztaczke przytaczeniowa dn50/PE63.

Zestawy wodomierzowe, zlokalizowat w projektowanych studniach wodomierzowych o $rednicy wewnetrznej DN1500.
Przewody wodociggowe utozyC z zagtebieniami i ze spadkami jak na rysunku profilu.

Zachowat minimalne przykrycie 1,5 metra od docelowej rzednej terenu.

W miejscu skrzyzowania z kablami energetycznymi telekomunikacyjnymi, na kablach zmontowat rury dwupotéwkowe do
kabli.

Na warstwie piaskowej nad przewodem wodociggowym 0,5m nalezy utozyt taSme ostrzegawcza w kolorze niebieskim o
szerokoSci 200mm z drutem sygnalizacyjnym DY6 z wyprowadzeniem od skrzynki do zasuw i potaczeniem z zestawem
wodomierzowym.

Trasa sieci wodociggowej powinna zostat geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robot, przed zasypaniem nalezy
wykonat geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

Przytacza wodociggowe wykonat w wykopie oftwartym. Przed opuszczeniem przytaczy wodociggowych na dno wykopu
otwartego, nalezy je wyrownac, dokonat podsypke piaskowa gr. 10 cm, bez statych czeSci jak kamienie i korzenie. Rury
PE w wykopie utozyC z pewnym luzem zapewniajacym kompensacje zmian dtugoSci pod wptywem zmiany temperatury.
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Zasypke przewoddw - wykopow wykonaC piaskiem na wysokoSci 40 cm nad gorng krawedz przewodu, piasek powinien
mieC temp. zblizong do temp. rur. 10cm nad rurociggiem z rur PE nalezy utozyC taSme lokalizacyjno-ostrzegawcza
koloru niebieskiego o szer. 200mm z zaftopiong wktadka metalowg z wyprowadzeniem do skrzynki wodociggowej i
wodomierza. Po wybudowaniu przytacza, zamontowaniu wodomierza i podpisaniu umowy na dosfawe wody i
odprowadzenie SciekOw nalezy przeprowadzit dezynfekcje oraz uzyskac pozytywny wynik badania probki wody.
Nalezy wykonat oznakowanie nowego uzbrojenia na typowych tabliczkach koloru niebieskiego i umieszczat na stupkach
z profili ocynkowanych, $cianach budynkow lub statych ogrodzeniach

Przed zamontowaniem armatury wodociggowej wykonane przytacza wodociggowe przeptukal a nastepnie poddac
dezynfekgji i probie szczelnoSci na ciSnienie 1,0 MPa przez okres 30 min. zgodnie z normg PN-B10725:1997. Po wykonaniu
proby szczelnoSci nalezy przeprowadzit ptukanie przewodow. Woda ptuczaca po zakofczeniu ptukania powinna byt
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym. Jezeli wyniki badan wskazuja na potrzebe dezynfekgji
przewodu, proces ten nalezy przeprowadziC przy uzyciu wodnych roztwordw chloru przez okres 24 h nastepnie
odpompowat, a rurocigg przeptukat czystg woda. Odprowadzenie wody z dezynfekcji przewidziano za poSrednictwem
studzienki poprzez woz asenizacyjny. (Dezynfekcje rurociggu nalezy przeprowadzic przy zastosowaniu chlorku wapnia
w iloSci 100,0 mg/dm3 lub podchlorynianem sodu w ilosci 30,0 mg/dm3). Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody,
nalezy przeprowadzit ponowne ptukanie przewodu oraz uzyskal pozytywny wynik badania probki wody.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby ciSnieniowej, wodocigg nalezy zasypal warstwa piasku o gruboSci warstwy
20cm (po zageszczeniu).

Dobor wodomierza:

Jednostkowe zapotrzebowanie wody dla budynkdw mieszkalnych przyjmuje sie na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. (Dz. U. nr 8 poz. 70) w sprawie okreSlenia przecietnych norm zuzycia wody, tabela
1 poz. 4 i tabela 2 poz. 1. dla mieszkan wyposazonych w ubikacje i tazienke, dostawa cieptej wody ze zrodta lokalnego:
120 dm’/m?/d.

a) Dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku nr 1:
Qd.ér. = 90 x 120 = 10800 dm’/d. Qd.$r.=10,80 m*/d.
Qd.max. = 1,2 * 10,80 = 12,96 m*/d.

a) Dobowe zapotrzebowanie wody dla budynku nr 2:
Qd.ér. = 90 = 120 = 10800 dm’/d. Qd.$r.=10,80 m*/d.
Qd.max. = 1,2 * 10,80 = 12,96 m*/d.

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej obliczono na podstawie maksymalnych sekundowych wspdtczynnikdw wyptywu:
Budynek 1,2

. Wskaznik ,
, IloSt , Przeptyw woda zimna +

Przybor jednostkowy ,

[szt] ciepta (dm3/s)

(dm3/s)

Bateria zmywakowa 31 31 x 0,07 = 2,17 2x217 = 2,34
Bateria umywalkowa 30 30 x 0,07 = 2,10 2x2,10 = 4,20
Bateria nafryskowa 1 1x 0,15 = 0,15 2x0,15 = 0,30
Bateria wannowa 29 29 x 0,15 = 4,35 2xL4,35 = 8,70
Sptuczka ustepowa 30 29 x 0,13 = 3,17 3,11
Pralka 30 30 x 0,15 = 3,00 3,00
Zmywarka 30 30 x 0,15 = 3,00 3,00
Ztaczka 2 2 x 015 =10,30 0,30
Razem 25,54
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Przeptyw obliczeniowy wg PN-92/B-01706:
q=0,682-(25,54)4-0,14 = 2,79 dm*/s. (10,04 m*/h)
Dobrano wodomierz klasy MID 1 %" Q=10 m*/h. Przed i za wodomierzem montowaC zawory grzybkowe 2".

5. PRZYtACZE WODOCIAGOWE - HYDRANT HP80.

>

W celu spetnienia przepisow ppoz dla budynkéw mieszkalnych zaprojektowany zostat hydrant ppoz zewnetrzny DN80
wraz z podziemna pompownig ppoz wyposazong w zestaw pompowy COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS umozliwiajacy
uzyskanie wymaganego przeptywu gq=10 |/s praz wymaganego ci$nienia H=0,2MPa na zaprojektowanym hydrancie.
Wtaczenie do istniejacego  wodociggu wykonat za pomocg trojnika DNB80/80/80 z projektowang zasuwa
miekkouszczelniajacg DN8O.

Odcinek od wodociagu do pompowni ppoz zaprojektowano z rur zeliwnych DN80

Zasuwe kotnierzowg wyposazyl w obudowe teleskopowg i skrzynke uliczng do zasuw wodociggowych. W wezle
wodociggowym zamontowaC bloki oporowe, zgodnie ze schematami montazowymi weztow.

Skrzynki uliczne hydrantow i zasuw obetonowaC betonem o wymiarach 50x50x10 cm. Zasuwy wodociggowe i hydranty
p-poz. oznakowat tabliczkami orientacyjnymi na istniejgcych trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupach.
Tabliczki umieszczat na wysokosci okoto 2,0 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wiekszej niz 25
m od oznaczonego uzbrojenia.

Zgodnie z Dz. U. Nr 124, poz. 1030 z dnia 24 lipca 2009 r w sprawie przeciwpozarowego zaopafrzenia w wode oraz
drog pozarowych na sieci wodociggowej przeciwpozarowej przewidziano hydrant zewnetrzny podziemny o Srednicy
nominalnej DN80. Zasuwa przed hydrantem ma pozostawal w potozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji.

6. POMPOWNIA PPOZ .

>

>

ZESTAW POMPOWY:
COR-2 Helix VF 1604/SC-FFS
PRZEWODY TECHNOLOGICZNE | ARMATURA:
2 x Rurociagg ssawny DN8O,
1 x Rurociag ttoczny DN80
1 x Rurociag testowy DN50
Armatura hydrauliczna, obieg chtodzenia pomp
PREFABRYKOWANA POMPOWNIA WILO W KOMORZE PODZIEMNE)J
Pompownia przeciwpozarowa w sktad ktorej wchodzi zespdt pomp przeciwpozarowych uktad pomiarowy zgodnie z
Rozporzadzeniem (DZ.U 2009 poz. 1030), modut odciecia instalacji bytowej MOIB w przypadku zasilania instalacji bytowych
i przeciwpozarowych zgodny z Rozporzadzeniem DZ.U 2009 poz. 719) montowany w integralnej komorze wykonanej z
rury niekarbowanej PEHD
Sr. wew. 2000 mm/ Sr. zew. 2270 mm (SN&)
strukturalnej, dwusciennej (konstrukcja Sciany zgodna z normg PN-EN 13476-2 typ A2) . Charakteryzujace sie wzrostem
sztywnosci obwodowej w czasie zgodnie z normg PN-C-89224.
Gtadka, czarna Scianka zewnetrzna gwarantuje odporno$S¢ na promieniowanie UV, a wewnetrzna jasna utatwia inspekcje.
v' Szczelna komora monolityczna wyposazona w stopnie ztazowe, krééce technologiczne i uchwyty montazowe.
v\ Zwiehczenie wykonane z ptyty ze wzmocnieniem z ociepleniem styropianem o grubo$ci 10 cm i wyposazone w
pokrywy wtazowe (rowniez ocieplone) oraz komiki wentylacyjne i krocce technologiczne.
v Dno studni przystosowane do montazu pompowego, wyposazone w rzapie z rury DN400 SDR17, wyposazone
w komore docigzajgcg z kroccami.
v (atost taczona w technologii spawania ekstruzyjnego od wewnatrz i od zewnatrz.
v' Rury z ktérych wykonano korpus komory/studni oraz elementy systemu musza bezwzglednie posiadat
KOT ITB i IBDiM- rury, ksztattki, studnie.
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v' W przypadku posadowienia komory w strefie wystepowania wysokiego poziomu wdd gruntowych producent
musi dostarczyt obliczenia lub narzedzie do ich wykonania w zakresie sprawdzenia statecznoSci posadowienia
zbiornika ze wzgledu na warunek wyporu.

v' Konstrukcja komory musi zapewniaé mozliwoS¢ posadowienia na trudnym, mniej stabilnym podtozu bez
koniecznoSci stosowania betonowej tawy fundamentowej, co ogranicza konieczno$t uzycia ciezkiego sprzetu
budowlanego i wykonania tymczasowych drdg dojazdowych.

v' Do kazdej partii produkcyjnej nalezy dostarczyt Swiadectwo Odbioru 3.1 zgodne z normg PN-EN 10204
zawierajace wyniki badan kontroli takich parametrow jak:

v’ czas indukgji utleniania dla wyrobu gotowego (rury, ksztattki, studzienki i ich komponenty) oznaczony w temp.
200°C zgodnie z PN-EN 728 lub ISO 11357-6 =20 min.,

v/ zmiana wartoSci masowego wskaznika szybkoSci ptyniecia MFR wywotana przetwérstwem =+20% wzgledem
wartosci poczatkowej surowca 0,2-1,0 g/10min (badanie zgodnie z PN-EN ISO 1133-1) oraz

v' wytrzymato$¢ na rozciaganie spoin ekstruzyjnych (maszynowych i recznych), ma byé nie mniejsza od wartosci
wymaganych i zapisanych w AT lub KOT producenta, badanych zgodnie z PN-EN 1979 lub PN-EN ISO 13262ma
byt nie mniejsza niz 1020 N dla DN/ID = 800. Wymagane minimalne wartoSci w/w parametrow musza byt

zdefiniowane w dokumentach odniesienia, adeklarowanych przez producenta fj. w AT lub KOT."

> BUDOWA:
Obudowa na bazie rury WL DN2000 SN4 / DN2600 SN4/SN8 o wysokoSci catkowitej Hc=2,96m z drabinka.
Obudowa z komorg docigzajgca h=0,50m.
Przyjety poziom zwierciadta wod gruntowych: 1 m p.p.t.
Rzapia z pompa odwodnieniowg Wilo
W obudowie:
v 2x kréciec DN110 SDR17 zakohczony obustronnie tuleja,
v" 1x DN90 SDR1? zakohAczony obustronnie tuleja oraz
v przejécie dla kabli z rury DN110 SDR17 bose.
Na gorze obudowy pokrywa z ptyty PE z dwoma wtazami z ptyty PE o wym. 700x700 oraz 1050x750mm.
W pokrywie dwa krocce do odpowietrzenia oraz krociec do zrzutu wody z uktadu z rury DN90 SDR17 bosy. Wraz z
catg fechnologia montazem zestawu, uktadu pomiarowego, ogrzewania , ocieplenia wykonaniem szafki zewnetrznej i
oSwietlenia .
Montaz pompy odwodnieniowej (pompa w cenie zbiornika).

> WYPOSAZENIE ELEKTRYCZNE:

v/ Pomieszczenie wyposazone jest w oSwieflenie o natezeniu Swiatta 200 lux (mocy 24 W)
Opcjonalnie: o$wietlenie awaryjne 25 lux na przynajmniej 60 minut dziatania bez dostawy pradu (moc 12 W)

v/ W pompowni przewidziane jest gniazdko serwisowe Schuko o zasilaniu odseparowanym od pomp p.poz.

v grzejnik elektryczny z termostatem utrzymujacy temperature +10C w pompowni nawet przy temperaturze
zewnetrznej -20C, o mocy 1500 W.

v/ osuszacz powietrza o wydajnoéci min. 20 m3/h dla f2000mm, min 30 m3/h dla f2600mm, min. 40 m3/h dla
f3000 mm o mocy do 0,7 kW.

v' Pompa odwodnieniowa Wilo o mocy do 1,0 kW

taczne zapotrzebowanie mocy oprocz mocy zestawu do 4,0 kW

» UKtAD POMIAROWY:
Dla okresowej kontroli parametrow pracy pomp przewidziany jest obieg testowy powrotny do zbiornika lub
wyprowadzony na zewnatrz komory rurociggiem testowy zakohczonym kolanem o ztaczka do weza strazackiego. Na

rurociggu zamontowany jest przeptywomierz, przepustnica odcinajaca oraz zawor regulacyjny.
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ZAKRES PRAC:

v' Dostawa na plac budowy komory, zestawu uktadu pomiarowego oraz technologii.
Wykonanie docigzenia poprzez wypetnienie betonem komory w dnie komory.
Monfaz zestawu, uktadu pomiarowego, oraz technologii.

Monfaz rozdzielni elektrycznej w poblizu komory.

ANER NI NEAN

Uruchomienie zmontowanego zestawu.

PO STRONIE ZAMAWIAJACEGO:
Przygotowanie i zabezpieczenie wykopu pod komore.

<

Odbiér i roztadunek komory na budowie.

Monfaz komory w wykopie.

Doprowadzenia zasilania elektrycznego do rozdzielni zewnetrznej w poblize komory.
Doprowadzenia podtaczenie wody odpowiednich rurociggdw przygotowanych w komorze.
Zasypanie komory po wykonaniu docigzenia przez ekipe Wilo.

AN N NN

Potaczenia zbiornika z pompownig lub wodociggiem.

ZEWNETRZNA KANALIZACJA SANITARNA - GRAWITACYJNA.

Odprowadzenie $ciekdw z budynkow zaprojektowano poprzez uktad zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do proj.
przepompowni $ciekow i dalej przewodem ttocznym do istn. sieci ttocznej 2160.

Grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej zaprojektfowano z rur i ksztattek PVC-U SDR34 SN8 200x5,9 oraz 160x4,7
o jednolitej Sciance, gtadkich klasy S (8kN/m2) SDR 34 z uszczelkami trwale mocowanych w kielichu rury oraz
uszczelkami wargowymi w przypadku ksztattek. Uszczelki z pierscienia stabilizujacego PP oraz elastomeru TPE.
Wymagana szczelno$C rur na podciSnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego konca rury 15% i odchyleniu
katowym 4°, zgodnie z PN-EN 1277. Wymagana szczelno$¢ rur na nadciSnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i
bosego kofca rury 15% i odchyleniu katowym 6°, zgodnie z PN-EN 1277.

STUDNIE BETONOWE 21000.

Studnie zaprojektowano jako betonowe o $rednicy wewnetrznej 81000 na zatamaniach pionowych i poziomych rurociagu
oraz na odcinkach prostych co 50 m.
Projektuje sie studnie kanalizacyjne wykonane w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy taczone przy
pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej.
Paramefry studni:
v beton klasy min. C35/45,
nasigkliwost betonu <5%,
wodoszczelnoSt WS,

beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

ANERNEANEAN

elementy wyposazone w stopnie ze stali konstrukcyjnej w ofulinie tworzywowej z polipropylenu, umozliwiajace
odptyw wody, zabezpieczajace przez oblodzeniem, klasy wytrzymatosci I, w kolorze odblaskowym (np. zottym),
monfowane w rozstawie pionowym 250mm,

v’ kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego,

v" minimalna sita wyrywajaca stopief nie mniejsza od 5 kN.
PrzejScia szczelne systemowe wykonat w postaci:

v/ uszczelek zintegrowanych (wtapianych fabrycznie w beton),
Podstawe sfudni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczna. Dennica z kinetg wykonana z betonu
samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, rowniez w kinecie.
Zwienczenie studzienek:

v/ pokrywa wykonana jako zelbetowa z betonu samozageszczalnego,
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v/ taczenie sie z kregiem przy pomocy uszczelki gumowej,
v wysoko$§¢ pierécienia wtazu min.12cm.
» Do regulacji wysokoSci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o wysokoSciach 60, 80, 100mm. PierScienie tacza
sie miedzy sobg na pidro-wpust. PierScienie t3cza sie miedzy sobg za pomoca uniwersalnej masy polimerowej. Studnie
o gtebokoSci powyzej 4,5 m wyposazyt w spocznik — ptyte przejSciowg co ok. 3 m

MONTAZ STUDNI 21200

» Studzienki nalezy montowat w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na podsypce piaskowej o gruboSci 15 cm lub
podtozu betonowym. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie studni.

» Grunt pod podstawg studzienki nalezy zage$cit do wskaznika 1s=0.98, modut odksztatcenia wtornego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze byC wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowit dennice.

» Dennica posiada gotowe przytacza umozliwiajace podtaczenie krotcow przytaczeniowych. Przy jej montazu nalezy
zwrocit szczegolng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa. Przed
natozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

» W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni, na zewnetrznej krawedzi ztacza
dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubo$ci maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go
delikatnie docisnat poprzez podktad drewniany tak, aby nadmiar kleju wyptynat.

» Wtaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na pokrywach, zwezkach lub
pierScieniach regulacyjnych ktore posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz przed przesunieciem. W drogach
nalezy stosowat wtazy o klasie obcigzenia D400 z otworami.

» 0bruki studzienek wykonat z kostki szarej 8 cm.

8. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ - T+OCZNEJ.

» Budowe rurociggu kanalizacji sanitarnej ttocznej przewidziano z rur i tukow segmentowych polietylenowych PE100HD
SDR17 63x3,8.

» Jako metode taczenia, przyjeto zgrzewanie doczotowe.

» Ksztattki i rury taczone doczotowo muszg odpowiadal tej samej klasie PE i SDR.

» Przed przystapieniem do zgrzewania nalezy upewnit sie czy pierscienie obejm i Sruby mocujace zgrzewarki odpowiadaja
rozmiarom tgczonych rur. Jezeli pierScienie obejm umozliwiajg montaz rur tacznie z warstwa ochronng PE to dtugost
zdejmowanej warstwy ochronnej mozna ograniczyt do 1,5 cm od czota rury. W sytuacji koniecznosci odstoniecia warstwy
ochronnej na potrzeby montazu zgrzewarki, po wykonaniu zgrzewu nalezy zatozyC opaske termokurczliwg PE-X z
klejem termokurczliwym.

» 0,2-0,4 m nad uktadanym rurociggiem rozwijat tasme ostrzegawcza koloru brazowego z przewodem lokalizacyjnym.

» Wtaczenie do istniejgcego przewodu tftocznego ©160 wykonat poprzez montaz trojnika  katowego 45°
Przed wtaczeniem na przewodzie ttocznym zaprojektowana zostata studnia rewizyjna z zaworem odpowiefrzajgco-
napowietrzajagcym dn80 do Sciekdw (zgodnie z rysunkiem S14).

> BILANS SCIEKOW.

v 60 lokali po 3 osoby na lokal daje 180 oséb

Jednostkowe zuzycie wody przyjeto: 120 /d

Przyjeto wspotczynnik Nd=1,5 oraz Nh=2,5

Qsr,d = 1800sob x 120 1/d = 21,600 |/d = 21,6 m3/dobe

Qmax,d = 21,6 x 1,5 = 32,4 m3/dobe

Qmax,h = (32,4 / 24 ) % 25 = 3,375 m3/h = 0,94 /s ~ 1 /s

Catkowita wydajnoS¢ przepompowni zostata dobrana na wydatek Q= 1,0 /s H=20mSW.

AN N NN
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PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW

» Przepompownie zlokalizowano na dziatce numer 491/35 (zgodnie z rysunkiem PZT01).:
» Zaprojektowano przepompownie Sciekdw $1500 PMS-2x05-15V22-15x3 z dwoma pompami MSV-15-22 o mocy elektrycznej
2x 2,2kW.

WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI PMS-2x05-15V22-15x39.

» Zbiornik z polimerobetonu PMB lub kregéw zelbetowych KBZ

» pompy Metalchem + kolana sprzegajace (zeliwo epoxy),

> armatura kpl: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne (korpusy zeliwne),

> piony ttoczne ze stali 1.4307;

> prowadnice pomp ze stali 14307

> ztacza Srubowe ze stali 1.4301;

» konstrukcje stalowe ze stali 1.4301: wtaz prostokatny zamykany na ktodke zabezpieczony przed przypadkowym
opadnigciem + krata bezpieczenstwa z tworzywa, pomost obstugowy uchylny (tylko dla wysokosci zbiornika > 3,3 m.)
z azurowq krata przeciwposlizgowa, drabina do zejScia na dno zbiornika, deflektor ttumigcy naptyw, konstrukcje
wsporcze;

> kominki wentylacyjne nawiewny i wywiewny z PVC (zabezpieczone przed wrzuceniem do pompowni ciat statych), dla
przepompowni przejezdnych jeden kominek;

> nasada strazacka 952,

> tafcuchy pomp i ptywakow ze stali 1.4307;

> uktad sterowania METALCHEM typ RZS, z rozdzielnicg umieszczong obok przepompowni.

» Standardowe wyposazenie rozdzielnicy elektrycznej obejmuje:

v obudowe z niepalnego tworzywa poliestroweqo,

v sterownik mikroprocesorowy typu SP umozliwiajacy potaczenie monitoringu GSM lub GPRS;

v' wytacznik gtéwny;

v' wytacznik przeciwporazeniowy réznicowopradowy;

v zabezpieczenie przecigzeniowe dla kazdej z pomp;

v zabezpieczenie przeciw zanikowi i zamianie kolejnosci faz (czujnik zaniku i asymetrii faz),

v’ zabezpieczenie przepieciowe klasy C,

v zabezpieczenie pomp obwodem sterujacym tzw. 1-2 (szeregowo potaczone w pompie wytaczniki termiczne i
wytacznik wilgotnoSciowy);

v’ zabezpieczenie pomp przed praca w ,suchobiegu”;

v gniazdo serwisowe 230V,

v’ gniazdo do podtaczenia agregatu pradotworczego z przetacznikiem siet/agregat;

v’ licznik czasu pracy oraz liczby zatacze dla kazdej z pomp;

v oSwietlenie wewnetrzne szafy;

v sterowanie reczne lub automatyczne;

v sygnalizowana praca pomp;

v akustyczno $wietlng sygnalizacje awarii.

» Rozdzielnica wspotpracuje z ptywakowymi sygnalizatorami poziomu wyznaczajgcymi:

v Poziom SUCHOBIEG (blokada pracy pomp);

v Poziom MIN (wytaczanie pomp);

v Poziom MAX (wtaczanie pomp),

v Poziom ALARM (wtaczenie sygnalizacji akustyczno-Swietlnej).
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Uktad sfterowania realizuje nastepujace funkcje:
v naprzemiennej pracy pomp;
v'w przypadku jednoczesnego zataczenia pomp, pompy zataczajg sie z okre$lonym przesunieciem czasowym (na
zyczenie blokada mozliwoSci jednoczesnej pracy dwoch pomp),
w momencie duzego naptywu wtacza sie automatycznie druga pompa (poz. ALARM);
w przypadku awarii jednej z pomp, prace przepompowni przejmuje automatycznie druga pompa;
przy sterowaniu recznym jest mozliwoS¢ spompowania $ciekdw ponizej poziomu MINIMUM;
przetaczenie pomp po 20 min. ciggtej pracy;
chwilowe zataczenie pompy po 7 godzinach postoju i poziomie Sciekow powyzej ,suchobiegu”,

AN N NN

po przerwie w zasilaniu uktad zapewnia kontynuacje procesu pompowania bez koniecznoSci ponownego ustawienia
parametrdw pracy.

WYKONAWSTWO ROBOT.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zapoznat sie z dokumentacjg oraz zawiadomit wszystkie instytucje,
ktorych uzbrojenie znajduje sie w rejonie prowadzenia robot.

Zmiany w stosunku do projektu dokonane w czasie realizacji robdét muszg byl uwidocznione w dokumentagji
powykonawczej i inwentaryzacji geodezyjnej.

Na terenie wystapienia uzbrojenia podziemnego nalezy wykonat zalecenia gestorow sieci na podstawie wydanych przez
nich uzgodnien.

Podczas wykonywania robdt przestrzegac przepisow bhp.

ROBOTY ZIEMNE.

Zasady zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot ziemnych reguluje Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefnstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).
Do robdt ziemnych zwigzanych z wykonywaniem wykopdw dla roznego rodzaju instalacji najczesciej wystepuja zagrozenia
takie jak:
v zasypanie pracownikdw w wyniku zawalenia sie Scian wykopu,
v wpadniecie do wykopu na skutek uderzenia przez ruchoma cze$¢ maszyny budowlanej (tyzka koparki), obsuniecie
sig ziemi z krawedzi wykopu, poslizgnigcie sie,
v spadanie na pracujacych w wykopie bryt ziemi, kamieni.
Podstawowym wymaganiem dla bezpieczehstwa i higieny pracy jest obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy
od gtebokosci 1,0 m.
Zabezpieczenie $cian wykopu o gtebokoSci powyzej 1,0 m zapewnia sie przez:
v" wykonanie wykopu ze &cianami pochylonymi (skarpowanie),
v wykonanie umocnief pionowych $cian.
Wykopy ze skarpami wykonuje sie w celu zabezpieczenia przed osunieciem sie gruntu. Bezpieczny kat nachylenia skarpy
zalezy od rodzaju gruntu. Dla gruntow Sredniospoistych kat nachylenia wynosi ok. 45 stopni. W gruntach piaszczystych
nasypowych powinien by¢ nie wiekszy niz kat stoku naturalnego. Wykopy o $cianach pionowych musza mie¢ umocnienia
wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielko$ci wykopu rodzaju gruntu
i czasu utrzymania wykopu. W kazdym przypadku prowadzenia robdt ziemnych nalezy przestrzegal nastepujacych
wymagan:
v'w pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokoSci trzykrotnej gtebokosci nalezy wykonat
spadki umozliwiajace odptyw wod deszczowych od wykopu,
v sprawdzat skarpy i obudowe z umocnieniami po kazdym deszczu i po dtuzszej przerwie w pracy oraz przed
kazdym rozpoczeciem robdt montazowych w wykopie,
v’ likwidowat naruszenia struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z wykopu
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vz zachowaniem bezpiecznego nachylenia,

v' wykonywat bezpieczne zejScia i wejscia do wykopdw,

v' nie sktadowat materiatow i urobku w odlegtoéci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu ze $cianami
obudowanymi,

v sktadowat materiat przy wykopach ze skarpami poza klinem odtamu gruntu,

v zachowat bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejacych budowli,

v kazdorazowe zakofAczenie prac wymaga trwatego zabezpieczenia i oznakowania wykopow,

v kazdorazowe rozpoczecie robdt wymaga sprawdzenia stanu wykopdw.

» Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczyt strefe bezpieczng zwigzang z pracg maszyn.
Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznat sie z dokumentacjg techniczna, dotyczacg zakresu prac zwigzanych z
catoScig inwestycji. Wykonawca przed przystapieniem do robét ziemnych powinien zapoznal sie z mapa sytuacyjno-
wysokoSciowa, na ktérej widnieje projektowana sie i istniejgce uzbrojenie techniczne podziemne i nadziemne.
Prowadzenie robot ziemnych i montazowych w bezpoSrednim sgsiedztwie istniejacych instalacji elektrycznych, gazowych
itp. nalezy prowadzit w bezpiecznej odlegtoSci, zgodnie z uzgodnieniami i w porozumieniu z gestorami tych urzadzen.
Prace w wykopach i wyrobiskach o gteboko$ci wiekszej od 2,0 m muszg byt wykonywane przynajmniej przez dwie osoby
pod nadzorem osoby znajdujacej sie nad wykopem. W przypadku uszkodzenia lub zerwania w frakcie prac ziemnych,
taSmy ostrzegawczej utozonej okoto 0,2 - 0,4 m na rurociggiem uzbrojenia terenu, nalezy utozy¢ nowy odcinek tasmy
z zachowaniem ciggtoSci elektrycznej.

SPOSOB WYKONANIA WYKOPOW WASKO PRZESTRZENNYCH.

» Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczyC wszystkie elementy uzbrojenia kolidujace z projektowana
kanalizacjg sanitarng. Na frasie projektowanej kanalizacji wystepuja nastepujace elementy uzbrojenia:
v" wodociag;
v' odwietlenie uliczne;
v"  kable telefoniczne i teletechniczne;
v kable energetyczne;

» W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywat ze szczegdlng uwagq pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczyt
poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznos$ci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).
Ze wzgledu na zagtebienie kanalizacji wiekszoSC wystepujacych elementow uzbrojenia znajdowal sie beda nad
projektowanym kanatem sanitarnym. Szczegbtowe rozwigzania wysokosSciowe naniesiono na profilach kanalizacji. W
terenie mogg wystapiC niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim
stuzbom. Roboty ziemne wykona zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz szczegdtowymi
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegolnosci z PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Gtebokie wykopy wasko przestrzenne
pod projektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonat z petnym umocnieniem $cian wykopdw. Z tego tez wzgledu zaleca
sie zastosowanie gotowych obudow szalunkowych nie wymagajacych zejScia do wykopu w czasie ich montazu, tzw.
przestrzennych wielokrotnego uzycia. Nadmiar urobku ziemnego zostanie rozplantowany wzdtuz frasy projekfowanych
przewodow oraz na gruntach wskazanych przez inwestora. Nalezy uzyskal zgody od wtaScicieli nieruchomosci, na
ktorych planowane jest sktadanie urobku. Sposrod gotowych systemow obuddéw szalunkowych dostepnych.

ODWODNIENIE WYKOPOW

» W miejscu projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu woda gruntowa moze wystepowaC na roznej gtebokoSci. W
zwigzku z tym moze wystapit konieczno$t lokalnego odprowadzenia wody z wykopow budowlanych. W tych miejscach
zaproponowano odprowadzenie wody przy pomocy pomp zatapialnych do wody brudnej i uzycie Scianek szczelnych,
zapobiegajacych powstaniu leja depresji na dziatkach sasiadujgcych z inwestycja. Zgodnie z art. 124 pkt 9 ustawy z
dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019) pozwolenia wodnoprawnego nie wymaga
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odprowadzanie wod z wykopow budowlanych lub z prébnych pompowan otwordéw hydrogeologicznych. W konkretnym
przypadku mamy do czynienia z okresowym odprowadzeniem wody dla prac konstrukcyjnych i inzynieryjnych,
wymagajacych wykopow ponizej poziomu wod gruntowych. Pompy bedg zastosowane jako instalacje samodzielne, a woda
odprowadzana z wykopow zostanie odprowadzona do gruntu na terenie tej samej dziatki, co nie zachwieje stanu wod
grunfowych na wiekszym terenie.

ZASYPYWANIE WYKOPOW.

Projektowane rurociaggi uktadat na podsypce z piasku grubosci 15 cm, a nastepnie obsypal warstwami 15-20 cm na
catej szerokosci wykopu, zageszczajac kazdg warstwe. Rurocigg zasypat piaskiem do uzyskania min. 15 cm przykrycia
nad rurociggiem o stopniu zageszczenia wg zmodyfikowanej metody Proctora 95% ZMP. Pozostatg czeSt wykopu
zasypat gruntem rodzimym, warstwami gruboSci 20 cm, zageszczajac kazda mechanicznie do 95% ZMP.

10. UWAGI KONCOWE.
» Przed przystapieniem do robdt oraz w ich trakcie nalezy przestrzegal warunkow postawionych w klauzulach
uzgadniajacych.
> Roboty, proby, odbiory wykonat zgodnie WTWiO CORBI INSTAL Zeszyt 3 i 9 oraz odpowiednimi normami.
» Podczas montazu stosowac zalecenia producenta zastosowanych materiatow.
» Odstonigte w trakcie gtebienia wykopow kable i inne przewody nalezy zabezpieczyt przed uszkodzeniem oraz
zawiadomiC instytucje, ktore je eksploatuja.
» Na czas budowy wykopy zabezpieczyC wzdtuz i od czota barierkami lub taSmg ostrzegawcza, a w godzinach nocnych
oSwietli¢ lampami ostrzegawczymi.
> Realizacja prac moze nastapiC po uprzednim wytyczeniu trasy przez odpowiednig jednostke geodezyjna.
> Siet przed zasypaniem nalezy zgtosit do uprawnionego geodety celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.
» Wykopy wykonat mechanicznie, a w migjscach kolizji z istniejacym uzbrojeniem oraz wzdtuz sieci energetycznych
napowietrznych oddalonych mniej niz 5m wykopy wykonat recznie z szalowaniem wykopu.
» Wszelkie odstepstwa od zatozen projektowych, szczegdlnie w zakresie warunkow gruntowo-wodnych wymagaja
powiadomienia inspekftora nadzoru.
» Wszelkie zmiany w trakcie realizacji obiektu wymagajg akceptacji projektanta. Realizacja niezgodna z projektem zwalnia
projektanta z odpowiedzialnoSci za projektowany i realizowany obiekt i przenosi te odpowiedzialno$t na wykonawce.
» Poszczegolne odcinki po wybudowaniu, oddawane do eksploatacji poddat kamerowaniu.
Projektant mgr inz. Sebastian Gwarny Upr. nr. POM/0287/PBS/15
spegjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalagii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen
Projektant mgr inz. Jakub Gorlik Upr. nr. POM/0052/PW0S/10
sprawdzajacy spegalnosc instalacyjna w zakresie sieci,
instalagii i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych | kanalizacyjnych do
projektowania bez ograniczen

Kesowo, 23.03.2023 r.
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C. CZESC RYSUNKOWA

PZT-01 - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

PZT-02 - PROFIL WODOCIAGU DO CELOW PPOZ.

PZT-03 - SCHEMAT POMPOWNI PPOZ.

PZT-04 - PROFIL PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO - BUDYNEK 1A.

PZT-05 - PROFIL PRZY+ACZA WODOCIAGOWEGO - BUDYNEK 1B.

PZT-06 - PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI GRAWITACY INEJ.
PZT-07 - PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI TLOCZNEJ.
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